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1. Aktuelle Offenlegungen
(A-Schriften)



TI Abgasanlage fuer eine Brennkraftmaschine in einem Kraftfahrzeug, Brennkraftmaschine fuer ein Kraftfahrzeug sowie
Kraftfahrzeug

PI DE 102011055266 A1 16.05. 2013
AI 102011055266 11.11.2011
PRI DE 20111111

102011055266
11.11.2011

IC F01N013/04 F01N001/06 G10K011/175
PA Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft, 70435 Stuttgart, DE
IN Winkel, Joerg, 71287 Weissach, DE
AUF Abgasanlage einer BKM in einem KFZ, mit: zwei getrennten Abgassträngen

etwa gleicher Rohrlänge und einem diese miteinander
strömungs-verbindenden Verbindungsabschnitt; wobei zumindest einer der
Abgasstränge eine stromab vom Verbindungsabschnitt angeordnete
Verzögerungseinrichtung aufweist.

LÖS Die Verzögerungseinrichtung bewirkt beim Durchströmen der Abgasanlage
(1) mit Abgas der BKM (2) zwischen den Abgassträngen (3, 4) einen
Laufzeitunterschied.

TI Abgasnacherhitzungs-Vorrichtung
PI DE 102011056399 A1 02.05. 2013
AI 102011056399 14.12.2011
PRI DE 20111102 202011107312.6
IC F02C006/18 F01N005/02 F01K007/00 F26B023/02
PA Gammel Engineering GmbH, 93326 Abensberg, DE
IN Oblinger, Maximilian, 93326 Abensberg, DE
AUF Abgasnacherhitzungs-Vorrichtung mit Gasturbine zum Verbrennen flüssiger

oder gasförmiger Brennstoffe, bei der die Abgase der Gasturbine in einen
Industriebrenner geleitet werden. Verbesserte, direkte und/oder indirekte
Heißgasnutzung.

LÖS Dem Industriebrenner (130) wird ein Brennstoff (140) zugeführt, bei dessen
Verbrennung die Abgase (111) aus der Gasturbine (110) aufgeheizt werden,
wobei die heißen Abgase (131) des Brenners einer Einrichtung (150) zur
indirekten und/oder direkten Heissgasnutzung zugeführt werden.

TI Heizen eines Abgaskatalysators eines Hybridfahrzeugs
PI DE 102011085260 A1 02.05. 2013
AI 102011085260 26.10.2011
PRI DE 20111026

102011085260
26.10.2011

IC B60W020/00 B60W010/02 B60W010/06 B60W010/08
F01N003/18

PA Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, 80809 Muenchen, DE
IN Etzel, Michael, 82140 Olching, DE; Thum, Stefan, 82152 Planegg, DE;

Mueller, Fabian, 80798 Muenchen, DE; Marschall, Tilo, 81379 Muenchen,
DE

AUF Heizen eines Abgaskatalysators eines Hybridfahrzeugs, mit BKM als erstem
und elektrischer Maschine als zweitem Antriebsmotor, wobei der BKM eine
Kupplung nachgelagert ist. Schadstoffbegrenzender Betrieb.

LÖS Bei Kaltstart wird das KFZ elektrisch ohne BKM angetrieben und die BKM
erst später bei geöffneter Kupplung zum Aufheizen des Kat gestartet, ohne
das KFZ anzutreiben, wobei nach Erreichen einer BKM-Zieldrehzahl und
nach Aufheizen des Kat die BKM über die Kupplung zum KFZ-Antrieb
mitverwendet werden kann.
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TI Verfahren zum Aufheizen von Abgasnachbehandlungssystemen
PI DE 102011085281 A1 02.05. 2013
AI 102011085281 27.10.2011
PRI DE 20111027

102011085281
27.10.2011

IC F01N009/00 F02D041/12 F02M025/08
PA Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, 80809 Muenchen, DE
IN Bourdon, Klaus, 85276 Hettenshausen, DE
AUF Aufheizen von Abgasnachbehandlungssystemen (ANS) in einem KFZ mit

Diesel-BKM, wobei zumindest während einer Schubphase in mindestens
einen Brennraum Kraftstoff eingebracht wird und sichergestellt wird, dass das
gebildete Kraftstoff-Luftgemisch zumindest nahezu ungezündet in das ANS
einströmt. Schnelles Erreichen der Anspringtemperatur.

LÖS Der Kraftstoff wird erst nach Zündung der dem Brennraum zugeordneten
Zündkomponente in den Brennraum eingespritzt.

TI Verfahren und Steuergeraet zur Vorhersage einer Temperatur in einem Abgassystem
PI DE 102011085507 A1 02.05. 2013
AI 102011085507 31.10.2011
PRI DE 20111031

102011085507
31.10.2011

IC G01K007/42 G01K013/02 F01N011/00 G01M015/00
PA Robert Bosch GmbH, 70469 Stuttgart, DE
IN Fritsch, Andreas, 71332 Waiblingen, DE; Holzeder, Andreas, 86441

Zusmarshausen, DE
AUF Bestimmung eines Temperatur-Schätzwertes für einen zukünftigen Zeitpunkt

für einen Ort im Abgassystem einer BKM, der stromab einer
Abgassystemkomponente liegt, die eine Wärmekapazität besitzt und mit dem
Abgas Wärme austauscht.

LÖS Der Temperatur-Schätzwert wird als Funktion einer aktuellen Temperatur für
den Ort, des Abstandes zum zukünftigen Zeitpunkt, von
Abgas-Zustandsgößen und Anteil, Eigenschaften eines Bestandteils des
Abgasstroms bestimmt, die eine Verzögerung auf Änderungen von
Zustandsgrößen des Abgases und des Bestandteils bewirken.

TI Misch- und/oder Verdampfungseinrichtung
PI DE 102011085941 A1 08.05. 2013
AI 102011085941 08.11.2011
PRI DE 20111108

102011085941
08.11.2011

IC F01N003/10 F01N003/36
PA J. Eberspaecher GmbH & Co. KG, 73730 Esslingen, DE
IN Leicht, Sebastian, 72406 Bisingen, DE; Neumann, Felix, 73732 Esslingen,

DE; Arlt, Benjamin, 73773 Aichwald, DE; Semenov, Oleksandr, 73207 P ...
AUF Misch- und/oder Verdampfungseinrichtung für die Abgasanlage einer BKM

eines KFZ, mit äußerem Tragkörper mit quer angeordnetem, flachem,
durchströmbarem Querschnitt und mindestens zwei inneren Tragkörpern.
Weiter verbesserte Homogenisierung.

LÖS Die inneren Tragkörper (21) sind quer zur Axialrichtung (20) nebeneinander
im äußeren Tragkörper (19) angeordnet und umschließen jeweils einen quer
zur Axialrichtung verlaufenden Teilquerschnitt der Einrichtung (12), wobei die
inneren Tragkörper jeweils mehrere nach innen abstehende Leitschaufeln
(22) besitzen.
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TI SCR-Katalysatorsystem und Verfahren zu seinem Betrieb
PI DE 102011085952 A1 08.05. 2013
AI 102011085952 08.11.2011
PRI DE 20111108

102011085952
08.11.2011

IC F01N003/10 F01N003/035
PA Robert Bosch GmbH, 70469 Stuttgart, DE
IN Fritsch, Andreas, 71332 Waiblingen, DE; Holzeder, Andreas, 86441

Zusmarshausen, DE
AUF SCR-Katalysatorsystem, mit zwei seriell angeordneten SCR-Katalysatoren,

Reduktionsmittel-(RM)-Dosiervorrichtung stromauf des ersten
SCR-Katelements des ersten SCR-Kat. Vermeidung einer
Eindosier-Vorrichtung für ein zweites SCR-Kat-Element des zweiten
SCR-Kat.

LÖS In das erste SCR-Kat-Element (13) wird eine übergroße RM-Menge
eindosiert, so dass es hier zu RM-Schlupf kommt, wobei im zweiten
SCR-Katelement (21) eine SCR-Reaktion mit Überschuss-RM aus dem
ersten Kat abläuft.

TI Foerdermodul
PI DE 102011086022 A1 16.05. 2013
AI 102011086022 09.11.2011
PRI DE 20111109

102011086022
09.11.2011

IC F01N003/10
PA Robert Bosch GmbH, 70469 Stuttgart, DE
IN Braun, Jochen, 71296 Heimsheim, DE
AUF Fördermodul mit Pumpeinrichtung für flüssiges Reduktionsmittel (RM) aus

einem Vorratstank, mit Schutzsieb und Förderleitung zu einem Dosiermodul.
Schutz vor Verstopfung.

LÖS Zum Einspritzen in eine Abgasnachverarbeitungseinrichtung ist ein Feinfilter
(40) vorgesehen, wobei in der Förderleitung (24) zwischen Schutzsieb (38)
und Feinfilter (40) ein hydraulischer Anschluss (22) abzweigt.

TI Verfahren und Vorrichtung zum Betreiben eines resistiven Sensors im Abgaskanal einer Brennkraftmaschine
PI DE 102011086148 A1 16.05. 2013
AI 102011086148 11.11.2011
PRI DE 20111111

102011086148
11.11.2011

IC F01N011/00 F02D041/00 G01N027/04
PA Robert Bosch GmbH, 70469 Stuttgart, DE
IN Wendt, Hauke, 71254 Ditzingen, DE
AUF Betreiben eines PM-Widerstands-Sensors im Abgaskanal einer BKM, der

eine Querempfindlichkeit gegenüber Wassertropfen-Eintrag besitzt, die zu
einer Änderung des Sensorsignals führt. Sichere, genaue Erfassung des
Taupunktendes.

LÖS Aus einer gemessenen Leitfähigkeitsänderung des resistiven Sensors wird
ein Taupunktende im Abgaskanal bestimmt, wobei bei gesättigter oder
übersättigter Wasserdampf-Atmosphäre eine gegenüber ungesättigter
Atmosphäre relativ hohe Leitfähigkeit gemessen wird.
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TI Dosiermodul
PI DE 102011086426 A1 16.05. 2013
AI 102011086426 16.11.2011
PRI DE 20111116

102011086426
16.11.2011

IC F01N003/10
PA Robert Bosch GmbH, 70469 Stuttgart, DE
IN Kiontke, Martin, 71254 Ditzingen, DE; Pohl, Stephan, 71701

Schwieberdingen, DE
AUF Dosiermodul, insbesondere für Reduktionsmittel (RM) in ein Abgasrohr einer

BKM, wobei das Dosierventil von einem Kühlflüssigkeit führenden Kühlkörper
umgeben ist, der mit Anschlussstutzen für Kühlflüssigkeit versehen ist.
Vergleichmäßigte Kühlung des Dosiermoduls.

LÖS Der Kühlkörper (2) besitzt im Bereich unterhalb und zwischen den
Anschlussstutzen (5a, 5b) eine Strömungsleiteinrichtung zur
Vergleichmäßigung der Kühlmittelströmung durch den Kühlkörper.

TI Verfahren zum Bereitstellen von Abgasanlagen
PI DE 102011086465 A1 16.05. 2013
AI 102011086465 16.11.2011
PRI DE 20111116

102011086465
16.11.2011

IC B62D065/00
PA J. Eberspaecher GmbH & Co. KG, 73730 Esslingen, DE
IN Schmitt, Markus, 66589 Merchweiler, DE
AUF Bereitstellen von Abgasanlagen für die KFZ-Serienproduktion, wobei die

jeweilige Abgasanlage aus mehreren Komponenten mit jeweils mehreren
Einzelteilen montiert ist, mit wenigstens einem Rohrstück zur Verbindung
zweier Komponenten. Vielfältige Varianten.

LÖS In der Serienproduktion folgen die Fahrzeugvarianten entsprechend einer
vorgegebenen Sequenzreihenfolge (15) aufeinander, wobei die
Komponenten vorgefertigt, eingelagert und bedarfsgerecht bereitgestellt und
abgerufen werden.

TI Vorrichtung zur Abgasnachbehandlung
PI DE 102011086621 A1 23.05. 2013
AI 102011086621 18.11.2011
PRI DE 20111118

102011086621
18.11.2011

IC F01N003/24 F01N011/00 F01N003/08 F01N003/10
PA Robert Bosch GmbH, 70469 Stuttgart, DE
IN Pfeil, Michael, 71672 Marbach, DE; LABBE, Magnus, 71696 Moeglingen, DE;

Hamann, Reinhard, 74321 Bietigheim-Bissingen, DE; Fey, Michael, 754 ...
AUF Abgasnachbehandlungsvorrichtung mit Gehäuse aus hintereinander

angeordneten Gehäuseabschnitten, in denen Katalysatoreinheiten und ein
Sensor angeordnet sind. Verbesserte Sensor-Messwertfindung.

LÖS Im ersten Gehäuseabschnitt (51) ist eine erste Kat-Einheit (511), im zweiten
(52) und/oder dritten (53) Abschnitt eine zweite Kat-Einheit (531) angeordnet,
wobei im zweiten Gehäuseabschnitt ein Sensor (4) so angeordnet und
ausgebildet ist, dass ihm durchströmendes Abgas mit der höchsten im
zweiten Abschnitt erreichten Geschwindigkeit zugeführt wird.
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TI Verfahren zum Betreiben eines SCR-Katalysators
PI DE 102011086625 A1 23.05. 2013
AI 102011086625 18.11.2011
PRI DE 20111118

102011086625
18.11.2011

IC F01N009/00 F01N011/00 F01N003/10
PA Robert Bosch GmbH, 70469 Stuttgart, DE
IN Fritsch, Andreas, 71332 Waiblingen, DE; Holzeder, Andreas, 86441

Zusmarshausen, DE; Walz, Christian, 76448 Durmersheim, DE
AUF Betreiben eines SCR-Katalysators mit Zuführung von Reduktionsmittel (RM,

HWL).Berücksichtigung des Kat-Alterungszustand beim Eindosieren.
LÖS Ermitteln eines Korrekturwertes für den Alterungszustand des

SCR-Katalysators, wobei die HWL-Eindosiermenge in den SCR-Kat
abhängig vom Korrekturwert bestimmt wird.

TI Vorrichtung und Verfahren zur gleichzeitigen Fuellstandsbestimmung und Qualitaetsbestimmung einer
Reduktionsmittelloesung

PI DE 102011086774 A1 23.05. 2013
AI 102011086774 22.11.2011
PRI DE 20111122

102011086774
22.11.2011

IC F01N003/10 F01N009/00 G01F023/296
PA Robert Bosch GmbH, 70469 Stuttgart, DE
IN Adamson, Robert D., Milton, US; Schneider, Burkhard, 71549 Auenwald, DE
AUF Vorrichtung zur gleichzeitigen Füllstands- und Qualitätsbestimmung einer

Reduktionsmittel-(RM)-Lösung, mit RM-Tank und Ultraschall-(US)-Wandler,
der parallel zum Tankboden in diesem angeordnet ist, wobei im Tank ein
zweiter US-Wandler und ein Referenzziel vorgesehen sind. Ermittlung des
Füllstandes und der RM-Dichte aus den Signal-Laufzeiten.

LÖS Das Referenzziel empfängt vom zweiten US-Wandler (3) ein US-Signal (31)
und reflektiert das Signal zu diesem zurück, wobei vom ersten (2) und vom
zweiten US-Wandler ausgesandte Signale kreuzen und wobei das Signal
vom ersten Wandler an der RM-Oberfläche zu diesem zurückreflektiert wird.

TI Brennkraftmaschine mit einem Abgasstrang und mit zweistufiger Turboaufladung
PI DE 102011086778 A1 23.05. 2013
AI 102011086778 22.11.2011
PRI DE 20111122

102011086778
22.11.2011

IC F02B037/007 F01N003/20 F01N003/10 F02B037/18
PA Robert Bosch GmbH, 70469 Stuttgart, DE
IN Tophoven, Jens, 71636 Ludwigsburg, DE; Mauch, Andreas, 71642

Ludwigsburg, DE
AUF BKM mit Abgasstrang und zweistufiger Turboaufladung, wobei der

Abgasstrang zwei Turbinen zweier ATL, mindestens einen Abgaskatalysator,
insbesondere DOC, in Reihe und eine Bypassleitung in Parallelschaltung zur
Hochdruck-Turbine des ersten ATL umfasst. Aufgeladene BKM mit
verbessertem Anbau des Abgaskat.

LÖS Der Abgaskat (15) ist hinter der Hochdruck-Turbine (14) des ersten ATL in
einem Bypassstrang zu einer Bypassklappe (12) integriert, wobei Bypass und
Bypassklappe (12) in einem gemeinsamen Bypassgehäuse (13) integriert
sind.
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TI Verfahren zum Betreiben eines SCR-Katalysatorsystems
PI DE 102011086779 A1 23.05. 2013
AI 102011086779 22.11.2011
PRI DE 20111122

102011086779
22.11.2011

IC F01N003/10 F01N009/00
PA Robert Bosch GmbH, 70469 Stuttgart, DE
IN Mattes, Patrick, 70569 Stuttgart, DE
AUF Betreiben eines SCR-Katalysatorsystems mit Reduktionsmittel-(RM)-Zugabe,

wobei ein Korrektur-Betriebsmodus vorgesehen ist. Erhöhte Genauigkeit.
LÖS Die Reduktionsmittelmenge wird auf Anforderung des SCR-Kat mit einem

Dosierventil in mehreren Teildosierungen (B) zudosiert, wobei ein
Korrekturwert ermittelt wird. der im Normalbetrieb (1) des SCR-Kat-Systems
verwendet wird, um die eindosierte RM-Menge (A) zu korrigieren.

TI Vorrichtung zur Kuehlung eines Dosierventils
PI DE 102011086795 A1 23.05. 2013
AI 102011086795 22.11.2011
PRI DE 20111122

102011086795
22.11.2011

IC F01N003/10 F01N003/02
PA Robert Bosch GmbH, 70469 Stuttgart, DE
IN Kiontke, Martin, 71254 Ditzingen, DE; Winkler, Jochen, 73730 Esslingen, DE
AUF Dosiermodul mit Dosierventil zur Zugabe von Additiv in das Abgassystem

einer BKM, wobei das Dosierventil mit einer Kühleinrichtung versehen ist, die
von Kühlfluid durchströmt wird. Vermeidung von Überhitzung, Verkokung.

LÖS Die Kühlvorrichtung umfasst eine erste Kammer (26) mit Kühlmittel-Eintritt
(42), wobei das Dosierventil (12) einen zusätzlichen Kühlkörper (36) mit einer
zweiten Kammer (52) enthält, die über mindestens eine Öffnung (50) mit der
ersten Kammer strömungsverbunden ist.

TI Dosiermodul mit Luftspaltisolierung
PI DE 102011086798 A1 23.05. 2013
AI 102011086798 22.11.2011
PRI DE 20111122

102011086798
22.11.2011

IC F01N003/36 F01N003/10
PA Robert Bosch GmbH, 70469 Stuttgart, DE
IN Kiontke, Martin, 71254 Ditzingen, DE; Pohl, Stephan, 71701

Schwieberdingen, DE; Knittel, Achim, 71254 Ditzingen, DE
AUF Kühlvorrichtung für ein Dosiermodul, insbesondere zum Eindosieren eines

Additivs, Reduktionsmittels (RM) in den Abgastrakt einer BKM, wobei dem
Dosiermodul eine Kühleinrichtung zugeordnet ist, die einen Kühlkörper
umfasst, der von Kühlflüssigkeit durchströmt ist. Vermeidung von
Überhitzung, Verkokung.

LÖS Der Kühlkörper (17, 20, 24, 28, 29) ist als Einhausung (12) des Dosiermoduls
(10) gestaltet, wobei eine erste Teilegruppe (17, 20, 28) eine
Luftspaltisolierung (38; 54, 56, 58) an einem elektrischen Kontakt (16, 36)
bildet, während eine zweite Teilegruppe (28, 29, 40) von Kühlfluid
durchströmt ist.

AES / patentGate GmbH 218 Patentveröffentlichungen

abgas_1307.pdf 2013/08/06 Teil 1-6



TI Flexibles Leitungsteil, insbesondere fuer die Abgasanlage eines Verbrennungsmotors
PI DE 102011086840 A1 23.05. 2013
AI 102011086840 22.11.2011
PRI DE 20111122

102011086840
22.11.2011

IC F01N013/08 F01N013/18 F16L051/02 F16L027/111
PA Witzenmann GmbH, 75175 Pforzheim, DE
IN Reuss, Sebastian, 76307 Karlsbad, DE; Selzer, Michael, 75175 Pforzheim,

DE
AUF Flexibles Leitungsteil, insbesondere für die Abgasanlage einer BKM, mit

schraubengang- oder ringförmig gewelltem Metallbalg und im Wesentlichen
aus Metalldraht gefertigtem Gestricke- oder Geflecht-Schlauch, der koaxial
außen auf den Metallbalg aufgesetzt ist. Kostengünstige Herstellung.

LÖS Auf den Gestricke-/Geflechtsschlauch ist zumindest ein hitzebeständiger
Haltering außen aufgesetzt, wobei der Haltering den
Gestricke-/Geflecht-Schlauch zwischen sich und den Metallbalg klemmt.

TI Vorrichtung zur Messung wenigstens einer Abgaskomponente in einem Abgaskanal eines Verbrennungsprozesses
PI DE 102011087000 A1 29.05. 2013
AI 102011087000 24.11.2011
PRI DE 20111124

102011087000
24.11.2011

IC F01N011/00 F01N009/00 F02D041/00 G01N027/417
G01M015/00

PA Robert Bosch GmbH, 70469 Stuttgart, DE
IN Jaeger, Hans-Martin, 71636 Ludwigsburg, DE; Schuler, Dieter, 70188

Stuttgart, DE
AUF Vorrichtung zur Messung von Abgaskomponenten mit einer Abgassonde im

Abgaskanal einer BKM, wobei das Sensorelement bei eingebauter Sonde mit
Umgebungsluft beaufschlagt werden kann. Vereinfachte Wartung,
Kalibrierung, Diagnose.

LÖS Die Abgassonde (16) besitzt wenigstens einen Luftanschluss (20), einen an
einem Sensorelement (64) der Sonde vorbeiführenden, mit dem
Luftanschluss verbundenen Luftkanal (60) und eine Luftaustrittsöffnung (22).

TI Verfahren zum Betreiben eines SCRF-Katalysatorsystems
PI DE 102011087082 A1 29.05. 2013
AI 102011087082 25.11.2011
PRI DE 20111125

102011087082
25.11.2011

IC F01N003/10 F01N003/035 F01N009/00 F01N003/20
B01D053/94

PA Robert Bosch GmbH, 70469 Stuttgart, DE
IN Fritsch, Andreas, 71332 Waiblingen, DE; Burger, Matthias, 71711 Murr, DE;

Zeyer, Bruno, 71672 Marbach, DE; Lueders, Hartmut, 71717 Beilstei ...
AUF Betreiben eines SCR-Katalysatorsystems im Abgasstrang einer BKM, das

einen SCRF-Katalysator umfasst, mit Reduktionsmittel-(RM)-Zuführung.
Genauere RM-Dosierung bei Ascheeinlagerung.

LÖS Aus einem Volumen (Va) des SCRF-Katalysators, in das Asche eingelagert
ist, wird ein Faktor (f) berechnet, wobei auf Grund einer Anforderung einer
RM-Dosierung durch den SCRF-Kat die einzudosierende RM-Menge durch
den Faktor f modifiziert wird.
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TI Kuehleinrichtung mit Drainagebohrungen
PI DE 102011087085 A1 29.05. 2013
AI 102011087085 25.11.2011
PRI DE 20111125

102011087085
25.11.2011

IC F01N003/10 F01P003/16
PA Robert Bosch GmbH, 70469 Stuttgart, DE
IN Kiontke, Martin, 71254 Ditzingen, DE; Pohl, Stephan, 71701

Schwieberdingen, DE; Knittel, Achim, 71254 Ditzingen, DE
AUF Kühlvorrichtung für ein Dosiermodul, das insbesondere ein

Additiv/Reduktionsmittel (RM) in den Abgastrakt einer BKM eindosiert, wobei
die Kühlvorrichtung von Kühlmittel durchströmt wird. Vermeidung einer
Sumpfbildung im Kühlkörper.

LÖS Eine Mantelfläche (34) des Dosiermoduls (10) ist von einem von Kühlfluid
durchströmten Kühlkörper (18, 20, 22) umschlossen, der mehrteilig
ausgebildet ist und Drainageöffnungen (30) zum Abtransport (78) von
Flüssigkeiten besitzt.

TI Verfahren und Vorrichtung zur Regelung eines Luft-Kraftstoff-Verhaeltnisses eines Verbrennungsmotors
PI DE 102011087213 A1 29.05. 2013
AI 102011087213 28.11.2011
PRI DE 20111128

102011087213
28.11.2011

IC F02D041/14
PA VOLKSWAGEN AG, 38440 Wolfsburg, DE
IN Hahn, Hermann, Dr.-Ing., 30175 Hannover, DE
AUF Regelvorrichtung für das Luft-Kraftstoff-Verhältnis einer BKM, mit

Bestimmung der Abgaszusammensetzung der BKM, indem das Signal einer
Abgassonde erfasst und mit einer Kennlinie oder Rechenvorschrift die
Zusammensetzung abhängig vom Ist-Sondensignal bestimmt und mit einem
Soll-Signal verglichen wird. Verbesserte Genauigkeit durch Berücksichtigung
einer Störgröße.

LÖS Bei der Luftzahlregelung wird eine Störgröße berücksichtigt, wobei ein
Sicherheitsabstand (Delta S) festgelegt wird, der auf Kennlinie,
Rechenvorschrift, das Ist-Sondensignal oder den Schwellenwert angewendet
wird, usw.

TI Brennkraftmaschine mit einer Anordnung zur Rueckfuehrung von Abgas und Zufuehrung von gekuehlter Ladeluft
PI DE 102011087256 A1 29.05. 2013
AI 102011087256 28.11.2011
PRI DE 20111128

102011087256
28.11.2011

IC F02M025/07 F02B033/44 F02M029/04 F02B037/013
F01L003/02 F02F011/00 F02F003/10
F02F005/00 F02B039/00 F01N013/08
F01N003/021

PA Behr GmbH & Co. KG, 70469 Stuttgart, DE; MAHLE International GmbH,
70376 Stuttgart, DE

IN Buecker, Christian, 80805 Muenchen, DE; Jacobi, Detlef, 71332 Waiblingen,
DE; Kleber, Andreas, 71672 Marbach, DE; Sautter, Nic, 73207 Ploch ...

AUF BKM mit AGR-Anordnung und Zufuhr von gekühlter Ladeluft, mit ATL und
Abgaskühlsystem, ein- oder zweistufigem Kühler und gegebenenfalls einer
zweiten Kühlstufe, wobei ein Bypass zur Umgehung einer oder beider
Kühlstufen vorgesehen ist, usw. Schutz vor Korrosion, durch Kondensat.

LÖS Die Bauteile, die mit einem im Abgaskühler und/oder im Ladeluftkühler
erzeugten sauren Kondensat in Kontakt kommen, sind zuvor immunisierend
behandelt.
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TI Dosiermodul
PI DE 102011087267 A1 29.05. 2013
AI 102011087267 29.11.2011
PRI DE 20111129

102011087267
29.11.2011

IC F01N003/10
PA Robert Bosch GmbH, 70469 Stuttgart, DE
IN Heiter, Tobias, 76227 Karlsruhe, DE; Murst, Martin, 74321

Bietigheim-Bissingen, DE; Meingast, Ulrich, 70499 Stuttgart, DE
AUF Dosiermodul, insbesondere für die Reduktionsmittel-(RM)- Dosierung in die

Abgasleitung einer BKM, mit Dosierventil in einer Modulumhausung, das
einen Ventilkörper besitzt und mit Dosier-Modul-Kühleinrichtung, die von
Kühlflüssigkeit durchströmt ist. Reduzierter Bauraumbedarf, Einsatz bei
hoher Umgebungs-Temperatur.

LÖS Der Ventilkörper (3) des Dosierventils ist außermittig in der
Dosiermodulumhausung (2) angeordnet, wobei der Achsversatz zu der
gegenüberliegenden Seite zu dem Anschluss in der Dosiermodulumhausung
ausgerichtet ist.

TI Abgaskanalsegment mit einer Dosiervorrichtung zur Eindosierung eines Reduktionsmittels in einen Abgaskanal einer
Brennkraftmaschine

PI DE 102011087284 A1 29.05. 2013
AI 102011087284 29.11.2011
PRI DE 20111129

102011087284
29.11.2011

IC F01N003/10
PA Robert Bosch GmbH, 70469 Stuttgart, DE
IN Hesselmann, Christoph, 83569 Vogtareuth, DE
AUF Abgaskanalsegment mit Dosiervorrichtung zur Zufuhr eines

Reduktionsmittels (RM) in den Abgastrakt einer BKM. Gute
Homogenisierung.

LÖS Dosiervorrichtung (10) mit Mischraum (20), wobei ein erster Zufuhrkanal (30)
für flüssiges RM (16) und ein zweiter Zufuhrkanal (40) für ein gasförmiges
Treibmedium (18) in den Mischraum münden, wobei dieser in einem
abgasführenden Bereich (52) des Abgaskanalsegments (55) angeordnet ist.

TI Abgasnachbehandlungssystem und Verfahren zum Einbringen eines Reduktionsmittels in einen Abgaskanal einer
Brennkraftmaschine

PI DE 102011087288 A1 29.05. 2013
AI 102011087288 29.11.2011
PRI DE 20111129

102011087288
29.11.2011

IC F01N003/10 B01D053/94
PA Robert Bosch GmbH, 70469 Stuttgart, DE
IN Gansel, Rainer, 74392 Freudental, DE; Kerst, Andreas, 70619 Stuttgart, DE;

Meingast, Ulrich, 70499 Stuttgart, DE; Nentwig, Godehard, 70499 ...
AUF Abgasnachbehandlungssystem und Verfahren zum Einbringen von

Reduktionsmittel (RM) in den Abgaskanal einer BKM, mit Vorratsbehälter,
Dosierpumpe, Mischkammer und Druckgas-Versorgung. Gute Zerstäubung,
Homogenisierung.

LÖS Das RM (42) wird aus dem Tank (40) in die Mischkammer (70) gefördert,
wobei die Druckgasversorgung (30) ein Gas (33) zur Zerstäubung des RM in
die Mischkammer einbringt, usw.
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TI Verfahren zum Betreiben einer Verbrennungskraftmaschine sowie zur Ausfuehrung des Verfahrens eingerichtetes
Steuergeraet

PI DE 102011087300 A1 29.05. 2013
AI 102011087300 29.11.2011
PRI DE 20111129

102011087300
29.11.2011

IC F02D041/14
PA VOLKSWAGEN AG, 38440 Wolfsburg, DE
IN Hahn, Hermann Dr., 30175 Hannover, DE
AUF Betreiben einer BKM, mit Dreiwege-Katalysator und Lambdasonde im

Abgastrakt, wobei der Lambdawert über eine ECU geregelt wird. Schnelleres
Einschwingen auf zulässigen Zustand.

LÖS Der Regler der ECU (28) stellt durch Vorgabe eines Lambda-Sollwertes ein
mittleres Abgaslambda Lambda_m ein und moduliert Lambda_m alternierend
in Richtung eines Mager- bzw. Fettlambdawertes, wobei beim Übergang
Mager- oder Fettlambdawert zu einem Zeitpunkt t1, an dem die
Lambdasonde (26) einen Schwellenwert Lambda_s misst, eine
Regler-Abweichung gebildet und ein neuer Regler-Sollwert R2 durch Addition
der 2-fachen Regler-Abweichung Delta R ermittelt wird.

TI Verfahren und Vorrichtung zur Ermittlung eines Lambdawertes oder einer Sauerstoffkonzentration eines
Gasgemischs

PI DE 102011087312 A1 29.05. 2013
AI 102011087312 29.11.2011
PRI DE 20111129

102011087312
29.11.2011

IC F02D041/14
PA VOLKSWAGEN Aktiengesellschaft, 38436 Wolfsburg, DE
IN Hahn, Hermann, Dr.-Ing., 30175 Hannover, DE
AUF Vorrichtung zur Ermittlung einer Luftzahl oder einer O2-Konzentration eines

Gasgemischs, wobei mit einer Lambdasonde ein Sondensignal erfasst und
mit Kennlinie oder Rechenvorschrift der Lambdawert beziehungsweise die
O2-Konzentration ermittelt wird. Korrektur einer Querempfindlichkeit auf
andere Komponenten.

LÖS Es wird eine Korrektur eines Störeinflusses zumindest einer weiteren, von O2
unterschiedlichen Komponente des Gasgemischs auf das Sondensignal
durchgeführt.

TI Dieselpartikelfilter und Filteranordnung
PI DE 102011117172 A1 02.05. 2013
AI 102011117172 28.10.2011
PRI DE 20111028

102011117172
28.10.2011

IC F01N003/027 F01N003/022
PA Mann + Hummel GmbH, 71638 Ludwigsburg, DE
IN Heilmann, Tanja, 42781 Haan, DE; Muenkel, Karlheinz, 75038

Oberderdingen, DE; Hensel, Volker, 69117 Heidelberg, DE; Lampen, Ulrich,
61348 B ...

AUF Filterelement zum Abscheiden und Verglühen von Partikeln aus einem Fluid,
mit flächigem, im wesentlichen Metall aufweisendem Filtermedium und
stabförmigem Heizelement. Einfache Partikelentfernung.

LÖS Das Filtermedium (2) ist insbesondere spiralförmig um das stabförmige
Heizelement (4) gewickelt.
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TI Schalldaempfungseinrichtung
PI DE 102011117807 A1 08.05. 2013
AI 102011117807 07.11.2011
PRI DE 20111107

102011117807
07.11.2011

IC F01N001/06 G10K011/175
PA Friedrich Boysen GmbH & Co. KG, 72213 Altensteig, DE
IN Wellner, Friedrich, 66424 Homburg, DE
AUF Schalldämpfungseinrichtung für eine gasführende Leitung, mit zwei

Schwing-Membranen, die an einer Auskopplungsstelle bzw. an einer
Anregungsstelle mit einer Druckausgleichsleitung in akustischer Verbindung
stehen. Aktive Gegenschalldämpfung.

LÖS Die Druckausgleichsleitung mündet an einer Einkopplungsstelle in die
gasführende Leitung, wobei Schwingungen der ersten auf die zweite
Membran übertragen werden, so dass eine Druckamplitude an der
Auskopplungsstelle eine hierzu gegenphasige Druckamplitude an der
Anregungsstelle erzeugt.

TI Abgasreinigungseinrichtung
PI DE 102011118049 A1 08.05. 2013
AI 102011118049 05.11.2011
PRI DE 20111105

102011118049
05.11.2011

IC F01N003/28 F01N013/08 F01N003/10
PA AUDI AG, 85045 Ingolstadt, DE
IN Schimik, Viktor, 74235 Erlenbach, DE; Brechter, Michael, 74219

Moeckmuehl, DE
AUF Abgasreinigungseinrichtung zur katalytischen Reduktion von Abgasen, mit

Abgasleitung, Reduktionsmittel-(RM)-Einbringung und mindestens einem
stromab angeordnetem RM-Abgas-Mischelement. Gezielte Mischung im
Abgasrohr-Querschnitt.

LÖS Eine der Strömung zugewandte Anströmfläche (18) des Mischelements (8)
besteht aus einem ersten (19) und einem diesen bereichsweise in
Umfangsrichtung umgebenden zweiten Anströmflächenbereich (20), wobei
die Einbringvorrichtung (4) das RM nur auf den ersten
Anströmflächenbereich leitet.

TI Vorrichtung zum Reinigen von Gasen und Verfahren zu deren Herstellung
PI DE 102011118232 A1 16.05. 2013
AI 102011118232 10.11.2011
PRI DE 20111110

102011118232
10.11.2011

IC B01D053/86 B01D053/56 B01D053/94 B01J029/00
PA NANO-X GmbH, 66130 Saarbruecken, DE
IN Sepeur, Stefan, 66787 Wadgassen, DE; Frenzer, Gerald, 66130

Saarbruecken, DE; Hammarberg, Elin, 66119 Saarbruecken, DE
AUF Abgasreinigungsvorrichtung im Abgastrakt einer BKM, wobei die Vorrichtung

mit einem katalytischen Material beschichtet ist. Weitere Verbesserungen.
LÖS Beschreibung 1.) der Vorrichtung, 2.) deren Herstellung unter Verwendung

des Beschichtungsmaterials, 3.) der dabei erzielten katalytischen
Beschichtung und 4.) des Verfahrens zur Reinigung des Abgases.
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TI Abgasnachbehandlungsvorrichtung einer Verbrennungskraftmaschine und Verfahren zum Nachbehandeln von Abgas
einer Verbrennungskraftmaschine

PI DE 102011118337 A1 16.05. 2013
AI 102011118337 11.11.2011
PRI DE 20111111

102011118337
11.11.2011

IC F01N003/22 F01N009/00 F01N003/08
PA Daimler AG, 70327 Stuttgart, DE
IN Otto, Frank, 73734 Esslingen, DE; Roessler, Klaus, 70499 Stuttgart, DE
AUF DeNOx-Abgasnachbehandlungsvorrichtung einer BKM, mit Katalysator und

stromab gelegenem Partikelfilter (PF), wobei eine Abzweigleitung mit einer
an einem ATL angeschlossenen Ladeluftleitung verbunden ist, durch die
Ladeluft unmittelbar vor dem PF in den Abgasstrang geleitet wird. Geringere
NOx-Bildung.

LÖS Die dem Abgas zugeführte Ladeluftmenge wird mit einem in der
Abzweigleitung (36) gelegenen ersten Absperrventil (38) gesteuert, wobei im
Abgasstrang (18) zwischen Kat (20) und PF (24) ein NOx-Speicherkat (22)
angeordnet ist.

TI Verfahren zum Betriebsstopp einer Dosiervorrichtung
PI DE 102011118626 A1 16.05. 2013
AI 102011118626 16.11.2011
PRI DE 20111116

102011118626
16.11.2011

IC F01N009/00 F01N003/10
PA Emitec Gesellschaft fuer Emissionstechnologie mbH, 53797 Lohmar, DE
IN Bauer, Peter, 95505 Immenreuth, DE
AUF Betriebsstopp einer Dosiervorrichtung für flüssiges Additiv in der

Abgasleitung einer BKM, mit Leitungssystem zwischen Additiv-Tank und
Additiv-Zufuhrvorrichtung in die Abgasbehandlungs-Vorrichtung. Vermeidung
von Ablagerung, Frostschaden.

LÖS Das Additiv wird durch das Leitungssystem (4) vom Tank (5) zur
Zufuhrvorrichtung (6) gefördert (7), wobei zunächst a) die BKM (3) gestoppt,
danach b) ein Zeitintervall abgewartet und c) nach dem Zeitintervall das
Leitungssystems (4) entgegen der Förderrichtung (7) zumindest teilweise
entleert wird.

TI Foerdereinheit zur Foerderung eines fluessigen Additivs
PI DE 102011118652 A1 16.05. 2013
AI 102011118652 16.11.2011
PRI DE 20111116

102011118652
16.11.2011

IC F01N003/10
PA Emitec France S.A.S, Faulquemont, FR; Emitec Gesellschaft fuer

Emissionstechnologie mbH, 53797 Lohmar, DE
IN Maguin, Georges, Marly, FR; Diouf, Cheikh, 57530 Silly-sur Nied, FR;

Schepers, Sven, 53844 Troisdorf, FR; Hodgson, Jan, 53840 Troisdorf, DE
AUF Fördereinheit für flüssiges Additiv aus einem Tank in eine

Abgasbehandlungsvorrichtung, mit am Tank montierten Gehäuse und einem
Komponententräger. Kostengünstig. .

LÖS Der Komponententräger (5) trägt zumindest eine Pumpe (6) und ist im
Gehäuse (4) mit einer Klemmplatte (7) fixiert.
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TI Ottomotor mit Druckwellenlader und Dreiwegekatalysator
PI DE 102011118765 A1 23.05. 2013
AI 102011118765 17.11.2011
PRI DE 20111117

102011118765
17.11.2011

IC F01N003/24 F01N003/34 F02B033/42 F04F013/00
PA Benteler Automobiltechnik GmbH, 33102 Paderborn, DE
IN Lang, Oliver, 33104 Paderborn, DE; Kollmeier, Marco, 33602 Bielefeld, DE;

Fricke, Fabian, Dr., 33102 Paderborn, DE
AUF Otto-BKM, mit Druckwellenlader und geregeltem Dreiwege-Katalysator,

wobei der Kat im Abgasstrang zwischen BKM-Auslass und
Druckwellenlader-Einlass angeordnet ist. Schutz von Bauteilen.

LÖS Das System enthält zusätzlich eine Partikelfilterung (3, 5).

TI Ottomotor mit Druckwellenlader und Dreiwegekatalysator
PI DE 102011118766 A1 23.05. 2013
AI 102011118766 17.11.2011
PRI DE 20111117

102011118766
17.11.2011

IC F01N003/24 F01N003/34 F02B033/42 F04F013/00
PA Benteler Automobiltechnik GmbH, 33102 Paderborn, DE
IN Lang, Oliver, 33104 Paderborn, DE; Kollmeier, Marco, 33602 Bielefeld, DE;

Fricke, Fabian, Dr., 33102 Paderborn, DE
AUF Otto-BKM, mit Druckwellenlader und geregeltem Dreiwege-Katalysator,

wobei der Kat im Abgasstrang zwischen BKM-Auslass und
Druckwellenlader-Einlass angeordnet ist. Schutz von Bauteilen.

LÖS Stromab vom Druckwellenladerauslass ist im Abgasstrang (4) ein
Reinigungssystem für mageres Abgas (5, 6) angeordnet.

TI Verfahren zur Ueberwachung der Regeneration des Partikelfilters einer Verbrennungskraftmaschine
PI DE 102011118767 A1 23.05. 2013
AI 102011118767 17.11.2011
PRI DE 20111117

102011118767
17.11.2011

IC F01N011/00 F01N009/00 F02D041/04
PA IAV GmbH Ingenieurgesellschaft Auto und Verkehr, 10587 Berlin, DE
IN Duve, Sebastian, 38855 Wernigerode, DE; Kopmann, Torben, 38542

Leiferde, DE; Kuppe, Stefan, 38118 Braunschweig, DE; Neumann, Enrico,
38442 ...

AUF Überwachung der Regeneration eines Partikelfilters (DPF) einer BKM.
Optimierung der Schadstoffminderung im Abgas, Vermeidung zu häufiger
Regeneration.

LÖS Die BKM wird in einem normalen Verbrennungs- und in einem
Regenerationsmodus betrieben, wobei ein entsprechendes Signal gebildet
wird und abhängig von diesem Signal ein gleitender Mittelwert gebildet und
dieser mit einem vorgegebenen Grenzwert verglichen wird.
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TI Modularer Flansch
PI DE 102011118862 A1 23.05. 2013
AI 102011118862 18.11.2011
PRI DE 20111118

102011118862
18.11.2011

IC F01N013/10 F02M035/10
PA Tenneco GmbH, 67480 Edenkoben, DE
IN Weidner, Michael, 67480 Edenkoben, DE; Steigert, Andreas, 67466

Lambrecht, DE; Fuhrmann, Bernd, 67376 Harthausen, DE; Engel, Rolf,
67487 Ma ...

AUF Mehrteiliger Gasrohrflansch für die Abgasanlage einer BKM, zum
Anschließen an einen Gegenflansch einer BKM mit Flanschplatte und darin
angeordnetem Flanschinnenteil zur Befestigung eines stromab gelegenen
Gasrohres, wobei die Flanschplatte mit Innenfläche(n) und Aussparung(en)
mit Innendurchmesser Di für das Flanschinnenteil und eine an den
Gegenflansch anlegbare Montagefläche besitzt.

LÖS Das Flanschinnenteil (1.2) besitzt eine mit der Innenfläche (5)
korrespondierende Außenfläche (4) mit Außendurchmesser Da, wobei diese
Flächen sich in Strömungsrichtung verjüngende Grundformen besitzen, die
beim Verspannen gegen den Gegenflansch (2) radial zu ihren Mittelachsen
(3.1) verspannbar sind.

TI Abgastrakt und Verfahren zum Montieren eines Abgastrakts
PI DE 102011118899 A1 23.05. 2013
AI 102011118899 18.11.2011
PRI DE 20111118

102011118899
18.11.2011

IC F02B037/02 F02B029/08 F02B037/18 F02M025/07
F02D009/08

PA Daimler AG, 70327 Stuttgart, DE
IN Eberle, Frank, Dipl.-Ing., 74821 Mosbach, DE
AUF Abgastrakt einer BKM, insbesondere für einen Kraftwagen, mit

Abgastrakt-AGR-Einheit, ATL und Abgaskanal, über den die ATL-Turbine mit
Abgas beaufschlagbar ist, wobei in der AGR-Abgastrakteinheit ein
Steuerelement angeordnet ist. Einfacher Aufbau.

LÖS Das Steuerelement (46) verändert den Querschnitt des AGR-Kanals (28) und
einen Querschnitt des Abgaskanals (58), wobei die Abgastrakteinheit (14)
eine verschließbare Montageöffnung (44) aufweist, durch die das
Steuerelement in den Abgastrakt eingeführt und in und an dieser
schwenkbeweglich gelagert werden kann.

TI Ausfuehrungsform streckbarer Metallschlaeuche und zugehoeriges Werkzeugelement
PI DE 102011118939 A1 23.05. 2013
AI 102011118939 21.11.2011
PRI DE 20111121

102011118939
21.11.2011

IC F16L011/16 F16L011/14 F01N013/08 B21C037/12
PA Westfalia Metallschlauchtechnik GmbH & Co. KG, 57271 Hilchenbach, DE
IN Weiss, Matthias, 57271 Hilchenbach, DE; Muenker, Karl-Heinz, 57271

Hilchenbach, DE; Baumhoff, Dietmar, 57462 Olpe, DE; Gerhard, Andreas, 57
...

AUF Streckbarer Metallschlauch mit polygonförmigem Querschnitt, wobei zu
dessen Herstellung ein Spezialwerkzeug vorgesehen ist. Flexibel,
zuverlässig, belastbar.

LÖS Die Polygonkanten sind am Umfang zum Teil schärfer und zum Teil weniger
scharf ausgeführt.
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TI Waermetauscher sowie Anordnung eines Waermetauschersin einem Abgaskanal einer Brennkraftmaschine,
insbesondere einer Brennkraftmaschine eines Fahrzeuges

PI DE 102011119162 A1 23.05. 2013
AI 102011119162 23.11.2011
PRI DE 20111123

102011119162
23.11.2011

IC F23D003/40 F23D014/16 F01N003/025 F01N003/10
F01N003/28

PA MAN Truck & Bus AG, 80995 Muenchen, DE
IN Doering, Andreas, 80339 Muenchen, DE
AUF Wärmetauscher für den Abgastrakt einer BKM eines KFZ, mit primärseitigen

Strömungskanälen für ein Heiß-Medium und sekundärseitigen Kanälen für
ein zu erhitzendes Medium, wobei Primär- und Sekundär-Kanäle thermisch
gekoppelt sind. Anhebung der Abgastemperatur, schneller auf
Betriebstemperatur einer Abgas-Nachbehandlungskomponente.

LÖS Die primärseitigen Strömungskanäle (4, 5) bilden einen von einem
Brennstoff-Luft- oder anderem brennbaren Gemisch durchströmten
Brennraum einer Brennervorrichtung (16), in der das Gemisch verbrennt.

TI Brennervorrichtung fuer den Brennraum eines Brenners insbesondere zur Anhebung einer Brennkraftmaschine eines
Kraftfahrzeugs

PI DE 102011119163 A1 23.05. 2013
AI 102011119163 23.11.2011
PRI DE 20111123

102011119163
23.11.2011

IC F23D014/16 F01N003/10 F01N003/28 F01N003/025
F02M031/18 F22D001/26 H01M008/06

PA MAN Truck & Bus AG, 80995 Muenchen, DE
IN Doering, Andreas, 80339 Muenchen, DE
AUF Brennervorrichtung für den Brennraum eines Brenners für den Abgastrakt

einer BKM, wobei die Brennervorrichtung eine von einem brennbaren
Gemisch durchströmbare Struktur mit unterschiedlich großen
Strömungsquerschnitten besitzt. Anhebung der Abgastemperatur, schnelles
Erreichen der Betriebstemperatur einer
Abgas-Nachbehandlungskomponente. Erhöhte Sicherheit.

LÖS Die Struktur besitzt mehrere Strömungskanäle (5, 6) mit sich ändernden
Querschnitten, wobei die Kanäle (5, 6) wenigstens einen Abschnitt mit
kleinerem (7) und einen mit größerem (8) Strömungsquerschnitt besitzen, in
dem das durchströmende Gemisch nicht zündet bzw. in dem Zündung
möglich ist.

TI Verfahren zum Bestimmen einer Umsetzfaehigkeit einer Abgasnachbehandlungseinrichtung fuer ein Fahrzeug
PI DE 102011119214 A1 23.05. 2013
AI 102011119214 23.11.2011
PRI DE 20111123

102011119214
23.11.2011

IC F01N011/00
PA Daimler AG, 70327 Stuttgart, DE
IN Busch, Michael-Rainer, 73061 Ebersbach, DE; Gysin, Till, 70192 Stuttgart,

DE
AUF Bestimmen der Umsetzfähigkeit eines Oxidationskatalysators (OC) eines

KFZ mit BKM, mit stromab angeordnetem O2-Sensor, wobei die BKM mit
einem Luft-Kraftstoff-Verhältnis betrieben wird, das in einer vorgegebenen
Bandbreite um einen vorgegebenen Sollwert schwankt. Bewertung des OC.

LÖS Bestimmung einer Signal-Referenzamplitude (30) des O2-Sensors bei einer
ersten OC-Temperatur und Vergleich mit (einer) weiteren
Signal-Amplitude(n) (42) bei weiteren OC-Temperaturen, wobei die zweite
Temperatur höher als die erste ist, wobei alternativ ein Vergleich mit dem
Signal eines weiter stromab angeordneten zweiten O2-Sensors möglich ist.
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TI Abgasreinigungsvorrichtung mit einem Heizsystem fuer eine Speichervorrichtung fuer Reduktionsmittel
PI DE 102011119242 A1 23.05. 2013
AI 102011119242 22.11.2011
PRI DE 20111122

102011119242
22.11.2011

IC F01N003/10 B01D053/94
PA Daimler AG, 70327 Stuttgart, DE
IN Jaeschke, Andrea, 70186 Stuttgart, DE; Schirmer, Martin, 71332 Waiblingen,

DE; Thiemicke, Marcus, 71384 Weinstadt, DE; Hilss, Philipp, 7325 ...
AUF SCR-DeNOx-Abgasreinigungsvorrichtung einer BKM, mit beheizbarer

Speichervorrichtung für SCR-Reduktionsmittel (RM) im Abgastrakt.
Schnelles, bauraumoptimiertes Aufwärmen der Speichervorrichtung.

LÖS Der gesamte Abgasstrom (3) wird mit der Abgasführung (13) direkt an der
Speichervorrichtung (7) vorbeigeführt.

TI Verfahren und Anordnung zum Betrieb einer Brennkraftmaschine
PI DE 102011119389 A1 29.05. 2013
AI 102011119389 24.11.2011
PRI DE 20111124

102011119389
24.11.2011

IC F02G005/02 F01M005/02 F01N003/10 F02B075/16
F01P011/20

PA VOLKSWAGEN Aktiengesellschaft, 38436 Wolfsburg, DE
IN Kuehlmeyer, Jens, 38518 Gifhorn, DE
AUF Anordnung zum Betrieb einer BKM mit ATL, mit Wärmetauscher zur

BKM-Schmiermittel-Vorwärmung und Katalysator im Abgasstrang.
Vermeidung einer Erhöhung der BKM-Temperatur durch veränderte
Betriebsparameter während der Kaltstartphase.

LÖS In einer Kaltstartphase wird dem Abgas mit einer verschließbaren (6)
Zuleitung (7) zumindest ein Teilstrom stromauf vom ATL (4) und Katalysator
(5) entnommen, der einem in einer Ölwanne der BKM integrierten
Wärmetauscher (8) zugeführt wird, wobei der Kat zum Ausgleich der
reduzierten Wärmeenergie elektrisch beheizt (9) werden kann.

TI Wabenkoerper sowie Verfahren zu seiner Herstellung
PI DE 102011119517 A1 29.05. 2013
AI 102011119517 25.11.2011
PRI DE 20111125

102011119517
25.11.2011

IC F15D001/02 B01D053/94 F01N003/022 B21D047/04
B01J035/04 F01N003/021 F01N003/10

PA Oberland Mangold GmbH, 82438 Eschenlohe, DE
IN Mangold, Matthias, 82438 Eschenlohe, DE; Mangold, Christian, 82467

Garmisch-Partenkirchen, DE
AUF Wabenkörper im Abgastrakt einer BKM, insbesondere gefertigt aus

Blechfolien, insbesondere sehr kurzer Wabenkörper. Verbesserte
Verwirbelung des durch die Wabenkanäle strömenden Abgases.

LÖS Stirnfläche und ggf. unmittelbar an die Stirnfläche anschließenden Bereiche
des Wabenkörpers werden so behandelt, dass die einzelnen Blechfolien an
der Stirnfläche nicht glatt und eben auslaufen, sondern quer zur Hauptebene
Vorsprünge, Grate, Verdickungen oder andere Unregelmäßigkeiten
aufweisen.
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TI Vorrichtung zur Entfernung von unverbrannten Ablagerungen in einem Abgas-Rezirkulationskanal eines Fahrzeugs
(REMOVAL APPARATUS FOR REMOVING UNBURNED DEPOSITS IN EGR FLOW PASSAGE OF VEHICLE)

PI DE 102012022918 A1 29.05. 2013
AI 102012022918 23.11.2012
PRI JP 20111129

201126030229
29.11.2011

IC F02D021/08 F02M025/07
PA SUZUKI MOTOR CORPORATION, Hamamatsu-shi, JP
IN Yamana, Shunsuke, Hamamatsu-shi, JP
AUF Vorrichtung zum Entfernen unverbrannter Ablagerungen in einem

AGR-Strömungsdurchgang eines KFZ, mit AGR-Ventil, wobei eine Steuerung
die Entfernung der Ablagerungen mit einer Implementierungseinheit
veranlasst. Vermeidung Verkokung, Störung durch Ablagerungen..

LÖS Das AGR-Gas-Ventil lässt einen Abgasanteil durch den AGR-Kanal strömen,
wenn die Kühlwassertemperatur der BKM einen Schwellenwert übersteigt,
wobei Ablagerungs-Entfernung veranlasst wird, wenn die BKM hoch belastet
ist, während Abgas den AGR-Kanal durchströmt.

TI System und Verfahren zu Steuern von NOx
PI DE 102012105625 A1 23.05. 2013
AI 102012105625 27.06.2012
PRI KR 20111122

1020110122438
22.11.2011

IC F02D041/14 F02D041/00 F01N011/00
PA Hyundai Motor Co., Seoul, KR; SNU R&DB Foundation, Seoul, KR
IN Yu, Jun, Suwon, KR; Nam, Kihoon, Gunpo, KR; Han, Kyoungchan,

Hwaseong, KR; Min, Kyoung Doug, Seoul, KR; Lee, Junyong, Seoul, KR;
Park, Wona ...

AUF System und Verfahren zum Steuern/Regeln von NOx im Abgastrakt einer
BKM. Erhöhte Genauigkeit.

LÖS Unter Verwendung eines virtuellen Sensors wird die erzeugte NOx-Menge
vorhergesagt und mit einer vorgegebenen NOx-Zielmenge verglichen, wobei
die NOx-Erzeugungsmenge gesteuert bzw. geregelt wird, so dass die
Vorhersage- der Zielmenge folgt.

TI SCR auf Dieselpartikelfilter und Verfahren zum Herstellen derselben
PI DE 102012105822 A1 29.05. 2013
AI 102012105822 02.07.2012
PRI KR 20111128

1020110125045
28.11.2011

IC B01D053/94 F01N003/10 B01J023/38
PA Hyundai Motor Company, Seoul, KR
IN Choi, Sung Mu, Seongnam, KR; Lee, Hyo Kyung, Yongin, KR
AUF DPF mit SCR-Schicht (SDPF) im Abgastrakt einer Diesel-BKM, mit porösem

DPF und SCR-Katalysatorschicht am Abgas-Einlass des DPF. Effiziente
DPF-Kat-Kombination.

LÖS Der DPF ist auslassseitig mit einer Aluminiumoxid-Schicht versehen, auf die
eine Edelmetall-Katalysatorschicht aufgebracht ist.
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TI Verfahren zum Vorhersagen der NOx-Erzeugungsmenge
PI DE 102012106929 A1 23.05. 2013
AI 102012106929 30.07.2012
PRI KR 20111122

1020110122437
22.11.2011

IC F01N003/18 F01N009/00
PA Hyundai Motor Co., Seoul, KR; SNU R&DB Foundation, Seoul, KR
IN Yu, Jun, Suwon, KR; Nam, Kihoon, Gunpo, KR; Han, Kyoungchan,

Hwaseong, KR; Min, Kyoung Doug, Seoul, KR; Lee, Junyong, Seoul, KR;
Park, Wona ...

AUF Vorhersagen einer NOx-Erzeugungsmenge, mit Berechnung einer
NO-Erzeugungsrate, wobei der Verbrennungsdruck der BKM und zugehörige
Fahrvariablen verwendet werden.

LÖS Bestimmung der NO-Erzeugungsdauer mit Verwendung des
BKM-Verbrennungsdrucks, Berechnen der erzeugten NO-Menge auf Basis
der NO-Erzeugungsrate und -Dauer, wobei die erzeugte NOx-Menge aus der
erzeugten NO2-Menge auf Basis des NO/NO2-Verhältnisses gemäß
NO-Erzeugungsmenge und BKM-Betriebszustand bestimmt wird.

TI Abgassteuerungsvorrichtung fuer einen Verbrennungsmotor
PI DE 102012109939 A1 16.05. 2013
AI 102012109939 18.10.2012
PRI JP 20111114 2011248537 14.11.2011
IC F01N009/00 F01N003/10
PA TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA, Toyota-shi, JP
IN Ota, Hirohiko, Toyota-shi, JP
AUF Abgassteuerungsvorrichtung einer BKM, mit Abgastrakt mit DOC,

SCR-DeNOx-Reinigungskatalysator stromab des DOC,
RM-(Reduktionsmittel)-Zufuhr in das Abgas und Kraftstoffzuführung in die
Abgasleitung stromauf vom DOC; mit NOx-Sensor stromauf des
SCR-DeNOx-Kat;

LÖS Eine Steuervorrichtung (80) steuert die RM-Zufuhr auf Basis der erfassten
NOx-Konzentration, wobei die RM-Zuführung (200) nach beendigter
Kraftstoff-Zuführung RM in den Abgastrakt einleitet.

TI Abgasreinigungssystem fuer interne Verbrennungsmaschinen
PI DE 102012110380 A1 02.05. 2013
AI 102012110380 30.10.2012
PRI JP 20111102 2011241039 02.11.2011
IC F01N009/00
PA DENSO CORPORATION, Kariya-city, JP
IN Umeda, Hiroaki, Kariya-city, JP
AUF Abgasreinigungssystem mit ECU, LNT und Abgassonde stromauf und

stromab der LNT und S-Regenerationsmanagement, wobei die von beiden
Sonden gemessenen Luftzahlen verglichen und korrigiert werden. Geringerer
Einfluss der in der LNT erzeugten H2-Menge.

LÖS Die ECU (6) korrigiert die gemessene Luftzahl stromab der LNT (5) mit einer
LNT-Temperatur, dem BKM-Betriebszustand, einer Abgas-Strömungsrate
und mit dem Grad der thermischen Verschlechterung in der LNT, wobei
S-Regeneration für die LNT abgeschlossen ist, wenn die Differenz zwischen
gemessener Luftzahl vor und hinter LNT einen spezifischen Wert während
einer fetten Steuerung unterschreitet.
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TI Brennkraftmaschine mit einem Abgassystem
PI DE 102012111335 A1 29.05. 2013
AI 102012111335 23.11.2012
PRI AT 20111124 A1736/2011 24.11.2011
IC F01N003/28 F01N003/10
PA AVL List GmbH, Graz, AT
IN Entlesberger, Robert-Gilles, Lieboch, AT; Salzgeber, Kurt, Lassnitzhoehe,

AT; Almer, Werner, Stallhofen, AT
AUF BKM mit Abgasstrang mit Abgasnachbehandlungseinrichtung (ANE),

insbesondere SCR-Katalysator, mit Reduktionsmittel-Zuführung,
insbesondere NH3-haltig, stromauf vom Kat im Bereich einer beheizten
Mischeinrichtung für das Additiv. Geringer Raumbedarf, effiziente
Additivaufbereitung.

LÖS Die Mischer-Heizvorrichtung (7) ist durch mindestens eine
Strömungsleitfläche (8) für den Abgasstrom (S) vor oder im Mischer (5)
gebildet, wobei die Leitfläche in eine konkav gekrümmte erste Leitfläche (9)
des Mischers übergeht, die am stromabseitigen Ende eine Ablösekante (11)
ausbildet.

TI Abgasbehandlungsverfahren und -systeme
PI DE 102012219306 A1 02.05. 2013
AI 102012219306 23.10.2012
PRI US 20111028 61/552,748; US 20120828 13/596,245
IC F01N011/00 F01N009/00
PA GM Global Technology Operations LLC (n. d. Gesetzen des Staates

Delaware), Detroit, US
IN Kowalkowski, Janean E., Northville, US; Coppola, John, Canadice, US
AUF Steuern der Überwachung einer SCR-DeNOx-Anlage im Abgastrakt einer

BKM, mit Reduktionsmittel-(RM)-Zufuhr und NOx-Messung, wobei der
aktuelle SCR-Wirkungsgrad mit einem Schwellenwert verglichen wird.

LÖS Das Steuerverfahren umfasst das Einstellen einer Wirkungsgrad-Schwelle
auf Basis eines RM-Dosieranpassungswertes, der auf Basis der Abweichung
einer tatsächlichen von einer Soll-NOx-Konzentration bestimmt wird, wobei
eine Nachricht erstellt wird.

TI Emissionsregelungssystem eines Verbrennungsmotors
PI DE 102012219611 A1 02.05. 2013
AI 102012219611 26.10.2012
PRI JP 20111028 2011237537; JP 20111128 2011259353; JP 20111130

2011262409
IC F01N009/00
PA Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha, Toyota-shi, JP
IN Ota, Hirohiko, Toyota-shi, JP
AUF Emissions-Regelungssystem einer BKM, mit Zuführung von HWL mit

Zuleitungskanal für flüssiges Reduktionsmittel (RM) in das Abgas und mit
Sammelmittel, das RM vom Zuleitungskanal aufnimmt.

LÖS Das Sammelmittel (220) sammelt RM, wenn eine nach Stoppen der BKM
gemessene Abgastemperatur eine vorbestimmte Temperatur unterschreitet.
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TI Emissionsregelungssystem eines Verbrennungsmotors
PI DE 102012219612 A1 02.05. 2013
AI 102012219612 26.10.2012
PRI JP 20111028 2011237537; JP 20111128 2011259353; JP 20111130

2011262409
IC F01N009/00
PA Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha, Toyota-shi, JP
IN Ota, Hirohiko, Toyota-shi, JP
AUF Emissions-Regelungssystem einer BKM, mit NOx-Umwandlungs-Katalysator,

Reduktionsmittel-(RM)-Zugabe und Ventil zur RM-Zugabe in den
Abgaskanal. Emissionsarmer Neustart der BKM.

LÖS Das RM wird über das RM-Einspritzventil (230) nach Stopp der BKM
eingespritzt.

TI Emissionsregelungssystem eines Verbrennungsmotors
PI DE 102012219613 A1 02.05. 2013
AI 102012219613 26.10.2012
PRI JP 20111028 2011237537; JP 20111128 2011259353; JP 20111130

2011262409
IC F01N009/00 F01N003/10
PA Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha, Toyota-shi, JP
IN Yokoi, Tatsuhisa, Toyota-shi, JP
AUF Emissions-Regelungssystem einer BKM, mit Zuführung von HWL mit

Zuleitungskanal für flüssiges Reduktionsmittel (RM) in das Abgas und mit
Sammelmittel, das RM vom Zuleitungskanal nach Stopp der BKM aufnimmt.
Emissionsarmer Neustart der BKM.

LÖS Auf Grundlage einer zum Zeitpunkt des BKM-Stopp gemessenen
Abgastemperatur wird die Zeitspanne vom Stopp bis zum Beginn des
Sammelns des RM verändert.

TI System und Verfahren zur Diagnose von Stoerungen in einem Sauerstoffsensor
PI DE 102012219626 A1 02.05. 2013
AI 102012219626 26.10.2012
PRI US 20111101 13/286,717 01.11.2011
IC F01N011/00
PA GM Global Technology Operations LLC (n.d. Ges. d. Staates Delaware),

Detroit, US
IN Levijoki, Stephen Paul, Swartz Creek, US; Majcher, Thomas J., Orchard

Lake, US; Siekkinen, John W., Novi, US; Dokter, Michael John, Okemos, ...
AUF Diagnosesystem für die Steuerung der Luftzahl im Abgastrakt einer BKM, mit

O2-Sensor, Fehlerperioden- und Sensordiagnosemodul. Fehlerdiagnose und
Erkennung des fehlerhaften Bauteils.

LÖS Auf Basis eines Zeitbetrages, in dem eine erste aktuelle und eine
gewünschte Luftzahl verschieden sind, wird eine Fehlerperiode bestimmt,
wobei ein O2-Sensor die erste Luftzahl erfasst und das
Sensordiagnosemodul eine Störung im ersten O2-Sensor erfasst, wenn die
Fehlerperiode eine vorbestimmte Periode überschreitet.
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TI Kostenguenstiges Mager-NOx-Reduktions-Katalysatorsystem
PI DE 102012219751 A1 23.05. 2013
AI 102012219751 29.10.2012
PRI US 20111103 13/288,215 03.11.2011
IC B01D053/94 F01N003/20 F01N003/08 F01N003/10

B01J023/83
PA GM Global Technology Operations LLC (n.d. Ges. d. Staates Delaware),

Detroit, US
IN Qi, Gongshin, Troy, US; Li, Wei, Troy, US
AUF DeNOx-Abgasnachbehandlungssystem einer Diesel-BKM, mit Kombination

von partikelförmigen Katalysatormaterialien, das NOx in Abgas mit hohem
O2-Gehalt zu N2 und Wasser reduziert, wobei zyklisch mageres und fettes
Luft-Kraftstoff- Gemisch verbrannt wird. Vollständige NOx-Beseitigung.

LÖS Die Kat-Materialien umfassen (1) Perowskitoxidpartikel auf La-Basis (NO =>
NO2), (2) Ba-Oxidpartikel (temporäres Speichern von NO2), (3)
Cu-Oxid-Nanopartikel, die chemisch auf Partikeln aus Cer-Oxiden
abgeschieden sind (Reduktion NOx zu N2; NH3-Erzeugung) und (4) Partikel
aus einem SCR-Katalysator (temporäres Speichern von NH3 und Reduzieren
allen Rest-NOx zu N2 und Wasser).

TI ABGASSTEUERVORRICHTUNG FUeR EINE BRENNKRAFTMASCHINE
PI DE 102012219767 A1 08.05. 2013
AI 102012219767 29.10.2012
PRI JP 20111107 2011243698 07.11.2011
IC F01N011/00 F01N003/10 F01N009/00
PA Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha, Toyota-shi, JP
IN Ota, Hirohiko, Toyota-shi, JP
AUF BKM mit SCR-DeNOx-System mit Katalysator und

Reduktionsmittel-(RM)-Zuführung in den Abgastrakt, wobei eine
Dispersionsplatte in der Abgaspassage das RM stromauf des SCR-Kat
verteilt und ein Drucksensor den Abgasdruck stromauf der Dispersionsplatte
erfasst. Fehlererkennung im System.

LÖS Eine Steuervorrichtung (80) erkennt auf Anomalität der Dispersionsplatte
(60), wenn die NOx-Reinigungsrate des Kat (41) einen vorbestimmten Wert
unterschreitet und der gemessene Abgasdruck (Drucksensor (150)) größer
oder kleiner als ein vorgegebener Druckbereich ist.

TI Elektrisch beheizter NOx-Adsorber-Katalysator
PI DE 102012220016 A1 08.05. 2013
AI 102012220016 02.11.2012
PRI US 20111107 13/290,671 07.11.2011
IC F01N009/00 F01N003/10 F01N003/027
PA GM Global Technology Operations LLC (n.d. Ges. d. Staates Delaware),

Detroit, US
IN Gonze, Eugene V., Pinckney, US; Paratore Jr., Michael J., Howell, US;

Solbrig, Charles E., Ypsilanti, US
AUF Abgasbehandlungssystem für eine BKM mit einem Oxidationskat (DOC) und

einer SCR-DeNOx-Vorrichtung. Reduktion von NOx, bevor die
SCR-Vorrichtung die Anspringtemperatur erreicht.

LÖS Das System umfasst einen elektrisch beheizten Kat (EHC), der einen
Monolithen mit einem NOx-Adsorber aufweist, wobei eine weitere
SCR-DeNOx-Vorrichtung stromab des EHC angeordnet ist, die das beim
Erhitzen des EHC desorbierte NOx reduziert.
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TI Motorbaugruppe mit Auslassoeffnungstrennung fuer eine Turbinenzufuehrung
PI DE 102012220085 A1 16.05. 2013
AI 102012220085 05.11.2012
PRI US 20111109 13/292,611 09.11.2011
IC F02D013/02 F02D009/04 F02D023/00 F01N009/00

F02B029/00 F01L001/344 F02B037/12
F02D041/06

PA GM Global Technology Operations LLC (n.d. Ges. d. Staates Delaware),
Detroit, US

IN Straub, Robert D., Lowell, US
AUF BKM-Baugruppe mit erster und zweiter Abgasleitung, Turbine und

Strömungssteuermechanismus, wobei die BKM einen ersten Zylinder mit
erster und zweiter Auslassöffnung besitzt, die jeweils mit der zugehörigen
Abgasleitung verbunden ist, wobei die Turbine mit der ersten Abgasleitung
verbunden ist.

LÖS Der Strömungssteuermechanismus kann in einem ersten Modus eine
Abgasströmung aus dem ersten Zylinder durch die zweite Abgasleitung
verhindern, wobei während eines zweiten Modus das Abgas durch beide
Abgasleitungen strömt.

TI Katalytischer Wandler
PI DE 102012220172 A1 16.05. 2013
AI 102012220172 06.11.2012
PRI US 20111110 13/293,438 10.11.2011
IC F01N003/28
PA GM Global Technology Operations LLC (n. d. Gesetzen des Staates

Delaware), Detroit, US
IN Pimpalgaonkar, Hrushikesh G., Bangalore, IN; Pant, Atul, Bangalore, IN
AUF Katalysator-Anordnung für eine BKM, mit Gehäuse und darin angeordnetem

Monolithen mit Kat-Beschichtung. Gleichmäßige Abgasstrom-Verteilung,
Kat-Wirkungsgrad verbessert.

LÖS Gehäuse und/oder Monolith besitzen einen Mechanismus zum Umlenken
zumindest eines Abgasstrom-Teils zu einem vordefinierten Gebiet des
Monolithen, wobei hierzu insbesondere eine angewinkelte Eintrittsfläche mit
einer linearen und/oder parabolischen Fläche vor dem Monolithen
angeordnet ist.

TI Systeme und Verfahren fuer ein Abgasnachbehandlungssystem
PI DE 102012220211 A1 16.05. 2013
AI 102012220211 07.11.2012
PRI US 20111110 13/293,873 10.11.2011
IC F01N011/00
PA Ford Global Technologies, LLC, Dearborn, US
IN Sloss, Jeffrey David, Grosse Pointe Park, US
AUF Diagnose-Einrichtung für den Monolithen eines Katalysators und/oder DPF

im Abgas einer BKM. Einfache und sichere OBD einer mechanischen
Schädigung des Kat/DPF.

LÖS Um die Außenseite des Monolithen ist ein Draht, insbesondere
schraubenförmig, gewickelt, wobei ein Sensor die elektrische Kontinuität
(Durchgang) des Drahts überwacht.
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TI NOx-FEEDBACK ZUR VERBRENNUNGSSTEUERUNG
PI DE 102012220527 A1 16.05. 2013
AI 102012220527 12.11.2012
PRI US 20111114 13/295,648 14.11.2011
IC F02D021/08 F01N003/08 F02M025/07
PA Ford Global Technologies, LLC, Dearborn, US
IN Mitchell, Peter, Birmingham, US; Riffle, Chris, Brighton, US; Nieuwstadt,

Michiel J. van, Ann Arbor, US; Korpics, Frank M., Belleville, US; ...
AUF Steuern der Verbrennung in einer BKM mit einem, insbesondere Hoch- und

Niederdruck-, AGR-System. Verhindern eines verschlechterten
BKM-Verbrennungszustands.

LÖS Die AGR-Menge wird als Reaktion auf ein NOx-Emissionsniveau,
insbesondere gemessen mit einem NOx-Sensor, unterhalb eines ersten
Schwellenwerts gesteuert, wobei insbesondere andere BKM-Parameter
und/oder die Reduktionsmittel-Zudosierung eines SCR-DeNOx-Systems
angepasst werden.

TI ABGASSYSTEM FUeR VERBRENNUNGSMOTOR
PI DE 102012220536 A1 16.05. 2013
AI 102012220536 12.11.2012
PRI US 20111115 13/296,423 15.11.2011
IC F01N009/00 F01N003/10
PA GM Global Technology Operations LLC (n.d. Ges. d. Staates Delaware),

Detroit, US
IN Gonze, Eugene V., Pinckney, US; Paratore jun., Michael J., Howell, US;

Bedford, Joshua Clifford, Farmington Hills, US
AUF Abgassystem für eine BKM mit einem Oxidationskat (DOC) und einer

SCR-DeNOx-Vorrichtung. Effiziente DeNOx auch bei geringer
Abgastemperatur.

LÖS Abhängig von der Temperatur der SCR-Vorrichtung wird das Abgas mit einer
Ventilbaugruppe (75) über einen Abgas-Durchgang (72) oder einen
NOx-Adsorber (46) in einem, insbesondere zylinderförmig um den
Durchgang angeordneten Bypass (76), geleitet.

TI Verfahren zum Steuern einer Regeneration in einer Nachbehandlungskompomente eines kompressionsgezuendeten
Motors

PI DE 102012220624 A1 23.05. 2013
AI 102012220624 13.11.2012
PRI US 20111117 13/298,470 17.11.2011
IC F01N009/00 F01N011/00
PA GM Global Technology Operations LLC (n.d. Ges. d. Staates Delaware),

Detroit, US
IN Ardanese, Michelangelo, Royal Oak, US; Darr, Rebecca J., Milford, US;

Ardanese, Raffaello, Troy, US; Jasinkiewicz, Paul, Northville, US; Su ...
AUF Steuern der Regeneration eines DPF einer Diesel-BKM, wobei der

Druckabfall über dem DPF gemessen wird. Sichere
Rußbeladungs-Bestimmung, passive Regeneration berücksichtigt.

LÖS Aus dem Druckabfall und einem Rußmodell, das insbesondere die
Rußverbrennung durch passive Regeneration berücksichtigt, wird die
Partikelbeladung bestimmt und bei Überschreiten eines Schwellwerts die
aktive Regeneration ausgelöst.
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TI Bypass-HC-NOx-Adsorberstrategie
PI DE 102012221085 A1 23.05. 2013
AI 102012221085 19.11.2012
PRI US 20111122 13/302,652 22.11.2011
IC F01N009/00 F01N003/08
PA GM Global Technology Operations LLC (n.d. Ges. d. Staates Delaware),

Detroit, US
IN Gonze, Eugene V., Pinckney, US; Santoso, Halim G., Novi, US
AUF Steuern des Abgasstroms einer BKM mit einem HC- und/oder einem

NOx-Adsorber stromauf eines Dreiwege-Kats im Abgassystem. Niedrige
HC-/NOx-Emissionen, insbesondere bei geringer Abgastemperatur.

LÖS Liegt die Temperatur des Dreiwege-Kats, und/oder insbesondere eines
Starterkats, über einem Schwellwert, wird über ein Bypass-Ventil der
Abgasstrom durch den HC- und/oder NOx-Adsorber gelenkt.

TI Rueckzuendungsverfahren und -systeme fuer elektrisch beheizten Partikelfilter
PI DE 102012221087 A1 23.05. 2013
AI 102012221087 19.11.2012
PRI US 20111122 13/302,225 22.11.2011
IC F01N009/00 F01N003/027
PA GM Global Technology Operations LLC (n.d. Ges. d. Staates Delaware),

Detroit, US
IN Gonze, Eugene V., Pinckney, US; Paratore Jr., Michael J., Howell, US
AUF Regeneration des DPF mit einer, insbesondere mehrzonigen, elektrischen

Heizeinrichtung im Abgassystem einer BKM. Sicheres Rückzünden nach
Löschen der Regeneration.

LÖS Wird nach Löschen eines Rußabbrands noch eine Rußbeladung in einem
DPF-Gebiet detektiert, wird selektiv eine entsprechende Zone der Heizung
aktiviert und eine Rückzündung des Rußabbrands ausgelöst.

TI Detektion einer Russverbrennung in einem Fahrzeug
PI DE 102012221337 A1 29.05. 2013
AI 102012221337 22.11.2012
PRI GB 20111124 1120267.8 24.11.2011
IC F01N009/00
PA Ford Global Technologies, LLC, Dearborn, US
IN Ford, Kim, Basildon, GB; Wright, James, London, GB; Bromham, Jim,

Trowbridge, GB; Opolsky, Norman Hiam, West Bloomfield, US; Donnelly,
Jame ...

AUF Steuern des Rußabbrands bei der Regeneration eines DPF im Abgassystem
einer BKM. Sicheres Erkennen und Verhindern eines thermischen
Durchgehens.

LÖS Es wird ein Gradientenwert aus mindestens einer Veränderung des
normalisierten DPF-Differenzdrucks, insbesondere aufgrund der
Veränderung des Abgasstroms, abgeleitet und hieraus die Regeneration
gesteuert.
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TI Regenerationsdiagnoseverfahren und -systeme
PI DE 102012221363 A1 29.05. 2013
AI 102012221363 22.11.2012
PRI US 20111128 13/304,995 28.11.2011
IC F01N011/00 F01N009/00
PA GM Global Technology Operations LLC (n. d. Ges. d. Staates Delaware),

Detroit, US
IN Liu, Zhiping Steven, Canton, US; Gonze, Eugene V., Pinckney, US;

Kowalkowski, Janean E., Northville, US
AUF Diagnose des Abgasbehandlungssystems, insbesondere des DPF, einer

BKM. Sichere OBD.
LÖS Aus dem Vergleich eines modellierten Schwellwerts mit dem gemessenen

Strömungs-Widerstand wird ein Fehlerstatus bestimmt und ein Warnsignal
erzeugt, wobei insbesondere die Abgas- und DPF-Temperatur sowie der
DPF-Differenzdruck berücksichtigt werden.

TI Leistungssystem und Verfahren zum Erregen eines elektrisch beheizten Katalysators
PI DE 102012221364 A1 29.05. 2013
AI 102012221364 22.11.2012
PRI US 20111128 13/304,802 28.11.2011
IC F01N009/00 F01N003/28 B60W010/26
PA GM Global Technology Operations LLC (n. d. Ges. d. Staates Delaware),

Detroit, US
IN Gonze, Eugene V., Pinckney, US; Solbrig, Charles E., Ypsilanti, US; Paratore

Jr., Michael J., Howell, US
AUF System (20) zum Erregen eines elektrisch beheizten Kats (EHC) im

Abgassystem einer BKM (30) stromauf eines Oxidationskats (OC) (50) und
insbesondere einer SCR-DeNOx-Vorrichtung (51, 52). Effiziente
Kat-Beheizung, geringer Kraftstoff-Zusatzbedarf.

LÖS Der EHC (22) wird beheizt, wenn die Temperatur hinter EHC (ThEHC) unter
einer Schwelle liegt und die BKM-Drehzahl verringert wird, wobei hierzu ein
Controller die Generator-Spannung (UG) anhebt und wobei dies
insbesondere durch Sensoren (118, 120, 136) für UG, ThEHC und NOx
überwacht wird.

TI Filter zum Einsetzen in einen Einfuellstutzen eines Behaelters
PI DE 202011109523 U1 16.05. 2013
AI 202011109523 21.12.2011
PRI DE 20111221

202011109523
21.12.2011

IC B01D035/02 F01N003/10 B60K015/04 F02M037/22
PA Reutter GmbH, 71397 Leutenbach, DE
IN

AUF Filter (10) zum Einsetzen in einen Einfüllstutzen, vorzugsweise eines
HWL-Tanks für ein SCR-DeNOx-System einer BKM, mit einem Filtersieb am
abgedeckten Auslaufende eines Halters (11) mit einer zylindrischen
Wandung (14). Einfacher, kompakter Aufbau, gute Durchströmung ohne
rückstaubedingtes Zapfventil-Abschalten.

LÖS Das Filtersieb (16) ist am Auslaufende (15) zur Strömungsrichtung (A) der
Flüssigkeit geneigt angeordnet, wobei es insbesondere in Form eines
geneigten Zylinderschnittes oder einer ebenen Kreisscheibe, sowie
kegelförmig oder prismatisch ausgeführt ist.
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TI Auspuff - Venturischalldaempfer
PI DE 202013001264 U1 16.05. 2013
AI 202013001264 13.02.2013
PRI DE 20130213

202013001264
13.02.2013

IC F01N001/12
PA Strebe, Juergen, 17509 Lubmin, DE
IN

AUF Schalldämpf-Vorrichtung im Abgassystem einer BKM.
Resonanz-/Schallwellen durch Venturieffekt und/oder Verwirbelungen
abgebaut.

LÖS In einem Rohr wird eine statische Archimedische Schraube mit einem
Stützrohr, insbesondere mit einem Spaltmaß zur Innenrohrwand, eingebaut.

TI Abgasnachbehandlungssystem
PI DE 202013002596 U1 16.05. 2013
AI 202013002596 18.03.2013
PRI DE 20121210 202012011813.7
IC F01N003/28
PA Liebherr-Machines Bulle S.A., Bulle, CH; Liebherr-Werk Ehingen GmbH,

89584 Ehingen, DE
IN

AUF Abgasnachbehandlungssystem einer BKM, vorzugsweise Diesel-BKM, mit
gas- und flüssigkeits-dichtem Gehäuse mit Ein- und Auslass, das
Gasführungselemente enthält, wobei im Gehäuse eine Kammer mit
Katalysator- und/oder DPF-Material enthalten ist. Gleichmäßige
Durchströmung, verbesserter Wärmeübergang.

LÖS Die Gasführungselemente besitzen Turbulenz-erzeugende Elemente.

TI Brennkraftmaschine mit Abgasnachbehandlung
PI DE 202013100716 U1 02.05. 2013
AI 202013100716 18.02.2013
PRI DE 20130215 102013202496.7; DE 20130215 102013202497.5
IC F01N003/10 F01N003/30 F01N003/28
PA Ford Global Technologies, LLC., Detroit, US
IN

AUF BKM (1) mit einer SCR-DeNOx-Vorrichtung (6, 7) stromab eines weiteren
Behandlungssystems (5), insbesondere eines Oxidationskats (5a), im
Abgassystem. Effiziente DeNOx, schnelle Betriebsbereitschaft.

LÖS Eine Bypassleitung (8) fördert Luft aus dem Ansaug- (2) in das Abgassystem
(3) stromab des SCR-Kats, wobei eine Vorrichtung (9) HWL in den Bypass
zudosiert und wobei insbesondere eine Heiz-Einrichtung im Bypass stromab
der Zudosierung vorgesehen ist.
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TI System zur selektiven katalytischen Reduktion
PI DE 202013101028 U1 08.05. 2013
AI 202013101028 08.03.2013
PRI DE 20130307 102013203875.5; DE 20130307 102013203876.3
IC F01N003/10
PA Ford Global Technologies, LLC., Detroit, US
IN

AUF Abgasreinigungssystem für eine BKM mit einem ersten und einem zweiten
SCR-Katalysator (5) mit entsprechenden Reduktionsmittel-Zudosierungen (7,
8) stromauf der jeweiligen Kat. Schneller DeNOx-Start im BKM-Warmlauf.

LÖS Der erste SCR-Kat (2) ist in einem Bypass (9) angeordnet, der einen
Hauptstrang (6) mit einem Ventil (10) stromauf weiterer
Abgas-Behandlungseinrichtungen (DOC (3), DPF/CDPF (4)) umgeht, wobei
die erste Reduktionsmittel-Zudosierung, und insbesondere der erste
SCR-Kat, BKM-nah angeordnet sind.

TI VERWENDUNG EINES NOX-REDUZIERENDEN KATALYSATORSYSTEMS AUF BASIS VON MISCH-CERIUMOXID
PI EP 02582450 A1 24.04. 2013
AI 11736125 16.06.2011
PRI FR 20100616 1054780 16.06.2010
IC B01D053/94
PA Saint-Gobain Centre De Recherches Et D etudes Europeen, 92400

Courbevoie, FR; Centre National de la Recherche Scientifique, 75794 Paris
Cedex 16, FR; ...

IN PRINCIVALLE, Agnes, F-84800 Lagnes, FR; VERNOUX, Philippe, F-69270
Rochetaillee Sur Saone, FR; HADJAR, Abdelkader, F-69008 Lyon, FR;
GUIZAR ...

AUF Katalytisches System zur Minderung von NOx-Komponenten, insbesondere
NO2 im Abgas einer BKM, mit/aus einem Oxid der Zusammensetzung Ce
i-y-z 02-x MyNz. Gute NOx-, HC-, CO-Minderung, insbesondere unterhalb
500°C bei magerem Abgas.

LÖS Es bedeuten Ce = Cer, M = Element aus Gd, Y, Se, Sm, La, Pr, Nd, Er, Tb,
und N = mehrwertiges Element aus Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu; mit z < 0,4,
x > 0,05, y=0,01-0,4, wobei der spezifische Oxid-Widerstand unter 20
Ohm*cm und die Ionenleitfähigkeit zwischen 1 und 1/10000 Siemens/cm
liegt, jeweils bei 400°C.

TI VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR KUeHLUNG VON DOSIEREINHEITEN VON HS-DOSIERSYSTEMEN ZUR
ABGASREINIGUNG

PI EP 02582932 A1 24.04. 2013
AI 11798459 20.06.2011
PRI SE 20100621 1050643 21.06.2010
IC F01N003/025 F01N003/36 F01N009/00 F01N011/00
PA Scania CV AB, 151 87 Soedertaelje, SE
IN LILJESTRAND, Andreas, S-151 45 Soedertaelje, SE; BREMBERG, Per,

S-151 60 Soedertaelje, SE; CARLSSON, Ulf, S-152 30 Soedertaelje, SE;
ERIKSS ...

AUF Abgasheizen mit Kraftstoffdosierung in das Abgas mit Kühlung des Dosers
(Injektors) durch Ringkreislauf mit Kraftstoff-Rückführung in den
Kraftstofftank. Verringerung von Geräuschen und Strombedarf bei der
Kühlung nach Abstellen der BKM.

LÖS Abhängig von der Temperatur am Doser wird der minimal erforderliche
Massenstrom im Ringkreislauf ermittelt und eine Umlaufpumpe steuert
diesen über das Steuergerät entsprechend an.
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TI VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR KUeHLUNG VON DOSIEREINHEITEN VON HS-DOSIERSYSTEMEN ZUR
ABGASREINIGUNG

PI EP 02582933 A1 24.04. 2013
AI 11798461 20.06.2011
PRI SE 20100621 1050647 21.06.2010
IC F01N003/025 F01N003/36 F01N009/00 F01N011/00
PA Scania CV AB (publ), 151 87 Soedertaelje, SE
IN LILJESTRAND, Andreas, S-151 45 Soedertaelje, SE; BREMBERG, Per,

S-151 60 Soedertaelje, SE; CARLSSON, Ulf, S-152 30 Soedertaelje, SE;
ERIKSS ...

AUF Abgasheizen mit Kraftstoffdosierung in das Abgas mit Kühlung des Dosers
(Injektors) durch Ringkreislauf mit Kraftstoff-Rückführung in den
Kraftstofftank. Verringerung von Geräuschen und Strombedarf bei der
Kühlung nach Abstellen der BKM.

LÖS Abhängig von der Temperatur am Doser ermittelt ein Rechenmodell den
minimal erforderlichen Massenstrom im Ringkreislauf und steuert die
Umlaufpumpe über das Steuergerät entsprechend an.

TI VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR KUeHLUNG VON DOSIEREINHEITEN VON HS-DOSIERSYSTEMEN ZUR
ABGASREINIGUNG

PI EP 02582934 A1 24.04. 2013
AI 11798464 20.06.2011
PRI SE 20100621 1050644 21.06.2010
IC F01N003/025 F01N003/36 F01N009/00 F01N011/00
PA Scania CV AB (publ), 151 87 Soedertaelje, SE
IN LILJESTRAND, Andreas, S-151 45 Soedertaelje, SE; BREMBERG, Per,

S-151 60 Soedertaelje, SE; CARLSSON, Ulf, S-152 30 Soedertaelje, SE;
ERIKSS ...

AUF Abgasheizen mit Kraftstoffdosierung in das Abgas mit Kühlung des Dosers
(Injektors) durch Ringkreislauf mit Kraftstoff-Rückführung in den
Kraftstofftank. Verringerung von Geräuschen und Strombedarf bei der
Kühlung nach Abstellen der BKM.

LÖS Abhängig von der Temperatur am Dosers wird der minimal erforderliche
mittlere Massenstrom im Ringkreislauf ermittelt und eine Umlaufpumpe
entsprechend intermittierend über das Steuergerät angesteuert.

TI VERFAHREN ZUR LUFTBESEITIGUNG AUS EINEM HC-DOSIERSYSTEM SOWIE HC-DOSIERSYSTEM
PI EP 02582935 A1 24.04. 2013
AI 11798466 20.06.2011
PRI SE 20100621 1050646 21.06.2010
IC F01N003/025 F01N003/36 F01N011/00 F01N003/20

F01N009/00
PA Scania CV AB (publ), 151 87 Soedertaelje, SE
IN ERIKSSON, Lars, S-153 38 Jaerna, SE; CARLSSON, Ulf, S-152 30

Soedertaelje, SE
AUF Abgasheizen mit Kraftstoffdosierung in das Abgas, insbesondere mit

Ringkreislauf mit Rückführung in den Kraftstofftank. Schnelle Entlüftung und
Abtransport von Gasblasen oberhalb des Dosers (Injektors).

LÖS Abhängig von Gasblasen stromaufwärts des Dosers wird die Antriebsleistung
einer Umlaufpumpe geeignet reduziert.
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TI VERFAHREN FUeR HC-DOSIERSYSTEME UND VORRICHTUNG VON HC-DOSIERSYSTEMEN
PI EP 02582936 A1 24.04. 2013
AI 11798468 20.06.2011
PRI SE 20100621 1050652 21.06.2010
IC F01N003/025 F01N011/00 F01N003/20
PA Scania CV AB (publ), 151 87 Soedertaelje, SE
IN LILJESTRAND, Andreas, S-151 45 Soedertaelje, SE; BREMBERG, Per,

S-151 60 Soedertaelje, SE; ARVIDSSON, Daniel, S-139 32 Vaermdoe, SE
AUF Abgasheizen mit Kraftstoffdosierung in das Abgas mit Kühlung des Dosers

(Injektors), insbesondere nach Abstellen der BKM. Verbesserung des
Verfahrens.

LÖS Bei Gefahr einer Überhitzung des Dosers wird eine geeignete Menge
Kraftstoff in die Abgasanlage abgespritzt.

TI VORRICHTUNG ZUR FOeRDERUNG VON FLUeSSIGEM REDUKTIONSMITTEL
PI EP 02582937 A1 24.04. 2013
AI 11724621 08.06.2011
PRI DE 20100616

102010024022
16.06.2010

IC F01N003/20
PA Emitec Gesellschaft fuer Emissionstechnologie mbH, 53797 Lohmar, DE
IN BRUeCK, Rolf, 51429 Bergisch Gladbach, DE; HODGSON, Jan, 53840

Troisdorf, DE; SCHEPERS, Sven, 53844 Troisdorf, DE
AUF Fördervorrichtung für flüssiges Reduktionsmittel (RM), insbesondere HWL,

aus einem Tank zu einem Zufuhrelement, mit zumindest einem
RM-Anschlusselement an eine RM-Leitung und Systemheizung. Schnelle
Funktionsfähigkeit bei eingefrorenem RM, wenig komplex durch Verzicht auf
weitere elektrische Heizsysteme, kostensgünstig.

LÖS Die Fördervorrichtung ist mit einer Wärmeleitstruktur (8), insbesondere
bestimmter Wärmekapazität, für den Wärmetransport von der Systemheizung
(7) zum Anschlusselement (5) ausgerüstet.

TI VORRICHTUNG ZUR BEREITSTELLUNG EINES REDUKTIONSMITTELS MIT SYSTEMHEIZUNG
PI EP 02582938 A1 24.04. 2013
AI 11725420 09.06.2011
PRI DE 20100616

102010024021
16.06.2010

IC F01N003/20
PA Emitec Gesellschaft fuer Emissionstechnologie mbH, 53797 Lohmar, DE
IN BRUeCK, Rolf, 51429 Bergisch Gladbach, DE; HODGSON, Jan, 53840

Troisdorf, DE; SCHEPERS, Sven, 53844 Troisdorf, DE
AUF Vorrichtung zur Bereitstellung eines Reduktionsmittels (RM), insbesondere

HWL, für eine Abgasanlage, mit Systemheizung zur RM-Erwärmung und
mindestens einem Wärmerohr. Schnelle Funktionsfähigkeit bei
eingefrorenem RM, wenig komplex durch Verzicht auf weitere elektrische
Heizsysteme, besonders kostensgünstig.

LÖS Das Wärmerohr (11) überträgt Wärme von der Systemheizung (7) zu
wenigstens einer der Komponenten: Tank (3), Förderleitung (6), Filter (20),
Pumpe (18), Ventil (19) und Sensor (21).
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TI EINSPRITZ- UND DOSIERVORRICHTUNG
PI EP 02582939 A1 24.04. 2013
AI 11730237 16.05.2011
PRI DE 20100616

102010030162
16.06.2010

IC F01N003/20
PA Robert Bosch GmbH, 70442 Stuttgart, DE
IN LOESCH, Stefan, 86647 Wortelstetten, DE
AUF Einspritz/Dosiervorrichtung, insbesondere für ein Fluid im Abgasstrang einer

BKM, mit Druck- und Einspritzraum mit Einspritzöffnung(en), bewegbarem
Druckelement und Verschlusselement, wobei zwischen Ansaug- und
Einspritzdruck variiert werden kann. Zuverlässig dosiertes Einspritzen.

LÖS Das Verschlusselement (10) verschließt bzw. öffnet die Einspritzöffnung (22),
wobei Druck-(4)- und Verschlusselement über unabhängige Mechanismen
gekoppelt sind und jeder Mechanismus das Druckelement von der Ansaug-
in die Druckposition verschieben kann.

TI VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR KUeHLUNG VON DOSIEREINHEITEN VON SCR-SYSTEMEN
PI EP 02582940 A1 24.04. 2013
AI 11798454 17.06.2011
PRI SE 20100621 1050653 21.06.2010
IC F01N003/20 F01N009/00 F01N011/00
PA Scania CV AB, 151 87 Soedertaelje, SE
IN LILJESTRAND, Andreas, S-151 45 Soedertaelje, SE; BREMBERG, Per,

S-151 60 Soedertaelje, SE; ARVIDSSON, Daniel, S-139 32 Vaermdoe, SE
AUF SCR-DeNOx-Verfahren mit Kühlung des Dosiersystems durch Ringkreislauf

mit Reduktionsmittel-Rückführung in den Dosiersystemtank, insbesondere
mit Kühlung des Reduktionsmittelinjektors. Minimierung der zur Kühlung
erforderlichen Restmenge.

LÖS Abhängig von der Temperatur im Dosiersystem ermittelt ein Rechenmodell
die erforderliche Restmenge und stellt diese über eine entsprechende
Ansteuerung der Reduktionsmitteleinspritzung im System sicher.

TI VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR KUeHLUNG VON DOSIEREINHEITEN VON SCR-SYSTEMEN
PI EP 02582941 A1 24.04. 2013
AI 11798458 20.06.2011
PRI SE 20100621 1050642 21.06.2010
IC F01N003/20 F01N009/00 F01N011/00
PA Scania CV AB, 151 87 Soedertaelje, SE
IN LILJESTRAND, Andreas, S-151 45 Soedertaelje, SE; BREMBERG, Per,

S-151 60 Soedertaelje, SE; CARLSSON, Ulf, S-152 30 Soedertaelje, SE;
ERIKSS ...

AUF SCR-DeNOx-Verfahren mit Kühlung des Dosers (Injektors) durch
Ringkreislauf mit Reduktionsmittel-Rückführung in den Dosiersystemtank.
Verringerung von Geräuschen und Strombedarf bei der Kühlung nach
Abstellen der BKM.

LÖS Abhängig von der Temperatur am Doser ermittelt ein Rechenmodell den
minimal erforderlichen Massenstrom im Ringkreislauf und steuert die
Umlaufpumpe über das Steuergerät entsprechend an.
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TI VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR KUeHLUNG VON DOSIEREINHEITEN VON SCR-SYSTEMEN
PI EP 02582942 A1 24.04. 2013
AI 11798460 20.06.2011
PRI SE 20100621 1050638 21.06.2010
IC F01N003/20 F01N009/00 F01N011/00
PA Scania CV AB (publ), 151 87 Soedertaelje, SE
IN LILJESTRAND, Andreas, S-151 45 Soedertaelje, SE; BREMBERG, Per,

S-151 60 Soedertaelje, SE; CARLSSON, Ulf, S-152 30 Soedertaelje, SE;
ERIKSS ...

AUF SCR-DeNOx-Verfahren mit Kühlung des Dosers (Injektors) durch
Ringkreislauf mit Reduktionsmittel-Rückführung in den Dosiersystemtank.
Verringerung von Geräuschen und Strombedarf bei der Kühlung nach
Abstellen der BKM.

LÖS Abhängig von der Temperatur am Doser wird der minimal erforderliche
Massenstrom im Ringkreislauf ermittelt und eine Umlaufpumpe steuert
diesen über das Steuergerät entsprechend an.

TI VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR KUeHLUNG VON DOSIEREINHEITEN VON SCR-SYSTEMEN
PI EP 02582943 A1 24.04. 2013
AI 11798462 20.06.2011
PRI SE 20100621 1050639 21.06.2010
IC F01N003/20 F01N009/00 F01N011/00
PA Scania CV AB (publ), 151 87 Soedertaelje, SE
IN LILJESTRAND, Andreas, S-151 45 Soedertaelje, SE; BREMBERG, Per,

S-151 60 Soedertaelje, SE; CARLSSON, Ulf, S-152 30 Soedertaelje, SE;
ERIKSS ...

AUF SCR-DeNOx-Verfahren mit Kühlung des Dosers (Injektors) durch
Ringkreislauf mit Reduktionsmittel-Rückführung in den Dosiersystemtank.
Verringerung von Geräuschen und Strombedarf bei der Kühlung nach
Abstellen der BKM.

LÖS Abhängig von der Temperatur am Doser der wird minimal erforderliche
mittleren Massenstrom im Ringkreislauf ermittelt und eine Umlaufpumpe
entsprechend intermittierend über das Steuergerät angesteuert.

TI VERFAHREN ZUR ENTLUeFTUNG EINES FLUeSSIGKEITSZUFUHRSYSTEMS UND FLUeSSIGKEITSZUFUHRSYSTEM
PI EP 02582944 A1 24.04. 2013
AI 11798463 20.06.2011
PRI SE 20100621 1050641 21.06.2010
IC F01N003/20 F01N011/00 F01N009/00
PA Scania CV AB, 151 87 Soedertaelje, SE
IN ERIKSSON, Lars, S-153 38 Jaerna, SE; CARLSSON, Ulf, S-152 30

Soedertaelje, SE
AUF Abgasanlage für eine BKM mit mindestens zwei nebeneinander

angeordneten Flanschplatten von jeweils einem Abgasrohr, insbesondere
Krümmerrohr, wobei die jeweilige Flanschplatte einen Durchlass zwei
daneben angeordnete, parallel zu einer Richtung X verlaufende Öffnungen
mit Seitenwand für einen Befestigungsbolzen besitzt und über diesen die
Flanschplatte an einem Gehäuseteil befestigt werden kann, wobei im kalten
Betriebszustand geometrische Bedingungen vorgegeben werden. Eine
temperaturbedingte Verschiebung der Flanschplatten soll nicht zu erhöhtem
Verschleiß führen.

LÖS Ein radialer Abstand RAk ist bis zu einer Temperatur Tl in zumindest einer
Richtung Y größer oder gleich dem halben Abstand Ak.
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TI VERFAHREN UND VORRICHTUNG FUeR DOSIEREINHEIT EINES SCR-SYSTEMS
PI EP 02582945 A1 24.04. 2013
AI 11798469 20.06.2011
PRI SE 20100621 1050651 21.06.2010
IC F01N003/20 F01N011/00
PA Scania CV AB (publ), 151 87 Soedertaelje, SE
IN LILJESTRAND, Andreas, S-151 45 Soedertaelje, SE; BREMBERG, Per,

S-151 60 Soedertaelje, SE; ARVIDSSON, Daniel, S-139 32 Vaermdoe, SE
AUF SCR-DeNOx-Verfahren mit Kühlung des Dosers (Injektors), insbesondere

nach Abstellen der BKM. Verbesserung des Verfahrens.
LÖS Bei Gefahr einer Überhitzung des Dosers wird eine geeignete

Reduktionsmittelmenge in die Abgasanlage abgespritzt.

TI VERFAHREN ZUR LUFTBESEITIGUNG AUS EINEM DOSIERSYSTEM AN EINEM SCR-SYSTEM SOWIE EIN
SCR-SYSTEM

PI EP 02582946 A1 24.04. 2013
AI 11798472 20.06.2011
PRI SE 20100621 1050641 21.06.2010
IC F01N009/00 F01N003/20 F01N011/00
PA Scania CV AB (publ), 151 87 Soedertaelje, SE
IN ERIKSSON, Lars, S-153 38 Jaerna, SE; CARLSSON, Ulf, S-152 30

Soedertaelje, SE; LILJESTRAND, Andreas, S-151 45 Soedertaelje, SE;
BREMBERG, P ...

AUF Abgasanlage für eine BKM mit mindestens zwei nebeneinander
angeordneten Flanschplatten von jeweils einem Abgasrohr, insbesondere
Krümmerrohr, wobei die jeweilige Flanschplatte einen Durchlass zwei
daneben angeordnete, parallel zu einer Richtung X verlaufende Öffnungen
mit Seitenwand für einen Befestigungsbolzen besitzt und über diesen die
Flanschplatte an einem Gehäuseteil befestigt werden kann, wobei im kalten
Betriebszustand geometrische Bedingungen vorgegeben werden. Eine
temperaturbedingte Verschiebung der Flanschplatten soll nicht zu erhöhtem
Verschleiß führen.

LÖS Ein radialer Abstand RAk ist bis zu einer Temperatur Tl in zumindest einer
Richtung Y größer oder gleich dem halben Abstand Ak.

TI VERFAHREN ZUR LUFTBESEITIGUNG AUS EINEM HC-DOSIERSYSTEM SOWIE HC-DOSIERSYSTEM
PI EP 02582947 A1 24.04. 2013
AI 11798473 20.06.2011
PRI SE 20100621 1050646 21.06.2010
IC F01N009/00 F01N003/025 F01N003/36 F01N011/00
PA Scania CV AB (publ), 151 87 Soedertaelje, SE
IN ERIKSSON, Lars, S-153 38 Jaerna, SE; CARLSSON, Ulf, S-152 30

Soedertaelje, SE; LILJESTRAND, Andreas, S-151 45 Soedertaelje, SE;
BREMBERG, P ...

AUF Abgasheizen mit Kraftstoffdosierung in das Abgas, insbesondere mit
Ringkreislauf mit Rückführung in den Kraftstofftank. Schnelle Entlüftung und
Abtransport von Gasblasen oberhalb des Dosers (Injektors).

LÖS Abhängig von Gasblasen stromaufwärts des Dosers wird die Antriebsleistung
einer Umlaufpumpe geeignet reduziert.
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TI VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR BEGRENZUNG DER TEMPERATUR EINER DOSIEREINHEIT IN EINEM
SCR-SYSTEM

PI EP 02582948 A1 24.04. 2013
AI 11798470 20.06.2011
PRI SE 20100621 1050648 21.06.2010
IC F01N011/00 F01N003/20 F02D041/02
PA Scania CV AB (publ), 151 87 Soedertaelje, SE
IN LILJESTRAND, Andreas, S-151 45 Soedertaelje, SE; BREMBERG, Per,

S-151 60 Soedertaelje, SE
AUF SCR-DeNOx-Verfahren mit gekühltem Reduktionsmittel-Doser (Injektor). Es

soll eine Überhitzung des Dosers vermieden werden.
LÖS Bei Gefahr einer Überhitzung des Dosers wird der motorische Betriebspunkt

auf eine reduzierte Abgastemperatur gesteuert, insbesondere durch Senken
des Drehmoments, Beeinflussung der AGR-Rate oder Zündzeiten usw.

TI VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR BEGRENZUNG DER TEMPERATUR EINER DOSIEREINHEIT IN EINEM
ABGASSYSTEM

PI EP 02582949 A1 24.04. 2013
AI 11798471 20.06.2011
PRI SE 20100621 1050649 21.06.2010
IC F01N011/00 F01N003/025 F01N003/36 F02D041/02
PA Scania CV AB (publ), 151 87 Soedertaelje, SE
IN LILJESTRAND, Andreas, S-151 45 Soedertaelje, SE; BREMBERG, Per,

S-151 60 Soedertaelje, SE
AUF Abgasheizen mit Kraftstoffdosierung in das Abgas mit gekühltem

Kraftstoff-Doser (Injektor). Es soll eine Überhitzung des Dosers vermieden
werden.

LÖS Bei Gefahr einer Überhitzung des Dosers wird der motorische Betriebspunkt
auf eine reduzierte Abgastemperatur gesteuert, insbesondere durch Senken
des Drehmoments, Beeinflussung der AGR-Rate oder Zündzeiten usw.

TI ABGASBEHANDLUNGSSYSTEM MIT EINEM THERMOELEKTRISCHEN GENERATOR
PI EP 02582950 A1 24.04. 2013
AI 11728739 20.06.2011
PRI US 20100909 878647; US 20100621 356870 P
IC F01N013/00 B01D053/94 F01N005/02 H01L035/32

H01L035/30
PA Corning Incorporated, Corning, New York 14831, US
IN BACKHAUS-RICOULT, Monika, Horseheads, New York 14845, US; CHEN,

Peng, Painted Post, NY 14870, US; SOULLIERE, Mark J., Corning, NY
14830, US

AUF Abgaswärmenutzung mit thermoelektrischem Element integriert in einem
Abgaskonverter (DPF, Kat, etc.). Verbesserung des thermischen
Betriebsfensters des Abgaskonverters, kostengünstige Integration.

LÖS Das thermoelektrische Element wird unmittelbar in einen geeignet
ausgelegten Zwischenraum im Wabenkörper eingebaut, wobei insbesondere
keramische Wabenkörper verwendet werden.
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TI VORRICHTUNG ZUR AUSGABE EINES REDUZIERUNGSMITTELS UND ABGASSTICKSTOFFENTFERNUNGSSYSTEM
DAMIT

PI EP 02583740 A2 24.04. 2013
AI 11798348 20.06.2011
PRI KR 20100621 2010005870821.06.2010
IC B01D053/56 B01D047/06 B01D053/78 B01D053/34
PA Panasia Co., Ltd., Busan 464-050, KR
IN LEE, Soo-Tae, Busan 608-092, KR; CHOI, Won-Suk, Busan 616-735, KR;

KANG, Gyeong-Woo, Busan 602-030, KR
AUF DeNOx-Verfahren mit Reduktionsmitteldosierung, insbesondere

SCR-Verfahren. Es soll eine Verblockung des Reduktionsmittelinjektors
durch Ablagerungen vermieden werden.

LÖS Das System verwendet parallel zur Reduktionsmitteleinspritzung oder zum
Spülen Wasser, das durch das Reduktionsmittelsystem gespült wird.

TI System und Verfahren zur Steuerung und Verringerung von NOx-Emissionen
PI EP 02583741 A1 24.04. 2013
AI 12188891 17.10.2012
PRI US 20111021

201113279186
21.10.2011

IC B01D053/56
PA General Electric Company, Schenectady, NY 12345, US
IN Kraemer, Gilbert Otto, Greenville, SC South Carolina 29615, US; Acharya,

Harish Radhakrishna, Niskayuna, NY New York 12309, US; Thatcher, R ...
AUF System mit einer Quelle (12), die NOx-haltige Gase erzeugt, mit stromab

angeordneter HC-Zuführung in den Gasstrom. NOx-Minderung bei
NOx-erzeugenden Quellen.

LÖS Die HC oxidieren die NOx-Moleküle im Gasstrom, wobei Komplexe aus N2
und O2 höherer Ordnung (NyOz) (22) gebildet werden, wobei eine stromab
der HC-Zuführung (18) gelegene Anlage (24) diese Komplexe durch
Absorption oder Reaktion aus dem Gasstrom (14) entfernt.

TI Abgasreiniger fuer einen Verbrennungsmotor
PI EP 02584161 A1 24.04. 2013
AI 12187759 09.10.2012
PRI JP 20111020 2011230980 20.10.2011
IC F01N003/023 F01N009/00 F01N013/04
PA Kabushiki Kaisha Toyota Jidoshokki, Kariya-shi, Aichi 448-8671, JP;

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA, Toyota-shi, Aichi-ken, 471-8571,
JP

IN Okamura, Masaaki, Kariya-shi, Aichi 448-8671, JP; Takahashi, Yoshiyuki,
Kariya-shi, Aichi 448-8671, JP; Murata, Dai, Kariya-shi, Aichi 448- ...

AUF Regeneration einer Abgasreinigungsvorrichtung (26) einer BKM mit zwei
DPFs (19A, B) und vorgeschalteter Kraftstoff-Zudosierung (20A, B) sowie
einem Steuergerät (ECU). Effiziente Regeneration, verringerter
Kraftstoff-Zusatzverbrauch.

LÖS Die ECU (25) steuert die Kraftstoff-Zudosierung (20A, 20B) auf Basis eines
Koeffizienten zur Korrektur der Regenerationstemperatur, wobei dieser zu 1
gesetzt wird, wenn die verbleibende DPF-Rußbeladung die Schwelle zum
Beenden der Regeneration unterschreitet.
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TI ABGASHEIZAGGREGAT
PI EP 02584162 A1 24.04. 2013
AI 10853579 21.06.2010
PRI EP 20100621 10853579 21.06.2010
IC F01N003/20 F01N003/24
PA TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA, Toyota-shi, Aichi-ken, 471-8571,

JP
IN MORI, Taiichi, Toyota-shi, Aichi 471-8571, JP
AUF Abgasheizer, insbesondere zum Aufheizen eines Abgaskonverters (Kat,

DPF, etc.). Verbesserung des Verfahrens.
LÖS Das Abgas wird tangential über eine geeignete Expansionskammer geleitet,

wobei in der Expansionskammer Einrichtungen zum Einspritzen von
Kraftstoff, Zünden und Homogenisieren der Mischung eingebaut sind.

TI STEUERVORRICHTUNG FUeR EINEN VERBRENNUNGSMOTOR
PI EP 02584163 A1 24.04. 2013
AI 10853210 15.06.2010
PRI EP 20100615 10853210 15.06.2010
IC F01N003/36
PA TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA, Toyota-shi, Aichi-ken, 471-8571,

JP
IN KOGO, Tomoyuki, Toyota-shi, Aichi 471-8571, JP; OGAWA, Takashi,

Toyota-shi, Aichi 471-8571, JP; ITO, Katsuhiro, Toyota-shi, Aichi 471-8571,
...

AUF BKM-Steuerung (ECU) mit Kraftstoffeinspritzung in das Abgas während
Reduktion von Schadstoffen mit einem Katalysator, wobei Kraftstoff auch
zugegeben wird, wenn er für Reduktion nicht benötigt wird. Schutz des
Ventils vor Verstopfung, gute Schadstoff-Minderung, geringer
Kraftstoff(mehr)verbrauch.

LÖS Zur Vermeidung ungünstigen Schadstoffausstoßes durch den Prozess zur
Vermeidung von Ventilverstopfung werden die Schadstoffe durch variable
Steuerzeit des Ansaugventils (16) vermindert. (Japanisch)

TI Foerderpumpe fuer ein Fluid
PI EP 02584198 A2 24.04. 2013
AI 12188656 16.10.2012
PRI EP 20111021 11290490 21.10.2011
IC F04B017/04 F04B035/04 F04B053/08
PA Emitec Gesellschaft fuer Emissionstechnologie mbH, 53797 Lohmar, DE
IN Maguin, Georges, 57155 Marly, FR
AUF Förderpumpe für ein Fluid, insbesondere Reduktionsmittel, insbesondere

HWL, mit Verdrängungskolben, der in Förderrichtung vom Pumpenein- zum
-Auslass bewegt werden kann. Kostengünstig, langlebig, zuverlässig.

LÖS Der Förderkolben (2) ist in einem Axiallager (6) geführt, das mit einer
Kühleinrichtung (7) unter Nutzung des Fluids gekühlt wird.
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TI Profilschelle mit Dichtelement
PI EP 02584240 A1 24.04. 2013
AI 12006114 29.08.2012
PRI DE 20111022

102011116768
22.10.2011

IC F16L023/08 F16L023/20 F01N013/18
PA NORMA Germany GmbH, 63477 Maintal, DE
IN Henrich, Detlef, 63694 Limeshain, DE; Krauss, Mathias, 61130 Nidderau,

DE; Krueger, Manfred, 63654 Buedingen, DE
AUF Profilschelle mit Spannelement und Profilband, an dem ein Dichtelement

verliersicher gehalten ist. Einfache Gestaltung, wenig Aufwand.
LÖS Das Dichtelement besitzt an seiner radialen Außenseite (12) elastisch

verformbare Abstandshalter (11a-11d), die kraftschlüssig an der Innenseite
(13) des Profilbands (2) anliegen.

TI ELEKTROCHEMISCHER STICKOXIDKATALYSATOR
PI EP 02585198 A1 01.05. 2013
AI 11721291 16.05.2011
PRI DE 20100623

102010030394
23.06.2010

IC B01D053/32 B01J019/00 B01D053/94 F01N003/08
PA Robert Bosch GmbH, 70442 Stuttgart, DE
IN SCHULZE, Andreas, 70176 Stuttgart, DE; KAEFER, Sebastian, 70197

Stuttgart, DE
AUF Elektrochemischer NOx-Katalysator, insbesondere für das Abgassystem

einer BKM, wobei an Kat-Anode und -Kathode ein elektrisches Potential
angelegt ist. Kompakter Aufbau, mit Bordspannung zu betreiben.

LÖS Die Kat-Komponenten Anode (3), Elektrolyt (4), Kathode (5) und
Katalysatormaterial (6) sind zu einer Funktionsschicht (2) zusammengefasst,
wobei jeweils zwei Schichten auf einem gemeinsamen Träger (1) als
Teilreaktor angeordnet sind und wobei insbesondere mehrere Träger
elektrisch in Reihe geschaltet sind.

TI ABGASREINIGUNGSVORRICHTUNG FUeR DIESELMOTOREN
PI EP 02585690 A1 01.05. 2013
AI 11797761 20.05.2011
PRI JP 20100625 2010144512 25.06.2010
IC F01N003/02 F02D029/02 F02D041/08 F02D041/38

F02D045/00
PA Nissan Motor Co., Ltd, Yokohama-shi, Kanagawa 221-0023, JP
IN NISHIZAWA, Toru, Atsugi-shi Kanagawa 243-0123, JP; YAMAMOTO, Risa,

Atsugi-shi Kanagawa 243-0123, JP
AUF Diesel-Partikelfilter (DPF)-System mit Regenerationsmanagement

insbesondere im Leerlauf einer Diesel-BKM. Verbesserung des Verfahrens,
geringerer Kraftstoffverbrauch während der Regeneration.

LÖS Bei einer Leerlaufphase mit laufender Regeneration steuert das
DPF-Regenerations-Management in geeigneter Art u. Weise Stopp und Start
der BKM, insbesondere zur Stabilisierung der Regenerationstemperatur im
Leerlauf.
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TI VORRICHTUNG UND VERFAHREN ZUR EINDOSIERUNG EINER FLUeSSIGKEIT IN DEN ABGASSTRANG EINER
BRENNKRAFTMASCHINE

PI EP 02585691 A1 01.05. 2013
AI 11720118 19.05.2011
PRI DE 20100622

102010030343
22.06.2010

IC F01N003/20 F01N003/36 F02M059/36
PA Robert Bosch GmbH, 70442 Stuttgart, DE
IN BURGER, Matthias, 71711 Murr, DE
AUF Flüssigkeits-Eindosierungsvorrichtung, insbesondere für Kraftstoff, in den

Abgasstrang einer BKM, wobei mindestens ein Einspritzventil mit Schließteil
einen Kühlkreislauf zur Temperaturregulierung besitzt und wobei ein
Drosselelement zur Flüssigkeitsregelung, insbesondere durch den
Kühlkreislauf des Ventils, vorgeschaltet ist. Bedarfsgerechte Kühlung, höhere
Betriebssicherheit.

LÖS Das Einspritzventil (50) öffnet, wenn das Drosselelement (34) den
Volumenstrom (15) der Flüssigkeit (12) zum Einspritzventil (50) entdrosselt.

TI VERFAHREN ZUR UeBERWACHUNG EINES SCR-SYSTEMS
PI EP 02585692 A1 01.05. 2013
AI 11726821 22.06.2011
PRI FR 20100623 1054986 23.06.2010
IC F01N003/20 F01N011/00
PA Inergy Automotive Systems Research (Societe Anonyme), 1120 Brussels, BE
IN PEUCAT, Frederic, B-1000 Brussels, BE; HABUMUREMYI, Jean-Claude,

B-9450 Haaltert, BE; OP DE BEECK, Joel, B-2547 Lint, BE
AUF Diagnose eines Injektorsystems für eine SCR-DeNOx-Vorrichtung einer

BKM, wobei eine elektrische Drehkolbenpumpe zur
Reduktionsmittelförderung eingesetzt wird. Sichere Erkennung von
Pumpenausfall oder Düsen-Verstopfung.

LÖS Die Diagnose erfolgt über die Messung der
Pumpenmotor-Drehgeschwindigkeit und dem Förderdruck am
Pumpenausgang, wobei bei konstanter Drehzahl der Druckverlauf mit
Referenz-Kurven verglichen wird.

TI DOSIER- UND MISCHANORDNUNG ZUR VERWENDUNG BEI DER ABGASNACHBEHANDLUNG
PI EP 02585693 A1 01.05. 2013
AI 11729001 22.06.2011
PRI US 20100622 357418 P 22.06.2010
IC F01N003/36 F01N003/20
PA Donaldson Company, Inc., Minneapolis, MN 55440-1299, US
IN DE RUDDER, Korneel, B-3020 Winksele, BE; CHAUVIN, Corine, B-1000

Bruxelles, BE
AUF Mischstrecke mit Doser für SCR-DeNOx-Verfahren oder

Kraftstoffeinspritzung in das Abgas. Verbesserung des Verfahrens.
LÖS Abgas wird tangential in einen zylindrischen Mischer eingeleitet. Das

Dosiermittel wird axial in die dabei entstehende Drallströmung eingespritzt.
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TI VERFAHREN ZUR UeBERWACHUNG EINES SCR-SYSTEMS
PI EP 02585695 A1 01.05. 2013
AI 11727970 22.06.2011
PRI FR 20101203 1060088; FR 20100623 1054985
IC F01N011/00 F01N003/20
PA Inergy Automotive Systems Research (Societe Anonyme), 1120 Brussels, BE
IN PEUCAT, Frederic, B-1000 Brussels, BE; HABUMUREMYI, Jean-Claude,

B-9450 Haaltert, BE; OP DE BEECK, Joel, B-2547 Lint, BE
AUF Diagnose eines Injektorsystems für eine SCR-DeNOX-Vorrichtung einer

BKM, wobei insbesondere eine elektrische Drehkolbenpumpe zur
Reduktionsmittelförderung eingesetzt wird. Sichere Erkennung einer
mindestens teilweisen Düsen-Verstopfung.

LÖS Ein Steuergerät überwacht Druck oder insbesondere Druckverlauf, und/oder
einen damit verbundenen Parameter, wobei zur Diagnose spezifische
Messverlaufs-Bereiche mit Referenzwerten verglichen werden.

TI VERFAHREN ZR ANPASSUNG DER EINSTELLUNGEN EINES MOTORS AUF GRUNDLAGE DES VERBRAUCHS EINES
STICKOXIDREDUKTIONSMITTELS

PI EP 02585701 A2 01.05. 2013
AI 11797678 07.06.2011
PRI FR 20100622 1054964 22.06.2010
IC F02D041/02 F01N003/20 F02D041/30 F01N003/08
PA Peugeot Citroen Automobiles SA, 78140 Velizy Villacoublay, FR
IN BOISSARD, Romain, F-78000 Versailles, FR; MAESSE, Pierre-Henri,

F-92500 Rueil Malmaison, FR; NOVATI, Jean, F-92100
Boulogne-Billancourt, FR ...

AUF SCR-DeNOx-Verfahren mit Regenerationsmittel-Management. Der
Regenerationsmittel-Einsatz soll durch Rechenmodelle bestimmt werden
derart, dass a) eine bestimmte Reststrecke gefahren werden kann oder dass
b) sich ein Optimum aus Kraftstoff- bzw. Regenerationsmittelverbrauch oder
c) eine Kombination aus beidem einstellt.

LÖS Bestimmung der Reststrecke basierend auf historischen Verbrauchsdaten
und der Reduktionsmittel-Restmenge. Daraus Festlegung eines
Frischluftanteils der BKM und der Reduktionsmitteleinspritzrate.

TI VORRICHTUNG ZUR PARTIKELABSCHEIDUNG IM ABGASRUeCKFUeHRSYSTEM
PI EP 02585703 A1 01.05. 2013
AI 11726800 22.06.2011
PRI DE 20101103 102010050393; DE 20100628 102010025284
IC F02M025/07 B01D039/12 B01D053/94
PA Emitec Gesellschaft fuer Emissionstechnologie mbH, 53797 Lohmar, DE
IN KRUSE, Carsten, 53842 Troisdorf, DE; NAGEL, Thomas, 51766

Engelskirchen, DE; KURTH, Ferdi, 53894 Mechernich, DE
AUF Partikelabscheider aus Abgas einer BKM in einer AGR-Passage,

insbesondere mit vorgelagertem DPF bzw. Katalysator, mit mindestens
einem Topf mit Deckel und Boden mit mehreren Öffnungen. Einfache
Herstellung, langzeitbeständig, effiziente Partikel-Abscheidung, Bauteilschutz
vor Bruchstücken.

LÖS Am Topfboden (2, 3) ist wenigstens eine Vlieslage (5) zwischen Boden und
Deckel (6) positioniert.
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TI ABGASREINIGUNGSSYSTEM FUeR DIESELMOTOREN
PI EP 02587010 A1 01.05. 2013
AI 11797955 26.05.2011
PRI JP 20100625 2010144511 25.06.2010
IC F01N003/02 B01D046/42 F02D017/00 F02D029/02

F02D041/38 F02D045/00
PA Nissan Motor Co., Ltd, Yokohama-shi, Kanagawa 221-0023, JP
IN YAMAMOTO, Risa, Kanagawa 243-0123, JP
AUF Diesel-Partikelfilter (DPF)-System mit Regenerationsmanagement.

Vermeidung thermischer Überhitzung nach Unterbrechung einer
Regeneration durch Motor-Stopp.

LÖS Das Regenerationsmanagement berücksichtigt bei Wiedereinsetzen-/starten
den O2-Gehalt im DPF bzw. im Abgassystem und verzögert in geeigneter
Weise die Ansteuerung der Zwangsregeneration bzw. nimmt die zur
Regeneration erforderliche Kraftstoff-Heizmenge zurück.

TI VERBRENNUNGSMOTOR
PI EP 02587012 A1 01.05. 2013
AI 10854034 28.06.2010
PRI EP 20100628 10854034 28.06.2010
IC F01N003/36 F01N003/20 F01N003/24 F01N003/26
PA TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA, Toyota-shi, Aichi-ken, 471-8571,

JP
IN MORI, Taiichi, Toyota-shi Aichi 471-8571, JP; HASHIMOTO, Eiji, Toyota-shi

Aichi 471-8571, JP; UNO, Koki, Toyota-shi Aichi 471-8571, JP; KAN ...
AUF Abgasheizen mit Brenner. Verbesserung der Zündsicherheit.
LÖS Gezündet wird oberhalb einer geeigneten Schwelle des angesaugten

Luftmassenstroms der BKM. Während der Zündphase wird die eingespritzte
Kraftstoffmenge relativ zur normalen Vorsteuermenge erhöht.

TI STEUERVERFAHREN UND ANORDNUNG FUeR SELEKTIVE KATALYTISCHE REDUKTION
PI EP 02588218 A1 08.05. 2013
AI 11729127 20.05.2011
PRI FI 20100629 20105744 29.06.2010
IC B01D053/94 F01N003/20
PA Waertsilae Finland Oy, 65380 Vaasa, FI
IN NORDBERG, Daniel, FI-65280 Vasa, FI; PELTOKOSKI, Raine, FI-65320

Vaasa, FI
AUF SCR-DeNOx-Verfahren mit geregelter Reduktionsmittelzufuhr über

NOx-Sensor. Verbesserung des Verfahrens.
LÖS Die Dosierrate wird über eine Abfolge aus a) Messen, b) Dosieren abhängig

von einer Regelabweichung (Soll-/Istabweichung) und c)
Stabilisierungsphase eingestellt, wobei die Messung insbesondere in einem
Bypassrohr nach Oxikat erfolgt und die Regelabweichung unter
Berücksichtigung von motorischen Betriebsparametern in die
Stellwertberechnung einfließt.
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TI KATALYSATORMATERIAL UND VERFAHREN ZU DESSEN HERSTELLUNG
PI EP 02588232 A1 08.05. 2013
AI 11761486 25.06.2011
PRI DE 20100629

102010030684
29.06.2010

IC B01J023/22 B01J023/30 B01J035/00 B01J035/10
B01J021/06 B01D053/94

PA Sachtleben Chemie GmbH, 47198 Duisburg, DE
IN GROTHE, Sonja, 46147 Oberhausen, DE; ROHE, Bernd, 47445 Moers, DE;

EBBINGHAUS, Peter, 45699 Herten, DE; GOSCH, Elke, 47802 Krefeld, DE
AUF Katalysatormaterial auf TiO2-Basis, insbesondere für einen

SCR-DeNOx-Katalysator, insbesondere für eine BKM. Weitere
Eigenschaftsverbesserung, insbesondere Porosität.

LÖS Katmaterial in Partikelform mit einem Gehalt an Metalloxid aus V-Oxid und
Wo-Oxid und/oder Vorstufen, wobei 50 Vol. % der Partikel < 1 µm groß sind
und das Mesoporenvolumen 0,26 cm³/g beträgt.

TI SCHALLDAeMPFER
PI EP 02588720 A1 08.05. 2013
AI 11740578 02.08.2011
PRI DE 20100806

102010033607
06.08.2010

IC F01N001/00 F01N005/02
PA Friedrich Boysen GmbH & Co. KG, 72213 Altensteig, DE
IN SCHMIDT, Juergen, 75417 Muehlacker, DE; HERBIG, Michael, 72250

Freudenstadt, DE
AUF Schalldämpfer für die Abgasanlage einer BKM, mit Gehäuse (5),

Abgasein/auslass und mindestens einer Schalldämpf-Einrichtung im
Gehäuse. Umwandlung der Abgaswärme in Nutzenergie, geringer
Bauraumbedarf.

LÖS Im Schalldämpfergehäuse (5) ist mindestens ein Kühlelement (2)
angeordnet, das dem Abgas Wärmeenergie entzieht, insbesondere mit
berücksichtigter Dämpfungswirkung des Kühlelements, insbesondere diverse
Energienutzungsvarianten.

TI INTEGRIERTER DIESEL-PARTIKELFILTER UND STROMLADUNGSBANK
PI EP 02588721 A1 08.05. 2013
AI 11743677 28.06.2011
PRI US 20100701 360655 P; US 20100716 364862 P
IC F01N003/022 B01D046/52 B01D046/00 F01N003/027

B01D046/24
PA Rypos, Inc., Holliston, MA 01746, US
IN IBRAHIM, Osama, Bellingham MA 02019, US; PETER, Klaus, Natick MA

01760, US; LOREN, Noah, Waban MA 02468, US; WILLEY, Peter, Rumford
RI 0291 ...

AUF Elektrisch beheizter Diesel-Partikelfilter (DPF), insbesondere als
Lastwiderstand bei BKM-betriebenem Stromgenerator. Synergetische
Kombination zur Lastaufschaltung und Abgasreinigung.

LÖS In die Abgasanlage wird ein elektrisch beheizter DPF geschaltet, wobei zur
Filterung insbesondere eine durchgehende Zick-Zack-Struktur aus
Sintermetall, in Zylinderform gelegt, verwendet wird.
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TI ANORDNUNG EINES KATALYSATORS IN EINER ABGASANLAGE
PI EP 02588722 A1 08.05. 2013
AI 11724557 03.06.2011
PRI DE 20100701

102010025804
01.07.2010

IC F01N003/10 F01N003/28
PA Bayerische Motorenwerke Aktiengesellschaft, 80809 Muenchen, DE
IN SCHWARZ, Christian, 81245 Muenchen, DE
AUF Katalysatoranordnung, insbesondere Dreiwege-Kat in der Abgasanlage einer

BKM, die mit manganhaltigem Kraftstoff betrieben werden kann. Bei zu
großem Abgasgegendruck aufgrund von Mn-Ablagerung muss anstelle des
Kat lediglich eine preisgünstige Opferscheibe ausgetauscht werden.

LÖS In Abgasströmungsrichtung ist vor dem Kat eine abgasdurchlässige
Opferscheibe angeordnet.

TI ABGASBEHANDLUNGSVORRICHTUNG
PI EP 02588723 A1 08.05. 2013
AI 11727499 28.06.2011
PRI DE 20100702

102010025880
02.07.2010

IC F01N003/20
PA Emitec Gesellschaft fuer Emissionstechnologie mbH, 53797 Lohmar, DE;

Volskswagen Aktiengesellschaft, 38440 Wolfsburg, DE
IN KRUSE, Carsten, 53842 Troisdorf, DE; NAGEL, Thomas, 51766

Engelskirchen, DE; SPRUTE, Joerg, 29399 Wahrenholz, DE
AUF Abgasbehandlungsvorrichtung mit einer Komponente, insbesondere

SCR-System für eine BKM, mit stromab von diesem gelegener
Reduktionsmittel-(RM)-Zugabe, wobei die Zugaberichtung zumindest
teilweise der Abgasströmung entgegengerichtet ist. Schnelle Verdampfung
großer RM-Tropfen, Vermeidung von auf kalte Oberflächen treffendes RM.

LÖS Die Abströmseite (5) der Behandlungskomponente ist (2) zumindest teilweise
von einer porösen Lage (8) überspannt, die von eingedüstem RM (1)
beaufschlagt wird.

TI DIESELMOTOR UND ABGASNACHBEHANDLUNGSSYSTEM SOWIE VERFAHREN ZUR BEHANDLUNG VON ABGASEN
AUS EINEM DIESELMOTOR

PI EP 02588724 A1 08.05. 2013
AI 10854233 02.07.2010
PRI EP 20100702 10854233 02.07.2010
IC F01N003/36
PA Mack Trucks, Inc., Greensboro, NC 27409, US
IN TAI, Chun, Hagerstown MD 21742, US
AUF Diesel-BKM mit Kraftstoffeinspritzung in das Abgas zur Regeneration eines

Diesel-Partikelfilters (DPF) oder DeNOx-Katalysators. Die
Kraftstoffeinspritzung soll möglichst effizient und ohne HC-Schlupf ablaufen.

LÖS Die Kraftstoffeinspritzung wird mit zwei unterschiedlichen Einspritzraten
betrieben, wobei die Wahl der jeweiligen Rate bzw. Betriebsart von
geeigneten Abgaszuständen (Abgastemperatur, NOx-Gehalt etc.) abhängt.
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TI VERFAHREN ZUR INJEKTION VON AMMONIAK IN EINEN ABGASSTROM
PI EP 02588725 A2 08.05. 2013
AI 11801492 01.07.2011
PRI US 20100701 828546 01.07.2010
IC F01N009/00
PA International Engine Intellectual Property Company, LLC, Warrenville, IL

60555, US
IN SANTHANAM, Shyam, Aurora, Illinois 60504, US; MILLER, Michael James,

Mt. Prospect, Illinois 60056, US; ADELMAN, Brad J., Chicago, Illinois ...
AUF NH3-Eindosierung in das Abgassystem einer Diesel-BKM, mit

SCR-DeNOx-System und DPF, wobei eine Steuerung die
Regenerationssituation des DPF berücksichtigt. Genaue NH3-Dosiermenge.

LÖS Bestimmung auf Basis von Parametern, insbesondere verbleibende Strecke,
DPF-Rußmenge, Druckverlust etc., ob Regeneration durchgeführt werden
soll und ob Dosierparameter eingehalten sind, wobei die zur Füllung des Kat
erforderliche NH3-Menge berechnet und vor dem Regenerationsereignis
angepasst wird.

TI Filter zum Einsetzen in eine fluidfuehrende Rohrleitung
PI EP 02589423 A1 08.05. 2013
AI 12171658 12.06.2012
PRI DE 20111104

102011085800
04.11.2011

IC B01D046/10 B01D046/00 F16L055/24 B01D035/02
PA Witzenmann GmbH, 75175 Pforzheim, DE
IN Kunzmann, Thomas, 75180 Pforzheim, DE; Reuss, Sebastian, 76307

Karlsbad, DE; Bessler, Frank, 75446 Wiernsheim, DE
AUF Filter zum Einsetzen in eine insbesondere gasführende Abgas-Rohrleitung

einer BKM, mit Trägerrohr und daran befestigtem flächigem Filterelement,
wobei das Trägerrohr einen Rohrstutzen mit Endbereich und einen diesen
abschließenden Rand mit Rohröffnung besitzt. Verminderter
Fertigungssaufwand.

LÖS Das Filterelement (8) überdeckt die Rohröffnung (3) des Rohrstutzens (2),
indem es auf deren Rand (4) aufgesetzt ist, sich radial über den Rand hinaus
erstreckt und nach hinten umgebogen ist, wobei der Rohrstutzen (2) in
seinem Endbereich (5) mindestens eine im wesentlichen parallel zum Rand
verlaufenden Wulst (9) besitzt, usw.

TI Filter zum filtern von partikelfoermigem material aus dem abgas eines fremdzuendungsmotors
PI EP 02589427 A2 08.05. 2013
AI 13153896 26.02.2010
PRI GB 20090226 0903262; GB 20091224 0922612
IC B01D053/94 F01N003/035 B01J023/46 B01J035/04

B01J035/10
PA JOHNSON MATTHEY PUBLIC LIMITED COMPANY, London EC4A 4AB,

GB
IN Arnold, Louise Clare, Melbourn, Hertfordshire SG8 6HE, GB; Brisley, Robert

James, Duxford, Cambridgeshire CB22 4RT, GB; Greenwell, David Ro ...
AUF Abgasanlage für eine BKM mit mindestens zwei nebeneinander

angeordneten Flanschplatten von jeweils einem Abgasrohr, insbesondere
Krümmerrohr, wobei die jeweilige Flanschplatte einen Durchlass zwei
daneben angeordnete, parallel zu einer Richtung X verlaufende Öffnungen
mit Seitenwand für einen Befestigungsbolzen besitzt und über diesen die
Flanschplatte an einem Gehäuseteil befestigt werden kann, wobei im kalten
Betriebszustand geometrische Bedingungen vorgegeben werden. Eine
temperaturbedingte Verschiebung der Flanschplatten soll nicht zu erhöhtem
Verschleiß führen.

LÖS Ein radialer Abstand RAk ist bis zu einer Temperatur Tl in zumindest einer
Richtung Y größer oder gleich dem halben Abstand Ak.
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TI Hochtemperatur-Glasfasern
PI EP 02589767 A1 08.05. 2013
AI 11167841 26.10.2001
PRI US 20001031 703234 31.10.2000
IC F01N001/24 C03C013/00
PA OWENS CORNING, Toledo, Ohio 43659, US
IN McGinnis, Peter, B., Gahanna, OH 43230, US
AUF Glasfaserzusammensetzung, insbesondere für ein Hitzeschild im

Heißbereich eines KFZ. Höhere Einsatz-Temperatur, kostengünstig, geeignet
für Endlosfaser-Fertigung.

LÖS Endlosfaser-Zusammensetzung, mit (in Mol-%): 60 - 72 % SiO2, 10 - 20 %
Al2O3, 14 - 22 % RO, wobei RO = Summe aus MgO, CaO, SrO and BaO, 0 -
5 % ZrO2, und 0 - 3 % Alkalimetalloxiden, wobei die Zusammensetzung eine
Transformationstemperatur (TG) = 800 °C hat.

TI Abgasreiniger fuer einen Verbrennungsmotor
PI EP 02589768 A2 08.05. 2013
AI 12187757 09.10.2012
PRI JP 20111101 2011240572 01.11.2011
IC F01N003/021 F01N013/04 F02D041/02 F02D041/30

F02D041/00
PA Kabushiki Kaisha Toyota Jidoshokki, Kariya-shi, Aichi 448-8671, JP;

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA, Toyota-shi, Aichi-ken, 471-8571,
JP

IN Okamura, Masaaki, Kariya-shi, Aichi 448-8671, JP; Takahashi, Yoshiyuki,
Kariya-shi, Aichi 448-8671, JP; Murata, Dai, Kariya-shi, Aichi 448- ...

AUF Abgasreinigungsanlage einer BKM mit zwei Zylindergruppen, denen jeweils
ein Abgastrakt mit DPF und PM-Sensor zugeordnet ist. Minimale
Regenerationshäufigkeit, kraftstoffeffizient.

LÖS Abgastrakt-individuelle ECU (25) steuern die Zylinder-Einspritzventile (4) in
den Zylindergruppen (3A, B) so, dass die Differenz der Rußemission der
beiden DPF (19A, 19B) minimiert wird.

TI ABGASREINIGUNGSSYSTEM FUeR EINEN VERBRENNUNGSMOTOR
PI EP 02589769 A1 08.05. 2013
AI 11838998 29.08.2011
PRI EP 20110829 11838998 29.08.2011
IC F01N003/08 F01N003/36 F02D041/04
PA TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA, Toyota-shi, Aichi-ken, 471-8571,

JP
IN INOUE, Mikio, Toyota-shi Aichi 471-8571, JP; YOSHIDA, Kohei, Toyota-shi

Aichi 471-8571, JP; BISAIJI, Yuki, Toyota-shi Aichi 471-8571, JP
AUF Abgasreinigungssystem für eine BKM mit einem DeNOx-Katalysator und

einer weiteren Nachbehandlungsvorrichtung, insbesondere einem DPF.
Hohe NOx-Umsatzrate, geringer HC-Schlupf.

LÖS Das System liefert HC zum DeNOx-Kat und erzielt somit eine
Temperaturerhöhung in der Nachbehandlungseinrichtung, wobei die
HC-Zufuhr oszillierend mit vorgegebener Amplitude und Frequenz erfolgt.
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TI Ueberlastungsschutz fuer Lautsprecher in Abgasanlagen
PI EP 02590163 A2 08.05. 2013
AI 12190517 30.10.2012
PRI DE 20111102

102011117495
02.11.2011

IC G10K011/178
PA J. Eberspaecher GmbH & Co. KG, 73730 Esslingen, DE
IN Schumacher, Uwe, 59494 Soest, DE; Luecking, Christof, 58300 Wetter, DE;

Nicolai, Manfred, 73730 Esslingen, DE
AUF Steuern eines Antischall-Systems für die Abgasanlage eines KFZ mit BKM,

zur Erzeugung eines Anti-Luftschalls in der Abgasanlage anhand des
gemessenen Schalls. Wirksame Vermeidung thermischer bzw. mechanischer
Bauteil-Überlastung; Begrenzung auf zulässigen Schalldruck.

LÖS (S1) Schallmessung in der Abgasanlage; (S2) Berechnen eines
Steuersignals und der Lautsprecher-Belastungen (S3) anhand eines
mathematischen Modells der Schwingspule, wobei die berechneten
Belastungen mit einer vorgegebenen Höchstbelastung verglichen werden
(S4); Betrieb des Lautsprechers mit diesem (S5) oder bei Bedarf einem
korrigierten Spektrum des Steuersignals.

TI KATALYTISCHER FILTER MIT DOPPELFUNKTION
PI EP 02590730 A1 15.05. 2013
AI 12727966 31.05.2012
PRI US 20110531 201161491870 P
IC B01D053/94 F01N003/035 F01N003/20
PA Johnson Matthey Public Limited Company, London EC4A 4AB, GB
IN SPREITZER, Glen, Collegeville, Pennsylvania 19426, US; CHATTERJEE,

Sougato, Wayne, Pennsylvania 19087, US; RAJARAM, Raj Rao, Slough
Bucking ...

AUF Doppelfunktionskatalysator zur Behandlung von Abgas einer Diesel-BKM, mit
Rußfilter und PM-Oxidationszone nahe dem Einlass und SCR-Kat-System
am Auslass. Verbesserte Filter- gemeinsam mit DeNOx-Wirkung.

LÖS Rußfilterzone mit katalytischem PM-Oxidationsmaterial aus Übergangsmetall,
das in einer Ce-Zr-Mischung oder -Mischoxid dispergiert ist und zur Gruppe
aus W, Cr, Ce, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, oder Kombinationen aus diesen gehört,
wobei die SCR-Zone mit einer katalytischen SCR-Verbindung beschichtet ist,
insbesondere getragen auf inertem Oxid, Mischoxid aus Al-, Ti-,
Nicht-Zeolit-Si-Al, Ce- und/oder Zr.

TI ABGASREINIGUNGSVORRICHTUNG UND REDUKTIONSMITTELAUSGABEVERFAHREN FUeR EINEN
VERBRENNUNGSMOTOR

PI EP 02591216 A1 15.05. 2013
AI 11749906 06.07.2011
PRI JP 20100707 2010154817 07.07.2010
IC F01N003/20 F01N009/00 B01D053/94
PA TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA, Toyota-shi, Aichi-ken, 471-8571,

JP
IN TOSHIOKA, Shunsuke, Toyota-shi Aichi-ken 471-8571, JP; HIROTA, Shinya,

Toyota-shi Aichi-ken 471-8571, JP; FUKUDA, Koichiro, Toyota-shi Aich ...
AUF SCR-DeNOx-Verfahren mit Abschätzung der NH3-Adsorptionmenge auf dem

SCR-Kat zur Steuerung der optimalen Reduktionsmittelrate. Verbesserung
des DeNOx-Wirkungsgrads ohne Reduktionsmittelschlupf.

LÖS Zur Steuerung der eingespritzten Reduktionsmittelrate wird bei auf dem
SCR-Kat adsorbierten NH3 unterschieden in a) schwach und in b) stark
gebundenes NH3. Anschließend wird die eingespritzte Reduktionsmittelrate
ohne Berücksichtigung des stark gebundenen NH3 bestimmt.
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TI STEUERVORRICHTUNG UND STEUERVERFAHREN FUeR EINEN VERBRENNUNGSMOTOR
PI EP 02591222 A2 15.05. 2013
AI 11757414 06.07.2011
PRI JP 20100706 2010154121 06.07.2010
IC F02D041/40 F02D041/30 F01N009/00 F02D033/02

F01N003/08 F01N003/10
PA TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA, Toyota-shi, Aichi-ken, 471-8571,

JP
IN NOGI, Yoshito, Toyota-shi Aichi-ken 471-8571, JP
AUF NOx-Speicherkatalysator-(LNT)-DeNOx-Verfahren für Mager-BKM mit

Regeneration durch Fett-Phasen des BKM-Betriebs. Verbesserung der
Fahrbarkeit, insbesondere Vermeidung von Drehmomentschwankungen.

LÖS Bei dem Einspritztiming wird unterschieden in 3 Phasen a) vor, b) während
und c) nach der Fettphase. Weitere Details zum detaillierten Timing der
Einspritzungen s. Vollschrift.

TI Schalldaempfer
PI EP 02592244 A1 15.05. 2013
AI 13153620 02.08.2011
PRI DE 20100806

102010033607
06.08.2010

IC F01N001/00 F01N005/02 B42C019/06
PA Friedrich Boysen GmbH & Co. KG, 72213 Altensteig, DE
IN Schmidt, Dr. Juergen, 75417 Muehlacker, DE; Herbig, Dr. Michael, 72250

Freudenstadt, DE
AUF Schalldämpfer der Abgasanlage einer BKM, mit Gehäuse, Abgasein/auslass

und Schalldämpfeinrichtung im Gehäuse, wobei ein Kühlelement im Gehäuse
dem Abgas Wärme entzieht. Umwandlung der Abgaswärme in Nutzenergie,
geringer Bauraumbedarf.

LÖS Das Kühlelement ist ein thermoelektrischer (TE) Generator (2), dessen
Niedertemperaturseite vom Abgas abgeschirmt ist, wobei die
Schalldämpfeinrichtung (7) den Rohrkanal (1), den TE Generator (2) und die
Kühlvorrichtung (3) umfasst, usw.

TI Abgasreinigungssystem zur Reduktion von NOx-Emissionen
PI EP 02592245 A2 15.05. 2013
AI 12191686 07.11.2012
PRI US 20111108 201161557077 P; US 20120927 201213629223
IC F01N003/10 F01N003/36 F01N009/00
PA International Engine Intellectual Property Company, LLC, Lisle, Illinois 60532,

US
IN Cattani, Carlos Luis, Aurora, IL Illinois 60504, US; Uchanski, Michael,

Chicago, IL Illinois 60657, US; Rodiguez, Rogelio, Plainfield, IL I ...
AUF Abgasnachbehandlungsanlage einer Diesel-BKM zur NOx-Minderung.

Geringer NOx-Level bei schneller Leistungsentfaltung der BKM.
LÖS Das System beinhaltet einen Injektor für aktive HC in das Abgas und einen

Dreiwege-Katalysator zur NOx-Minderung in Verbindung mit der
HC-Eindüsung, insbesondere Eindüsung in einen Zylinder, insbesondere als
Post-Injection.
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TI STATISCHER MISCHER ZUM MISCHEN EINER HARNSTOFFLOeSUNG UND EINES MOTORABGASES
PI EP 02592246 A2 15.05. 2013
AI 11803813 07.07.2011
PRI KR 20100708 2010006598308.07.2010
IC F01N003/24 F01N013/08
PA Doosan Infracore Co., Ltd., Dong-gu Incheon 401-020, KR
IN CHO, Young Jin, Incheon 401-020, KR; PARK, Ji Woong, Incheon 401-020,

KR
AUF SCR-DeNOx-Verfahren mit statischem Reduktionsmittel-Mischer bzw.

-Mischstrecke. Verbesserung der Reduktionsmittelverteilung im Abgas.
LÖS Der Mischer besteht aus geeigneten Rechteckkanälen mit teilweise

gelochten Wänden bei angeschrägter Eintrittsfläche und bei unterschiedlicher
Kanallänge. Geometrische Details s. Abb. koreanische Vollschrift.

TI VERBRENNUNGSMOTOR
PI EP 02592247 A1 15.05. 2013
AI 10854388 07.07.2010
PRI EP 20100707 10854388 07.07.2010
IC F01N003/36 F01N003/24 F02M025/07
PA TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA, Toyota-shi, Aichi-ken, 471-8571,

JP
IN KANBA, Chika, Toyota-shi Aichi-ken 471-8571, JP; HASHIMOTO, Eiji,

Toyota-shi Aichi-ken 471-8571, JP; MORI, Taiichi, Toyota-shi Aichi-ken 47 ...
AUF Abgasheizen mit Brenner. Verbesserung der Zündsicherheit des Brenners.
LÖS Beim Zünden des Brenners wird ein Teil des Abgases vor dem Brenner über

eine Abgasklappe in das AGR-System abgeleitet, um den Massenstrom
durch den Brenner zu reduzieren.

TI Begrenzung von NOx-Emissionen einer selbstzuendenden Brennkraftmaschine
PI EP 02592255 A2 15.05. 2013
AI 12191684 07.11.2012
PRI US 20111108 201161557077 P; US 20120927 201213629197
IC F02D041/10 F01N003/08 F01N009/00 F02D041/14

F02M025/07 F02D041/00 F02B037/12
PA International Engine Intellectual Property Company, LLC, Lisle, Illinois 60532,

US
IN Cattani, Carlos Luis, Aurora, IL Illinois 60504, US; Uchanski, Michael,

Chicago, IL Illinois 60657, US; Rodiguez, Rogelio, Plainfield, IL I ...
AUF Betrieb einer Diesel-BKM beim Übergang zu höherer Leistung, wobei das

Luft/Kraftstoff-Verhältnis bei Anforderung höherer Leistung gegenüber
geringerem Leistungsbedarf angefettet wird. Vermeidung von NOx-Zunahme
im Übergangsstadium.

LÖS Behandlung des Abgases ohne HWL-Zugabe während
Kraftstoff-Anreicherung der BKM, wobei Echtzeit-NOx-Minderung bei
gleichzeitiger Leistungssteigerung bewirkt wird.
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TI KUPFER MIT EINEM ZSM-34-, OFF- ODER ERI-ZEOLITH-MATERIAL FUeR SELEKTIVE NOX-REDUZIERUNG
PI EP 02593212 A2 22.05. 2013
AI 11806383 13.07.2011
PRI EP 20100715 10169692 15.07.2010
IC B01D053/94 B01J029/76 B01J029/072
PA BASF SE, 67056 Ludwigshafen, DE
IN Bull, Ivor, Hopewell Junction NY 12533, US; Mueller, Ulrich, 67435 Neustadt,

DE
AUF Katalytische Beschichtung für SCR-DeNOx-Verfahren auf Basis von

Cu/ZSM-34 Katalysatoren. Verbesserung der hydrothermale Stabilität und
geringe hydrothermale Alterung.

LÖS Die Katalytische Beschichtung enthält Kupfer, ZSM-34, und OFF und / oder
ERI zeolithisches Material mit einem
Siliciumdioxid-Aluminiumoxid-Molverhältnis im Bereich von etwa 4 bis etwa
50 und Kupfer als CuO im Bereich von etwa 1 bis etwa 10 Gew.-%, bezogen
auf das Gesamtgewicht des calcinierten Zeolith-Materials und mit einem
Alkaligehalt, als Metalloxid, weniger als etwa 0,7 Gew.-%.

TI SYSTEM ZUR NUTZUNG VON ABWAeRME EINES VERBRENNUNGSMOTORS
PI EP 02593656 A1 22.05. 2013
AI 11733642 07.07.2011
PRI DE 20100713

102010027068
13.07.2010

IC F02G005/02 F01K023/06 F01N003/04 F01N005/02
F28D007/16

PA Behr GmbH & Co. KG, 70469 Stuttgart, DE
IN GESKES, Peter, 73760 Ostfildern, DE; IRMLER, Klaus, 72072 Tuebingen,

DE; SCHMIDT, Michael, 74321 Bietigheim-Bissingen, DE; STREHLAU,
Arthur ...

AUF Abgaswärmenutzung/ -reycling insbesondere im AGR-Pfad mit
Verdampfer-Wärmeüberträger für ein Rankine-Verfahren. Verbessertes
Verfahren, insbesondere bzgl. Strömungsverlust bei der Wärmeübertragung.

LÖS Der Verdampfer-Wärmeübertrager (4) besitzt einen Mischkanal (22), wobei in
Strömungsrichtung des Arbeitsmediums in den Mischkanal wenigstens zwei
hydraulisch parallel geschaltete Strömungsteilkanäle (20) münden und dieser
in wenigstens zwei hydraulisch parallel geschaltete Strömungsteilkanäle (20)
mündet.

TI Misch- und/oder Verdampfungseinrichtung
PI EP 02594330 A1 22.05. 2013
AI 12184846 18.09.2012
PRI DE 20110928

102011083636
28.09.2011

IC B01F003/04 B01F005/04 B01F005/06 F01N003/28
PA J. Eberspaecher GmbH & Co. KG, 73730 Esslingen, DE
IN Leicht, Sebastian, 72406 Bisingen, DE; Neumann, Felix, 73732 Esslingen,

DE; Arlt, Benjamin, 73773 Aichwald, DE; Semenov, Oleksandr, 73207 P ...
AUF Misch- und/oder Verdampfungseinrichtung für die Abgasanlage einer BKM,

insbesondere eines KFZ, mit Tragkörper, der einen quer zur Axialrichtung
verlaufenden, flachen, durchströmbaren Querschnitt der Einrichtung in
Umfangsrichtung umschließt, wobei der Tragkörper zwei einander
gegenüberliegende lange und zwei einander gegenüberliegende kurze
Seitenwände besitzt.

LÖS Die kurzen Seitenwände (23, 24) verbinden jeweils die beiden langen
Seitenwände (21, 22) miteinander, wobei zumindest an einer langen
Seitenwand zumindest an einem axialen Ende (26, 27) mehrere
Leitschaufeln (25) angeordnet sind, die in Richtung zur anderen langen
Seitenwand abstehen und gegenüber der Axialrichtung (20) angestellt sind.
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TI Cordierit-Aluminium-Magnesium-Titanat-Zusammensetzungen und keramische Artikel damit
PI EP 02594543 A2 22.05. 2013
AI 13152854 27.06.2007
PRI US 20060630 817723 P 30.06.2006
IC C04B035/478 C04B038/00 C04B035/195 C04B035/465

F01N003/022 B01D046/24 B01J035/04
C04B111/00 C04B111/20 C04B111/32

PA Corning Incorporated, Corning, New York 14831, US
IN Merkel, Gregory A., Corning, NY 14830, US; Tepesch, Patrick D., Corning,

NY 14830, US; Wusirika, Raja R., Painted Post, NY 14870, US
AUF Keramikkörper, insbesondere für einen Katalysator oder Partikelfilter einer

BKM, der eine erste kristalline Phase einer festen Lösung von
Aluminiumtitanat und Magnesiumdititanat und einer zweite kristalline Phase
aus Cordierit enthält. Hohe Festigkeit und gute thermische Stabilität.

LÖS Die Gesamtporosität liegt im Bereich > 40 Vol %, wobei insbesondere (2.
Anspruch) eine Zusammensetzung in Bandbreiten von Anteilen der
Komponenten genannt wird.

TI Fixier- und Dichtungsmaterial, Verfahren zur Herstellung des Materials und Abgasreinigungsvorrichtung
PI EP 02594758 A1 22.05. 2013
AI 12192376 13.11.2012
PRI JP 20111116 2011250995 16.11.2011
IC F01N003/021 F01N003/28
PA Ibiden Co., Ltd., Ogaki-shi Gifu 503-8604, JP
IN Kumano, Keiji, Gifu, 503-8559, JP
AUF Fixier- und Dichtmaterial für das Canning einer

Abgasnachbehandlungskomponente (ANK) einer BKM, wobei die ANK ein
Gehäuse, die Fixiermatte aus anorganischen Fasern und einen
Behandlungskörper beinhaltet. Vermeidung verstreuter, loser Fasern, gute
Canning/Fixier-Eigenschaften.

LÖS Das Material bildet eine Matte bestimmter Dicke, mit anorganischem und
organischem Binder, wobei der organische Binder, bezogen auf die
Mattendicke, überwiegend in Oberflächen-nahen Zonen eingebracht ist.

TI ABGASREINIGUNGSVORRICHTUNG FUeR EINEN VERBRENNUNGSMOTOR
PI EP 02594759 A1 22.05. 2013
AI 10824261 15.07.2010
PRI EP 20100715 10824261 15.07.2010
IC F01N003/20 F01N003/02 F01N003/28
PA TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA, Toyota-shi, Aichi-ken, 471-8571,

JP
IN YOSHIOKA, Mamoru, Toyota-shi Aichi 471-8571, JP; KUMAGAI, Noriaki,

Toyota-shi Aichi 471-8571, JP; TAKAGI, Naoya, Toyota-shi Aichi 471-8571,
...

AUF E-Kat mit Mattenlagerung. Es soll Kondensatbildung im Bereich der
elektrischen Anschlüsse vermieden werden.

LÖS Der E-Kat wird im Bereich der elektrischen Anschlüsse über einen
Druckanschluss mit Überdruck von außen beaufschlagt.
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TI Entkoppelelement fuer eine Abgasanlage
PI EP 02594761 A2 22.05. 2013
AI 12191677 07.11.2012
PRI DE 20111116

102011086463
16.11.2011

IC F01N013/18 F16L027/111
PA J. Eberspaecher GmbH & Co. KG, 73730 Esslingen, DE
IN Schmitt, Markus, 66589 Merchweiler, DE; Schmidt, Michael, 66299

Friedrichsthal, DE
AUF Entkoppelelement für die Abgasanlage einer BKM, mit elastischem,

abgasführendem Körper, fest mit diesem verbundenem Stützring, der ein
axiales Ende des Körpers einfasst und mit Flansch, der am Stützring
befestigt ist. Verbesserte Ausführung, preiswerte Schweißverbindung,
ausreichend zuverlässig.

LÖS Der Flansch (9) weist einen Stutzen (13) auf, der in dem vom Stützring (7)
umschlossenen Ende (8) des Körpers (3) eingesteckt ist, wobei die
Schweißnaht (12) außen umläuft und eine axiale Stirnseite (14) des
Stützrings (7) mit dem Außenumfang (15) des Stutzens verbindet.

TI Verfahren zur Steuerung des Anteils verbrannter Gase in einem Motorzylinder mit externer und interner
Abgasrueckfuehrung

PI EP 02594768 A1 22.05. 2013
AI 12290358 18.10.2012
PRI FR 20111117 1103501 17.11.2011
IC F02D041/00 F02D013/02 F02M025/07 F02D041/24

F02D041/10
PA IFP Energies Nouvelles, 92852 Rueil Malmaison Cedex, FR
IN Le Roy, Thomas, 78100 Saint Germian en Laye, FR; Chauvin, Jonathan,

75017 Paris, FR
AUF Steuerung einer BKM, mit AGR-System und Mitteln für variable

Ventilsteuerung, die Stellorgane für Ein- und Auslassventil(e) beinhalten.
Interne AGR durch Ventilzeit-Überschneidung, Schadstoff-,
NOx-Minimierung.

LÖS Bestimmung einer Leistungsvorgabe und der Ein-/ Auslass-Ventilposition aus
einem Abgas-Strömungsmodell (MEGB), das ein Modell der Zylinderfüllung
(MR) enthält, wobei der Abgasanteil im Zylinder mit der Ventilstellung
(VVTint) und VVTexh) gesteuert wird.

TI Abgasreinigungsvorrichtung eines Motors
PI EP 02594769 A2 22.05. 2013
AI 12190385 29.10.2012
PRI JP 20111118 2011253292 18.11.2011
IC F02D041/02 F02D041/40
PA Mitsubishi Jidosha Kogyo Kabushiki Kaisha, Tokyo 108-8410, JP
IN Kanayama, Kuniki, Tokyo, Tokyo 108-8410, JP; Koga, Noriyuki, Tokyo,

Tokyo 108-8410, JP; Hata, Michihiro, Tokyo, Tokyo 108-8410, JP
AUF Abgasreinigungsanlage einer BKM, mit Kraftstoffzufuhr in die Zylinder,

NOx-Speicher-Katalysator mit Temperatur-Messung (Te1) und
Regenerations-Management durch Kraftstoffanreicherung stromauf vom Kat,
die stromab vom Kat fettes Abgas bewirkt. Genaue Steuerung der
Kat-Temperatur, effiziente Schadstoff-NOx-Minderung.

LÖS Die Kattemperatur wird zur Freisetzung gespeicherter Komponenten über
eine Schwelle Te2 gesteigert, wobei der O2-Gehalt passend zur
Temperaturdifferenz Te3 = (Te1 # Te2) angepasst wird, wenn HC zwecks
Regeneration zugeführt wird.
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TI MOTORSTEUERUNGSVORRICHTUNG
PI EP 02594771 A1 22.05. 2013
AI 11806817 13.07.2011
PRI JP 20100714 2010159254 14.07.2010
IC F02D045/00 F02D041/06 F02D041/16 F02D043/00

F02P005/15
PA Hitachi Automotive Systems, Ltd., Hitachinaka-shi Ibaraki 312-8503, JP
IN NAKAGAWA Shinji, Hitachi-shi, Ibaraki 319-1292, JP; NUMATA Akihito,

Hitachinaka-shi, Ibaraki 312-0062, JP; FUKUCHI Eisaku, Hitachinaka-shi, ...
AUF Steuerung einer BKM, mit Mitteln zur Diagnose der BKM-Effizienz und

Verbrennungsstabilität. Erkennung verschlechterter Schadstoffsituation im
Abgas bis Erreichen einer Katalysator-Anspringtemperatur , insbesondere
hinsichtlich unverbrannter HC,

LÖS Bestimmung der nach Kaltstart freigesetzten HC-Menge auf Basis der
BKM-Verbrennungs-Effizienz, insbesondere Vergleich mit einem
Soll-HC-Gebiet A1, usw.

TI Einheit zur Rueckgewinnung und zum Umwandeln thermischer Energie von Abgas eines Fahrzeuges
PI EP 02594772 A1 22.05. 2013
AI 13155262 26.11.2010
PRI EP 20100422 10425133 22.04.2010
IC F02G005/02 F01N005/02
PA C.R.F. Societa Consortile per Azioni, 10043 Orbassano (Torino), IT
IN Magnetto, Daniela, 10043 Orbassano (Torino), IT
AUF Abgaswärmetauscher zur Rückgewinnung von Abgaswärme. Geringer

Bauraum u. Berücksichtigung der Abgasreinigung.
LÖS Es wird ein U-förmiger Abgaswärmetauscher vorgestellt, dessen

Durchströmung über einen Bypass mit Abgasklappe gesteuert werden kann.

TI APPARATUS AND METHOD FOR AFTER-TREATMENT OF EXHAUST EMISSION FROM DIESEL ENGINE
PI WO 2013053088 A1 18.04. 2013
AI 2011080562 09.10.2011
PRI WO 20111009 2011080562 09.10.2011
IC F01N011/00 F01N009/00
PA WEICHAI POWER CO., LTD., CN; HU, GUANGDI, CN; SUN, SHAOJUN,

CN
IN HU, GUANGDI, CN; SUN, SHAOJUN, CN
AUF Abgasnachbehandlungsanlage einer Diesel-BKM, mit SCR-DeNOx-System

mit NH3-Reduktionsmittel. Genauere Bestimmung des
NH3-Oberflächenbedeckungsgrads.

LÖS Vorrichtung mit: > Messerfassungssystem (100) eines Zustandes des
SCR-Kataloysators und damit verbundenem > Erfassungssystem (102) für
die im Kat gespeicherte NH3-Menge, woraus die NH3-Bedeckungsrate
ermittelt werden kann.
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TI BEHEIZBARE MEDIENLEITUNG MIT ZUMINDEST EINER MEDIENLEITUNG MIT ZWEI ANSCHLUSSENDEN
PI WO 2013053492 A1 18.04. 2013
AI 2012004281 12.10.2012
PRI DE 20111014 202011106751.7; DE 20111207 102011120358.7
IC F16L053/00 F01N003/20
PA VOSS AUTOMOTIVE GMBH, DE
IN ETSCHEID, TOBIAS, DE; SCHWARZKOPF, OTFRIED, DE
AUF Zumindest teilweise beheizbarer Leitungsverbinder für eine beheizbare

Medienleitung. Verbesserter Wärmeübergang.
LÖS Der Leitungsverbinder (1, 4, 8) besteht zumindest teilweise aus einem

wärmeleitfähigen oder wärmeleitenden Material, wobei außerhalb des
Körpers des Leitungsverbinders ein Heizsystem und/oder Heizelemente
zugeordnet sind.

TI PIPE STRUCTURE AND EXHAUST SYSTEM
PI WO 2013053992 A1 18.04. 2013
AI 2012050959 05.10.2012
PRI FI 20111013 20116018 13.10.2011
IC F16L009/18 B63H021/32 F01N013/00 F01N013/14

F01N013/18 F16L041/02 F16L059/075
PA WAERTSILAE FINLAND OY, FI
IN LAINE, JARKKO, FI; MAEENPAEAE, JUHO, FI
AUF Doppelwandige Rohrkonstruktion für den Abgasbereich einer BKM, wobei

zwischen Innen- und Außenrohr ein Abstand gebildet wird. Geringer
Wärmeverlust, verbesserte Auswechselmöglichkeit des Innenrohrs,
vorteilhaft für nachgelagerte Abgasbehandlung.

LÖS Das Innenrohr (2, 2') besitzt an den Enden eine Auskragung nach außen (6,
12), der es mit einer Auskragung (3, 11, 18) des Außenrohrs (1) verbindet,
insbesondere mit Flanschen an den Enden (13, 14) zur Verbindung mit
weiteren Abgastrakt-Teilen.

TI CONTROL DEVICE FOR INTERNAL COMBUSTION ENGINE
PI WO 2013054391 A1 18.04. 2013
AI 2011073322 11.10.2011
PRI WO 20111011 2011073322 11.10.2011
IC F02D041/14
PA TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA, JP; MORI, SACHIO, JP
IN MORI, SACHIO, JP
AUF Steuerungsgerät einer BKM mit zwei unabhängigen Einlässen (16a,16b) und

jeweils zugeordnetem Kraftstoff-Einspritzventil (30a, 30b) pro Zylinder, wobei
die Ventil-Steuerung das erste Auslassventil (32a) früher öffnen kann als das
zweite (32b). Abgaszusammensetzung gezielt für nachfolgende
Schadstoffminderung.

LÖS In der ersten und zweiten Hälfte des Abgas-Ausstoßtakts werden
unterschiedliche Luftzahlen (A/F1, A/F2) gebildet, wobei im nachfolgenden
Zyklus die durch eines der Ventile eingespritzte Kraftstoff-Menge -
entsprechend einer ersten, mageren Luftzahl AF1 - vermindert wird, wenn z.
B. die erste Luftzahl (AF1) mager ist. (Analog mit AF2).
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TI GAS ANALYSIS APPARATUS
PI WO 2013054609 A1 18.04. 2013
AI 2012072382 03.09.2012
PRI JP 20111012 2011225294 12.10.2011
IC G01N001/22 F01N003/08 G01N001/00 G01N031/00
PA HORIBA, LTD., JP; NAKATANI, SHIGERU, JP
IN NAKATANI, SHIGERU, JP
AUF SCR-DeNOx-System einer BKM, mit Harnstoff-Zuführung. Filtern,

Vermindern von rückständigem Harnstoff im Abgas ohne Leckage, Schutz
eines Sensors vor anhaftenden Harnstoffpartikeln, genauere Messung.

LÖS Gasanalysegerät (100) mit Filtereinheit (4) zwischen Sammelstelle (111) und
Messapparatur (21, 22) für die im Innern eines Mixed-Gas-Sammelrohrs (1)
gesammelte Materie, wobei das Filter feststoffförmigen oder in Wasser
gelösten Harnstoff sammelt.

TI METHOD FOR PRODUCING CERAMIC HONEYCOMB STRUCTURE, AND CERAMIC HONEYCOMB STRUCTURE
PI WO 2013054651 A1 18.04. 2013
AI 2012074270 21.09.2012
PRI JP 20111011 2011224019; JP 20120329 2012075616
IC C04B041/85 B01D039/20 B01D046/00 B01J035/04

B01J037/02 B28B011/04 C04B038/00
F01N003/02 F01N003/28

PA HITACHI METALS, LTD., JP
IN SOGA WATARU, JP
AUF Herstellung einer keramischen Wabenkörper-(WK)-Struktur, aus einem WK

mit vielen parallelen Kanälen mit porösen Zellwänden und einer umlaufenden
Außenwand. Neue Eigenschaften.

LÖS Herstellung: Extrusion einer grünen Wabenstruktur aus einer Paste; Formen
des grünen oder gebrannten WK, der Längsriefen an der Außenwand
erhalten hat, durch Entfernen einiger Trennwände; Brennen des WK und
Bearbeiten der Umfangsfläche; Formen der Umfangsfläche durch Auftragung
einer Beschichtung; Einbringen dieses Materials an beiden Stirnseiten in die
Zellen in einer randnahen Kreisfläche.

TI EXHAUST GAS RECIRCULATION DEVICE FOR INTERNAL COMBUSTION ENGINE
PI WO 2013054711 A1 18.04. 2013
AI 2012075634 03.10.2012
PRI JP 20111012 2011225123 12.10.2011
IC F02M025/07 F01N003/24
PA HONDA MOTOR CO., LTD., JP
IN SEKIYA, NORITAKA, JP; KOMAKI, YUSAKU, JP
AUF Abgasrückführungs-(AGR)-Anordnung für eine BKM, wobei die Anordnung

ohne Mehrteile auskommt, so dass Spannung an AGR-Leitung und
Verbindungsabschnitt verteilt wird. Spannungsarme, zuverlässige Lösung.

LÖS Ein erster Abschnitt (10a) verbindet den Abgaspfad direkt hinter einem
Katalysator (5) mit einem Stromauf-AGR-Rohr (10); ein zweiter Abschnitt
(10b) verbindet einen AGR-Kühler (11) mit dem Stromauf-AGR-Rohr und
liegt stromab über dem ersten Abschnitt (10a), wobei das
Stromauf-AGR-Rohr vier Biegungen (10d, f, g, h) mit bestimmten
Anordnungen und Radien besitzt.
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TI METHOD FOR PRODUCING CERAMIC HONEYCOMB STRUCTURE, AND CERAMIC HONEYCOMB STRUCTURE
PI WO 2013054793 A1 18.04. 2013
AI 2012076140 09.10.2012
PRI JP 20111011 2011224389 11.10.2011
IC C04B041/85 B01D039/20 B01D046/00 C04B038/00

C04B041/89 F01N003/10 F01N003/28
PA HITACHI METALS, LTD., JP
IN OKAZAKI SHUNJI, JP
AUF Herstellung einer keramischen Wabenkörper-(WK)-Struktur aus einem WK

mit vielen parallelen Kanälen mit porösen Zellwänden (Porosität = 50%) und
einer umlaufenden Außenwand. Neue Eigenschaften.

LÖS Herstellung: Extrusion einer grünen Wabenstruktur aus einer Paste; Bilden
des Längsriefen an der Außenwand zeigenden grünen oder gebrannten WK
durch Entfernen einiger Trennwände; Brennen des WK , Bearbeiten und
Beschichten der Umfangsfläche mit kolloidalem Metalloxid, Trocknen und
zusätzliches Auftragen eines Coating mit einem Keramik-Komplex mit
mittlerer Korngröße = 1µm .

TI METHOD AND APPARATUS FOR CLEANING DIESEL PARTICULATE FILTERS
PI WO 2013056378 A1 25.04. 2013
AI 2012050752 22.10.2012
PRI US 20111020 61/549,596 20.10.2011
IC B01D053/96 B01D046/04 B08B003/08 B60S005/00

F01N003/023
PA TEVELY, MARK, CA; KIESER, BYRON, CA
IN TEVELY, MARK, CA; KIESER, BYRON, CA
AUF Reinigung eines kontaminierten DPF mit beschichteten Filterelementen in

einem Gehäuse, wobei der DPF in einer Reinigungsapparatur von Asche und
anderer Verunreinigung befreit wird. Keine Schichtablösung durch die
Reinigung.

LÖS a) Einbringen des DPF in einen Reinigungsbehälter mit Reinigungsfluid, das
mit dem Washcoat nicht reagiert; b) (teilweises) Eintauchen des DPF in das
Fluid; c) Betreiben mindestens eines Schallübertragers im Frequenzbereich
von 20 - 100 kHz, wobei erzeugte Druckwellen das Filterelement reinigen; d)
Herausnehmen und ggf. Spülen des DPF.

TI METHOD OF CLEANING A PARTICLE FILTER
PI WO 2013056710 A1 25.04. 2013
AI 2011050399 20.10.2011
PRI WO 20111020 2011050399 20.10.2011
IC F01N003/027 B01D041/04 B01D046/00
PA MUNCH MILJOE TEKNIK I/S, DK; MUNCH JAKOBSEN, BO, DK; MUNCH

JAKOBSEN, KAJ, DK
IN MUNCH JAKOBSEN, BO, DK; MUNCH JAKOBSEN, KAJ, DK
AUF Reinigen eines DPF in einer Reinigungsapparatur, in die der DPF aufrecht

mit unten liegender Einlassseite eingebracht wird, wobei der DPF mit Heißluft
durchgeblasen wird. Verbesserte Reinigung während einem
Wartungsintervall.

LÖS a) Verwendung von Umgebungsluft mit 30 # 70 m³/h, die mit 9-18 kW auf 600
-700°C >für 30 # 60 # 90 Min. in einer Zeit-Geschwindigkeits-Stufung
aufgeheizt wird; b) definiertes Abkühlen und Entnehmen des DPF.
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TI DOSIEREINRICHTUNG
PI WO 2013056963 A1 25.04. 2013
AI 2012069028 27.09.2012
PRI DE 20111021 102011085020.1
IC F01N003/20
PA ROBERT BOSCH GMBH, DE; KRUEGER, JUERGEN, DE; KNITTEL,

ACHIM, DE; MEINGAST, ULRICH, DE
IN KRUEGER, JUERGEN, DE; KNITTEL, ACHIM, DE; MEINGAST, ULRICH,

DE
AUF Dosiereinrichtung zur Einbringung von Reduktionsmittel (RM) in das

Abgasrohr einer BKM, mit Dosiermodul mit Dosierventil, wobei das
Dosiermodul über eine Druckleitung mit einer Fördereinrichtung verschaltet
ist und eine Einrichtung zur Rückführung von RM aus dem Dosierventil in die
Druckleitung vorgesehen ist. Zuverlässige RM-Rückführung,
Eisdruckfestigkeit des Dosierventils.

LÖS RM-Rückführung nach Abschalten des KFZ mit Not-Aus (ADR-Funktion) und
Unterbrechung der Stromversorgung nach < 1 s bei Dosierventiltemperatur
insbesondere > 100°C, wobei das Dosiermodul ein mit der Umgebung
verschaltetes und in Strömungsrichtung zur Umgebung sperrendes
Rückschlagventil (2) mit einer eingangsseitigen Drossel (13) besitzt.

TI DEVICE FOR MIXING COMPRESSED AIR AND LIQUID REDUCING AGENT
PI WO 2013056973 A1 25.04. 2013
AI 2012069376 01.10.2012
PRI DE 20111019 102011116336.4
IC F01N003/20
PA EMITEC GESELLSCHAFT FUER EMISSIONSTECHNOLOGIE MBH, DE;

MARTINELLE, GUILLAUME, FR; MERTES, PHILIPPE, FR; MAGUIN,
GEORGES, FR

IN MARTINELLE, GUILLAUME, FR; MERTES, PHILIPPE, FR; MAGUIN,
GEORGES, FR

AUF Vorrichtung zur Bereitstellung eines Gemischs von Druckluft und flüssigem
Reduktionsmittel (RM), mit RM-Zulaufkanal und Zulaufkanal für Druckluft und
Auslasskanal für das Gemisch. Intensive Zerstäubung.

LÖS In der Vorrichtung ist eine Mischstelle (4) vorgesehen, an der Druckluft und
RM zusammengeführt werden, wobei sich ein Mischkanal (5) anschließt, der
Mischstelle und Auslass-Kanal (12) verbindet und wobei die Anordnung der
Zulaufkanäle (2, 3) einen tangentialen Eindüskanal (7) in die Mischstelle (4)
vorsieht.

TI DELIVERY DEVICE WITH PROTECTION AGAINST FREEZING
PI WO 2013056974 A1 25.04. 2013
AI 2012069379 01.10.2012
PRI DE 20111019 102011116335.6
IC F01N003/20
PA EMITEC GESELLSCHAFT FUER EMISSIONSTECHNOLOGIE MBH, DE;

TRUONG, ANTHONY, FR
IN TRUONG, ANTHONY, FR
AUF Fördervorrichtung für Reduktionsmittel (RM) für eine

Abgasbehandlungsvorrichtung, mit mindestens einen Förderkanal mit
mindestens einer flexiblen Wandregion.

LÖS Die flexible Wandregion (4) kann sich verformen, wenn RM im Förderkanal
(3) einfriert, wobei sie den Förderkanal von einer Druckluftkammer (6)
abgrenzt, die mit einer Druckluftquelle (16) verbunden ist.
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TI METHOD FOR OPERATING A FEED PUMP WHICH OPERATES IN A PULSATING FASHION
PI WO 2013057178 A1 25.04. 2013
AI 2012070634 18.10.2012
PRI EP 20111021 11290489.1 21.10.2011
IC F04B043/04 F04B049/06
PA EMITEC GESELLSCHAFT FUER EMISSIONSTECHNOLOGIE MBH, DE
IN BAUER, PETER, DE; HODGSON, JAN, DE; MAGUIN, GEORGES, FR
AUF Betrieb einer Förderpumpe, insbesondere für Kraftstoff oder Reduktionsmittel

(HWL), mit Förderkolben, Antriebsspule und Drucksensor im Förderteil.
Erhöhte Wirtschaftlichkeit, geringe Geräuschentwicklung.

LÖS a) Betrieb der Spule (7) mit einem Spannungsprofil (9), wobei b) der Kolben
einen der Spannung entsprechenden Förderhub (10) ausführt; c)-e)
Überwachen, Auswerten und Anpassen des Druckprofils (11) in
Förderrichtung (5) stromab der Pumpe (1) anhand einer charakteristischen
Druckprofil-Eigenschaft.

TI ELECTRICALLY HEATED CATALYST
PI WO 2013057792 A1 25.04. 2013
AI 2011073936 18.10.2011
PRI WO 20111018 2011073936 18.10.2011
IC F01N003/20
PA TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA, JP; YOSHIOKA, MAMORU, JP
IN YOSHIOKA, MAMORU, JP
AUF Elektrisch beheizter Katalysator für eine BKM, mit elektrischem Heizelement

zwischen Gehäuse und einem Innenrohr . Vermeidung eines elektrischen
Kurzschlusses, z. B. durch anhaftende PM-Masse.

LÖS Das Gehäuse nimmt die Heizung auf, wobei das Innenrohr elektrisch isoliert
ist und zwischen Innenrohr und Gehäuse bzw. Heizung Matten (64, 62)
eingebracht sind. Gehäuse und Innenrohr besitzen ein- und ausgangseitig
einen Konus (51, 41; 53, 43).

TI SIMULATED GAS SUPPLY DEVICE
PI WO 2013057990 A1 25.04. 2013
AI 2012068215 18.07.2012
PRI JP 20111018 2011228767 18.10.2011
IC G01M015/10 B01D053/86 F01N003/00
PA BEST INSTRUMENTS CO., LTD., JP; TAKAMIYA, AKITOYO, JP;

TAKAHASHI, KOTARO, JP
IN TAKAMIYA, AKITOYO, JP; TAKAHASHI, KOTARO, JP
AUF Gerät zur Simulation von Gasbereitstellung, betreffend CO, CO2, NO, NOx.

(Japanisch)
LÖS Gerät mit sternförmigem Materialversorgungs-Set (5), erzielt aus

Zusammenstellung vielfacher Startgase, mit Sets von Strömungsreglern (1, 2
, 3, 4 ), daraus gebildetem Regler-System (100), und Simulation einer
Gasversorgungsleitung (101) zur Weiterleitung an ein Bewertungsgerät (500)
und einer Abgasleitung (102) zu dessen Umgehung, wobei ein
Schaltventil-System (200), (6-9) zwischen Abgas- und
Gasversorgungsleitung umsteuert , usw.
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TI MAT MATERIAL AND EXHAUST GAS PURIFICATION DEVICE
PI WO 2013058108 A1 25.04. 2013
AI 2012075607 03.10.2012
PRI JP 20111021 2011231971 21.10.2011
IC F01N003/28 B01D053/94 D04H001/4218 F01N003/022
PA IBIDEN CO., LTD., JP
IN NISHI AKIHITO, JP
AUF Mattenmaterial zur Fixierung bzw. Canning von

Abgasnachbehandlungseinsätzen in einem Gehäuse. Geringeres
Nachlassen der Fixierkraft.

LÖS Mattenmaterial aus Glasfasern der Zusammensetzung (in Gew% nass): 52 -
66 SiO2, 9 - 26 Al2O3 , 15 - 2 7 CaO, 0 - 9 MgO, 0 -4 TiO2, 0 - 5 ZnO ,
insgesamt 0 - 2 Na2O , K2O und B2O3.

TI EXHAUST REDUCTION DEVICE FOR DIESEL GENERATOR
PI WO 2013058498 A2 25.04. 2013
AI 2012008263 11.10.2012
PRI KR 20111021

1020110108086
21.10.2011

IC F01N003/28 B01D053/94 F01N003/021
PA ALANTUM, KR
IN PARK, MAN-HO, KR; LEE, EUI-SUNG, KR; BAE, JUNGSUK, KR
AUF Abgasfilter (DPF) einer Diesel-BKM, mit Abgaszuführung und gegenüber

angeordnetem DOC-Abschnitt . Platzsparende Anordnung, schnelle
Aufheizung auf Betriebstemperatur möglich.

LÖS Die Anlage besteht aus einem Abschnitt aus Metallschaum und besitzt ein
Widerstands-Heizelemet, das an einer inneren Umrandung des
DOC-Abschnitts vorgesehen ist, mit DPF, der einen Metallschaum-gefüllten
Hohlraum besitzt und den DOC radial umgibt, wobei ein Flansch mit
Durchführung für das Heizelement DOC und DPF verschließt.

TI EXHAUST REDUCTION DEVICE USING METAL FOAM
PI WO 2013058499 A2 25.04. 2013
AI 2012008264 11.10.2012
PRI KR 20111021

1020110108085
21.10.2011

IC F01N003/28 B01D053/94 F01N003/022
PA ALANTUM, KR
IN PARK, MAN-HO, KR; LEE, EUI-SUNG, KR; BAE, JUNGSUK, KR
AUF Schadstoffminderungsanlage einer Diesel-BKM, mit DPF, DOC und

Heizelement. Platzsparende Anordnung, schnelle Aufheizung auf
Betriebstemperatur.

LÖS Anlage mit Abgaseinlass beim DOC, mit Metallschaum-haltigem Hohlraum,
der den DPF mit radialem Abstand aufnimmt, wobei ein Flansch mit
Durchführung für das Heizelement DOC und DPF verschließt und das Abgas
radial umlenkt, wobei in einem Gehäuseabschnitt ein Heizelement (Brenner)
zur Erzeugung von Heißgas angeordnet ist .
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TI VEHICLE EXHAUST GAS DILUTING DEVICE
PI WO 2013058683 A1 25.04. 2013
AI 2011000183 20.10.2011
PRI WO 20111020 2011000183 20.10.2011
IC F01N013/08 F01N003/023 F01N003/05
PA VOLVO LASTVAGNAR AB, SE; ETEMAD, SASSAN, SE; WIKLUND,

TORBJOERN, SE; AXELSSON, JESPER, SE
IN ETEMAD, SASSAN, SE; WIKLUND, TORBJOERN, SE; AXELSSON,

JESPER, SE
AUF Steuergerät für den Abgasauslass einer Abgasanlage mit DPF, mit Endrohr

und Auslassklappe, wobei das Endrohr mit radialen Abgas-Auslassöffnungen
versehen ist. Schutz vor Verbrennung durch Vermischung des Abgases mit
Umgebungsluft, wenn der DPF regeneriert wird.

LÖS Die Auslassklappe (3) ist bei geringem Abgasstrom geschlossen, wobei das
Abgas aus den radialen Öffnungen (4) ausströmt, während die Klappe
oberhalb eines Massenstrom-Grenzwerts die Klappe öffnet.

TI EXHAUST MANIFOLD FOR EXHAUST GASES FROM A MULTI CYLINDER COMBUSTION ENGINE
PI WO 2013058700 A1 25.04. 2013
AI 2012051082 10.10.2012
PRI SE 20111020 11509718 20.10.2011
IC F01N013/10
PA SCANIA CV AB, SE; KONSTANZER, DENNIS, SE
IN KONSTANZER, DENNIS, SE
AUF Abgaskrümmer einer mehrzylindrigen BKM, mit Sammelkanal, erstem

Zuführkanal vom ersten und zweitem Zuführkanal von einem zweiten
Zylinder, von wo das Abgas über zugehörige Auslässe in die Sammelleitung
geführt wird, deren Querschnitt nahe der zweiten Öffnung verengt ist.
Verminderte Querströmung (cross-leakage), Kraftstoffeinsparung.

LÖS Der Krümmer ist mit einem Leitelement (7) versehen, das mit einer Kante
(7d) in die Sammelleitung ragt, so dass Abgas über die Kante bzw. an dieser
vorbeiströmt, wobei das Leitelement eine Durchgangsbohrung (7c) besitzt,
das von Teilen des Sammelkanal-Abgases durchströmt wird.

TI CATALYST COMPOSITION FOR USE IN SELECTIVE CATALYTIC REDUCTION OF NITROGEN OXIDES
PI WO 2013060341 A1 02.05. 2013
AI 2011005344 24.10.2011
PRI WO 20111024 2011005344 24.10.2011
IC B01J023/72 B01D053/94 B01J029/70
PA HALDOR TOPSOEE A/S, DK; STAKHEEV, ALEXANDR, RU; GRILL,

MARIE, DK; KUSTOV, ARKADY, DK
IN STAKHEEV, ALEXANDR, RU; GRILL, MARIE, DK; KUSTOV, ARKADY, DK
AUF Katalysatormaterial für selektive NOx- und Ruß-Minderung. Synergieeffekte

mit sich verstärkender DeNOx-, Rußminderung bei 150 bis 550°C und guter
CO-, HC-Oxidation.

LÖS Gemisch aus mindestens einem sauren Zeolith oder entsprechender
Komponente und mindestens einer redox-aktiven Metallverbindung,
insbesondere mit Zeolith-(Komponenten) vom BEA, MFI, FAU, FER, CHA,
MOR-Typ.
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TI ABGASREINIGUNGSVORRICHTUNG
PI WO 2013060414 A1 02.05. 2013
AI 2012004193 06.10.2012
PRI DE 20111027 102011117090.5
IC F01N003/28 F01N013/02 F01N013/04
PA VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT, DE
IN TOELLE, STEFAN, DE
AUF Abgasreinigungsvorrichtung einer BKM, mit vom Abgasstrom

durchströmbarem Außen- und darin angeordnetem Innenrohr, das im
vorderen Abschnitt in einen zentralen und einen peripheren Strömungsweg
unterteilt ist und eine erste Abgasreinigungseinrichtung enthält, wobei das
Abgas durch den inneren oder äußeren Bereich gelenkt werden kann.
Gleichmäßige Anströmung des Hauptkat.

LÖS Mit Strömungsmitteln (36, 38, 40) wird die Beaufschlagung der Strömung des
nachgelagerten Hauptkat (28) bei Abgasführung durch den zentralen (22)
und durch den peripheren Strömungsweg (24) angeglichen.

TI CATALYST COMPOSITION AND METHOD FOR USE IN SELECTIVE CATALYTIC REDUCTION OF NITROGEN OXIDES
PI WO 2013060487 A1 02.05. 2013
AI 2012058003 02.05.2012
PRI EP 20111024 PCT/EP2011/005344
IC B01J023/72 B01D053/94 B01J029/70
PA HALDOR TOPSOEE A/S, DK; STAKHEEV, ALEXANDR YU, RU; GRILL,

MARIE, DK; KUSTOV, ARKADY, DK
IN STAKHEEV, ALEXANDR YU, RU; GRILL, MARIE, DK; KUSTOV, ARKADY,

DK
AUF Katalysatormaterial für selektive NOx- Minderung und Ruß-Oxidation.

Synergieeffekte mit sich verstärkender DeNOx-, Rußminderung.
LÖS Gemisch aus mindestens einem sauren Zeolith oder entsprechender

Komponente vom BEA, MFI, FAU, FER, CHA, MOR -Typ, und mindestens
einer redox-aktiven Metallverbindung aus der Gruppe CU/AI2O3, Mn/Al203,
Ce02-Zr02, Ce-Mn/Al203 .

TI MISCHERANORDNUNG ZUR REDUKTIONSMITTELAUFBEREITUNG
PI WO 2013060598 A1 02.05. 2013
AI 2012070478 16.10.2012
PRI DE 20111028 102011117139.1
IC B01F003/04 B01F005/06 F01N003/20
PA EMITEC GESELLSCHAFT FUER EMISSIONSTECHNOLOGIE MBH, DE;

VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT, DE
IN NAGEL, THOMAS, DE; ALBERTI, PETER, DE
AUF Mischeranordnung für ein Additiv mit dem Abgasstrom einer BKM, wobei die

Anordnung eine Überströmfläche umfasst, die in der Mischstrecke der
Abgasleitung angeordnet ist und wobei die Abgasleitung einen Querschnitt
und eine Hauptströmungsrichtung des Abgasstroms aufweist. Verbesserte
Mischung, Vermeidung von Ablagerung, von Rückstau.

LÖS Die Überströmfläche/(n) (4) ist/(sind) zentral in der Mischstrecke (5)
angeordnet und entlang der Hauptströmungsrichtung (8) des Abgasstroms
(3) ausgerichtet, wobei die Überströmfläche eine Vielzahl geschlossener
Vertiefungen (9) enthält.

AES / patentGate GmbH 218 Patentveröffentlichungen

abgas_1307.pdf 2013/08/06 Teil 1-58



TI SYSTEM FOR ATTACHING A REDUCER CARTRIDGE TO A HOLDER
PI WO 2013060957 A1 02.05. 2013
AI 2012052208 28.09.2012
PRI FR 20111028 1159824 28.10.2011
IC F01N013/18 B60K013/04 F01N003/20
PA PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES SA, FR
IN GRISE, CLEMENT, FR; WIDEMANN, STEPHANE, FR
AUF Haltesystem für eine Feststoffsalz-Reduktionsmittel-Kartusche zur

Abgasbehandlung auf einem Träger in einem KFZ. Bequemes Auswechseln
der leeren bzw. vollen Kartusche.

LÖS System zur Kartuschen-(3)-Aufnahme und deren Fixierung in dieser Position
nach Verdrehung aus einer Winkellage, so dass das Haltesystem die
Kippung der Kartusche zu einer Hinterwand (9) ermöglicht, an der die
Kartusche sicher eingeklinkt werden kann, insbesondere bei einem
Wartungsvorgang.

TI METHOD AND DEVICE FOR ADJUSTING THE CONSUMPTION OF A POLLUTION-REMOVING AGENT BY AN EXHAUST
LINE OF A HYBRID VEHICLE ACCORDING TO THE VARIOUS PROPULSION MODES

PI WO 2013060958 A1 02.05. 2013
AI 2012052221 01.10.2012
PRI FR 20111024 1159631 24.10.2011
IC F01N003/20
PA PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES SA, FR
IN GAILLARD, PATRICK, FR; SOUCHON, VINCENT, FR
AUF Regelung des Additivverbrauchs, z. B. zur NOx-Minderung einer BKM in

einem Hybrid-FZ, entsprechend den bereits angewendeten Antriebs-Moden,
wobei das KFZ eine ausreichend berechnete Additivmenge für eine
vorgegebene Fahrstrecke an Bord hat, entsprechend einem geschätzten
mittleren Additivverbrauch. Strategie minimalen NOx-ausstoßes, nicht der
Additiv-Verbrauchsminimierung.

LÖS Für eine durchfahrene Strecke (Ddp) wird die insgesamt verbrauchte
Additivmenge (Qcr) berechnet, wobei die eingespritzte Additivmenge erhöht
wird, wenn sie unter einer zugrunde gelegten Basismenge für die
verbleibende Strecke liegt.

TI CATALYST-DEGRADATION DETECTION DEVICE
PI WO 2013061394 A1 02.05. 2013
AI 2011074439 24.10.2011
PRI WO 20111024 2011074439 24.10.2011
IC F02D045/00 F01N003/20 F02D041/14
PA TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA, JP; AOKI, KEIICHIRO, JP;

HAYASHITA, GO, JP; SASAKI, TAKANORI, JP
IN AOKI, KEIICHIRO, JP; HAYASHITA, GO, JP; SASAKI, TAKANORI, JP
AUF Gerät zur Erkennung nachlassender Umsetzungsrate eines

Dreiwege-Katalysators, wobei die von metallischem Cer gespeicherte
O2-Menge auf Basis eines Abgassonden-Signals (Luftzahl) unmittelbar vor
Übergang zu magerem Abgas ermittelt wird. Hohe Genauigkeit auch bei
reduzierter Kat-Menge.

LÖS Die Soll-Luftzahl wird so berechnet , dass der Abgaszustand vor einem
O2-Speicher-Kat von fett zu mager wechselt, wobei die Luftzahl stromab bei
verschlechtertem Dreiwege-Kat nach einem Zeitverzug (ti) von
stöchiometrisch zu mager wechselt.
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TI DEVICE FOR CONTROLLING INTERNAL COMBUSTION ENGINE
PI WO 2013061421 A1 02.05. 2013
AI 2011074679 26.10.2011
PRI WO 20111026 2011074679 26.10.2011
IC F01N003/023 F01N003/08 G01N015/06 G01N027/22
PA TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA, JP; HASHIDA, TATSUHIRO, JP;

NISHIJIMA, HIROKI, JP
IN HASHIDA, TATSUHIRO, JP; NISHIJIMA, HIROKI, JP
AUF Steuerung einer BKM, mit Abgastrakt mit SCR-DeNOx-System, DPF und

PM-Sensor. Zuverlässige Messung, Erhalt der Sensor-Genauigkeit.
LÖS Steuergerät (16) zur Temperatursteuerung eines PM-Sensors, wobei dessen

Temperatur auf (T1) erhöht wird, wenn die integrale Sensor-Messzeit (t) für
einen Betriebszustand, in dem HWL-Substanzen stromab des SCR-Kat leicht
entfernt werden können, einen Basiswert (t1) erreicht hat, wobei T1 über
einer HWL-Zersetzungs- und unter einer PM-Oxidationstemperatur liegt.

TI DEVICE FOR CONTROLLING INTERNAL COMBUSTION ENGINE
PI WO 2013061422 A1 02.05. 2013
AI 2011074680 26.10.2011
PRI WO 20111026 2011074680 26.10.2011
IC F01N003/023 F01N003/08 G01N015/06 G01N027/22
PA TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA, JP; HASHIDA, TATSUHIRO, JP;

NISHIJIMA, HIROKI, JP
IN HASHIDA, TATSUHIRO, JP; NISHIJIMA, HIROKI, JP
AUF Steuerungsgerät für eine BKM, mit SCR-DeNox-System und stromab

gelegenem PM-Sensor im Abgastrakt. Minderung von am Sensor haftenden
HWL-Derivaten, gleichmäßige Messgenauigkeit.

LÖS Anhebung der Temperatur eines Sensorelements auf ein erstes
Temperaturgebiet, wenn HWL-relevante Substanzen auf dem PM-Sensor
erfasst werden, wobei die Sensortemperatur über einer HWL-Vergasungs-
und unter einer PM-Oxidationstemperatur liegt.

TI CONTROL DEVICE FOR SPARK IGNITION INTERNAL COMBUSTION ENGINE
PI WO 2013061697 A1 02.05. 2013
AI 2012073044 10.09.2012
PRI JP 20111024 2011232678 24.10.2011
IC F02D021/08 F01N003/20 F01N003/24 F02M025/07

F02P005/152 F02P005/153
PA NISSAN MOTOR CO., LTD., JP; KOGA, MASAKI
IN KOGA, MASAKI
AUF Betrieb einer Otto-BKM mit AGR, wobei die AGR stromab eines

NOx-Katalysators abgezweigt wird, mit
Zündzeitpunkt-Verzögerungsvorrichtung und NOx-Konzentrationserfassung.
Bestimmung der Verschlechterung eines NOx-Reinigungskatalysators.

LÖS Bei Erkennung einer Kat-Verschlechterung auf/unter einen vorgegebenen
Grad wird der Zündzeitpunkt auf Basis der NOx-Konzentration stromauf vom
Kat verzögert.
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TI EXHAUST GAS PURIFICATION DEVICE OF INTERNAL COMBUSTION ENGINE
PI WO 2013061860 A1 02.05. 2013
AI 2012076981 18.10.2012
PRI JP 20111028 2011237230 28.10.2011
IC F01N003/023 F01N003/025 F01N003/029
PA ISUZU MOTORS LIMITED, JP
IN KUBO HIROSHI, JP; ONODERA TAKAO, JP; SATOU HITOSHI, JP;

KAJIYAMA MASAHIRO, JP; MURATA TETSUYA, JP; YAGINUMA KENZOU,
JP; ISHIKAWA HIROYUKI, ...

AUF Abgasreinigungsanlage einer BKM, mit DOC, DPF und Kraftstoffinjektor
stromauf des DOC, wobei eine ECU den DPF auf Möglichkeit der
Regeneration überprüft. Verbesserte Kraftstoffnutzung, Vermeidung der
Zufuhr von zu viel Kraftstoff zum DOC.

LÖS DPF-(32)-Regeneration ist möglich bei hohem DOC-(31)-Temperaturniveau,
wobei Regeneration angehalten wird, bis der für Regeneration notwendige
DOC-Zustand erreicht ist.

TI HONEYCOMB STRUCTURE
PI WO 2013061872 A1 02.05. 2013
AI 2012077078 19.10.2012
PRI JP 20111028 2011237775 28.10.2011
IC B01D039/20 B01D046/00 B28B011/02 F01N003/022
PA SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED, JP
IN IWASAKI KENTARO, JP; KAWAUCHI TATSURO, JP; YOSHINO HAJIME,

JP; KOMORI TERUO, JP
AUF Keramischer Wabenkörper, insbesondere DPF für eine BKM, mit vielen

parallelen, von Zellwänden getrennten Kanälen, die wechselseitig auf den
Stirnseiten mit Stopfen verschlossen sind und als Ein- oder Auslasskanal
wirken. Vermeidung nachlasseneder Filterwirkung durch umlaufende
(circular) Risse, verringerte Rissausdehnung.

LÖS Das Öffnungsverhältnis der Einlass- (10a) ist größer als das der
Auslasskanäle (10b), wobei der Radial-Querschnitt eine ringförmige Reihe
(W) besitzt, die durch Anordnung von Auslasskanälen (Rb) zu einem Ring
gebildet ist, die an Zellwände (10c) angrenzen.

TI CATALYST FOR EXHAUST GAS PURIFICATION, AND METHOD FOR MANUFACTURING SAME
PI WO 2013061933 A1 02.05. 2013
AI 2012077264 22.10.2012
PRI JP 20111026 2011235359 26.10.2011
IC B01J023/58 B01D053/94 F01N003/10
PA TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA, JP
IN AOKI, YUKI, JP
AUF Katalysator, insbesondere Dreiwege-Kat für eine BKM, mit porösem

Trägermaterial und aufgetragener Pd-Beschichtung, wobei der Träger einen
Al2O3- und CZ-Cer-Zr-Komplexoxid-Träger enthält. Kat-Wirkung (sh.
Vollschrift, Fig. 5, 6) abhängig von Zusammensetzung

LÖS Den Al2O3-(42)- und CZ-(44)Trägermaterialien ist Ba zugegeben mit 10-15
Gew.-% beim Al2O3- und 5-10 Gew.-% beim CZ-Träger, usw.

AES / patentGate GmbH 218 Patentveröffentlichungen

abgas_1307.pdf 2013/08/06 Teil 1-61



TI WELD STRUCTURE OF THIN MEMBER AND ATTACHMENT MEMBER
PI WO 2013062094 A1 02.05. 2013
AI 2012077758 26.10.2012
PRI JP 20111026 2011235117 26.10.2011
IC B23K009/00 B23K009/02 B23K009/028 F01N013/00

F01N013/18 F01N099/00
PA FUTABA INDUSTRIAL CO., LTD., JP
IN MIZUKAMI, NAOKI, JP; MORII, HIDEYUKI, JP
AUF Schweißstruktur zur Verschweißung eines dünnwandigen (z. B. Rohr) mit

einem dickwandigen (z. B. Flansch) Bauteil. Zuverlässige Verschweißung,
spannungsarm.

LÖS Dünnwandiges Bauteil und Flansch eines zu verbindenden Bauteils mit
größerer Wärmekapazität überlappen sich und sind am Flansch-Außenrand
mit Kehlnaht unter Schutzgas verschweißt, wobei der Flansch am
Schweißrand der Dicke des dünnen Bauteils angepasst ist.

TI PROCESS FOR PRODUCING CERIA-ZIRCONIA-ALUMINA COMPOSITE OXIDES AND APPLICATIONS THEREOF
PI WO 2013062842 A1 02.05. 2013
AI 2012060747 18.10.2012
PRI US 20111027 13/283,123 27.10.2011
IC B01D053/94 B01J023/00 B01J037/03 B01J037/08
PA JOHNSON MATTHEY PUBLIC LIMITED COMPANY, GB; CHANG,

HSIAO-LAN, US; CAUFFMAN, SCOTT DANIEL, US; CHEN, HAI-YING, US;
ANDERSEN, PAUL JOSEPH, US

IN CHANG, HSIAO-LAN, US; CAUFFMAN, SCOTT DANIEL, US; CHEN,
HAI-YING, US; ANDERSEN, PAUL JOSEPH, US

AUF Herstellung von Cer-Zr-Al-Mischoxid, insbesondere für einen
Dreiwege-Katalysator zur Abgasreinigung. Neuer Prozess, verbesserte
O2-Speicher-/Freisetz-Fähigkeit.

LÖS Herstellung: (a) Vermischen einer Cer (IV)- und Zr- (IV)-Verbindung mit einer
Al2O3-Schlämme oberhalb 40°C, insbesondere zwischen 60 und 100°C; (b)
Ausfällen unlöslicher Ce-Zr-Verbindungen mit Fällmittel auf das Al2O3 zur
Bildung von Cer-Zr-Al-Oxid-Partikeln für Ce-Zr-Al-Mischoxid.

TI SYSTEM AND METHOD FOR MANUFACTURING A HONEYCOMB BODY
PI WO 2013063754 A1 10.05. 2013
AI 2011081618 01.11.2011
PRI WO 20111101 2011081618 01.11.2011
IC F01N003/28 B01J035/04
PA BASF CORPORATION, US; CHU, GENGSHENG, CN; DENG, SHUIPING,

CN; ZHANG, YUQIN, CN; LIU, YE, US; TAO, WEICHANG, CN;
BARTHOLOMAEUS, PETER, CN

IN CHU, GENGSHENG, CN; DENG, SHUIPING, CN; ZHANG, YUQIN, CN; LIU,
YE, US; TAO, WEICHANG, CN; BARTHOLOMAEUS, PETER, CN

AUF System und Verfahren zur Herstellung eines S-Typ-Metall-Wabenkörpers,
durch Herstellen einer Form mit mehreren beweglichen öffen-/schließbaren
Teil-Formen, mit Spannform und Roll-Pins, die um die Spannform rotieren.
Präzise Formgebung beim Wickeln, langlebiger WK dank hoher
Fertigungsgenauigkeit.

LÖS Die Gestalt der Spannform (6) passt zu der der formgebenden Form (1),
wobei Betätigung der Spannform Verspannen der formgebenden Form
bewirkt und präzises Wickeln ermöglicht.
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TI ABGASTURBOLADER MIT EINEM WASTEGATE-VENTIL
PI WO 2013064223 A2 10.05. 2013
AI 2012004449 24.10.2012
PRI DE 20111031 102011117339.4
IC F02B037/18
PA BMW AG, DE; BORG WARNER INC., US
IN NAWRATH, IVO, DE; SKOBERLA, ERICH, DE; SCHITTLER,

WILHELM-ENGELBERT, DE; LINGENAUBER, ROBERT, DE; STEINGASS,
PATRICK, DE; MAY, MICHAEL, DE

AUF Abgasturbolader mit Bypass-Ventil mit Ventilelement, das zwischen
geschlossener und geöffneter Stellung verstellbar ist, wobei ein Aktuator über
ein Betätigungselement mit dem Ventilelement gekoppelt ist. Reduzierte
Geräuschbildung, vermindertes Klappern.

LÖS Für Betätigungselement (44) und/oder Ventilelement (38) ist ein Anschlag
(48) vorgesehen.

TI ABGASBEHANDLUNGSVORRICHTUNG
PI WO 2013064373 A1 10.05. 2013
AI 2012070544 17.10.2012
PRI DE 20111104 102011117624.5
IC F01N003/28 F01N003/022 F01N003/027 F01N003/20
PA EMITEC GESELLSCHAFT FUER EMISSIONSTECHNOLOGIE MBH, DE
IN HIRTH, PETER, DE; HODGSON, JAN, DE; BAUER, PETER, DE
AUF Abgasbehandlungsvorrichtung, mit elektrischem Heizelement, mit

abbgasdurchströmbarem Wabenkörper aus zumindest teilweise
strukturierten, gewickelten bzw. gestapelten Blechlagen, die axiale
Abgaskanäle bilden. Einfach herstellbar, leichtes Einbringen des
Heizelementes.

LÖS Ein erster Teil (8) der Blechlagen (3, 17) endet bündig an einer der Ein- (5)
und/oder Auslassseite (6) zugeordneten Stirnfläche (9), wobei ein zweiter
Blechlagen-Teil (10) an einer zweiten Stirnfläche (11) dank unterschiedlicher
Länge in einem Abstand (12) zur ersten Stirnfläche endet, wobei zwischen
den Stirnflächen eine Aufnahme (15) für ein Heizelement (16) gebildet wird.

TI REGLERSTRUKTUR
PI WO 2013064541 A1 10.05. 2013
AI 2012071570 31.10.2012
PRI AT 20111103 A1621/2011 03.11.2011
IC F02D041/14
PA AVL LIST GMBH, AT
IN STOLZ, MICHAEL, AT
AUF Reglerstruktur (RS), insbesondere zur BKM-Steuerung eines KFZ mit vielen

Komponenten, mit modular ausgebildeten Funktionseinheiten, von denen
mehrere Funktionseinheiten über Schnittstellen zu einer Einheit
zusammengefasst werden. Erleichterte Wartungs-, Test-,
Parametrier-Eigenschaft.

LÖS Die Reglerstruktur (RS) besitzt als Funktionseinheiten zumindest ein
statisches Vorsteuermodul (Rffs ) und zumindest ein Modul aus der Gruppe
dynamisches Vorsteuermodul (Rffd ), Rückführ-Regelungs-Modul (Rfb),
Anti-Windup-Modul (Raw) und Totzeit-Kompensations-Modul (Rdei).
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TI METHOD OF TESTING ENDURANCE OF AN ELEMENT OF AN EXHAUST LINE COMPRISING A MEANS FOR
INTRODUCING A SOLUTION OF UREA

PI WO 2013064769 A1 10.05. 2013
AI 2012052440 24.10.2012
PRI FR 20111104 1160009 04.11.2011
IC G01M013/00 F01N003/20 F01N011/00 G01M015/04

G01M099/00
PA PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES SA, FR
IN CHAPEL, JULIEN, FR; HACKSPILLE, CHRISTOPHE, FR; PRADERE,

XAVIER, FR
AUF Untersuchung der Standfestigkeit eines Wellschlauchs für den Abgastrakt

einer BKM in einer Versuchsanlage, mit BKM, HWL-Zuführung, Wellschlauch
und weiteren Komponenten, wobei der Schlauch durch HWL-Ablagerung
verschmutzt wird. Beschleunigte Bestimmung der Wellschlauchfestigkeit.

LÖS Schritte: a) : Bestimmung geeigneter thermo-mechanischer Parameter; b)
Messung der Verschmutzung des Wellschlauchs unter
Versuchsbedingungen; c) Bestimmung von Parametern für beschleunigte
Verschmutzung bzw. Untersuchung in der Versuchsanlage, bei denen die
gleiche Verschmutzungs-Menge wie in Echtzeit erzeugt wird; d.)
Untersuchung mehrerer derartig beschleunigter Phasen.

TI CATALYZED FILTER FOR TREATING EXHAUST GAS
PI WO 2013064887 A2 10.05. 2013
AI 2012002220 02.11.2012
PRI US 20111102 61/554,529; US 20120119 13/353,842
IC B01J029/76
PA JOHNSON MATTHEY PUBLIC LIMITED COMPANY, GB
IN PHILLIPS, PAUL RICHARD, GB; CHANDLER, GUY RICHARD, GB;

FLANAGAN, KEITH ANTHONY, GB; GREEN, ALEXANDER NICHOLAS
MICHAEL, GB

AUF Katalytischer Wandström-Filter zur Behandlung von Abgas einer BKM, mit
porösem Substrat mit Ein- und Auslass und
SCR-DeNOx-Katalysator-Beschichtung an mindestens einem DPF-Abschnitt.
Verbesserte Filterwirkung, geringere Rissgefahr, verminderter
Passivierungsbedarf.

LÖS Kat-Zusammensetzung aus Übergangsmetall-entwickelten
Molekularsiebkristallen; mittlere Korngröße 0,5 # ca. 15 µm; auftretend als
einzelne Kristalle und als Agglomeration mit mittlerer Korngröße =15 µm,
wobei das Molekularsieb ein Alumosilikat- oder Alumosilikatphosphat-Gitter
mit maximaler Ringgröße von acht Tetraeder-Atomen besitzt.

TI CONTROL DEVICE FOR INTERNAL-COMBUSTION ENGINE
PI WO 2013065149 A1 10.05. 2013
AI 2011075317 02.11.2011
PRI WO 20111102 2011075317 02.11.2011
IC F02D045/00
PA TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA, JP; TSUKAGOSHI, TAKAHIRO,

JP; MORITA, KOUJI, JP; FUJIWARA, TAKAHIKO, JP; MATSUDA,
KAZUHISA, JP

IN TSUKAGOSHI, TAKAHIRO, JP; MORITA, KOUJI, JP; FUJIWARA,
TAKAHIKO, JP; MATSUDA, KAZUHISA, JP

AUF Steuergerät für eine BKM mit Alkohol-Betrieb und Katalysator im Abgastrakt.
Schutz des Kat durch Vermeidung von Kurbelgehäusegas (KG-G) am Kat bei
abgestellter Kraftstoffzufuhr , Überwachung, Steuerung der Ölverdünnung.

LÖS BKM mit PCV-Mechanismus (50) zum Einbringen von KG-G (18) in das
Frischluftsystem, wobei bei PCV-Kraftstoff-Abschaltung unter
Betriebsbedingung eine Drossel abhängig von der Ölverünnung geöffnet wird
und somit die Zufuhr von KG-G auf Grund von Unterdruck in das
Frischluftsystem unterdrückt wird.
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TI DEVICE FOR CONTROLLING ELECTRICALLY HEATED CATALYST
PI WO 2013065157 A1 10.05. 2013
AI 2011075337 02.11.2011
PRI WO 20111102 2011075337 02.11.2011
IC F01N003/20
PA TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA, JP; YOSHIOKA, MAMORU, JP
IN YOSHIOKA, MAMORU, JP
AUF Steuerung für einen Elektrisch Beheizten Katalysator (EHC) im Abgastrakt

einer nahe-stöchiometrisch betriebenen Otto-BKM. Vermeidung eines
PM-bedingten Kurzschlusses zwischen Heizung und Gehäuse.

LÖS EHC mit elektrischem Heizelement, dieses umgebendem Gehäuse und
Isolationselement zwischen Heizung und Gehäuse, bei dem der Heizstrom
nach BKM-Betrieb abgeschaltet wird.

TI EXHAUST PIPE STRUCTURE FOR HYBRID CAR
PI WO 2013065798 A1 10.05. 2013
AI 2012078373 01.11.2012
PRI JP 20111104 2011242623 04.11.2011
IC B60K013/04 B60K001/04 F01N001/00 F01N013/08
PA MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO KABUSHIKI KAISHA, JP
IN TOHARA, KENTA, JP; TANAKA, TOSHIMASA, JP; TANAKA, KENTARO,

JP; NOGUCHI, YASUHIKO, JP
AUF Abgasleitungsstruktur (15) für ein Hybrid-KFZ, mit BKM (10),

Antriebs-Zellen-Paket (41) unter dem Chassis (17) und im KFZ längs
angeordneter BKM-Abgasleitung, mit Front-zu-Ende-Abschnitt (71a) und
daran angeschlossenem, nahe hinter der BKM gelegenem Katalysator (71b).

LÖS Der Kat ist mit dem Front-Ende-Abschnitt (71) drehbar über ein
Verbindungsteil (73) verbunden und zwischen BKM und Zellen-Paket (41)
nahe letzterem und gegenüber dem Front-Ende-Abschnitt unter einem
Winkel angeordnet und mehrfach gekrümmt, insbesondere mit Schalldämpfer
nahe dem Auslassende.

TI METHOD FOR REMOVING NITROGEN OXIDES
PI WO 2013065850 A1 10.05. 2013
AI 2012078535 02.11.2012
PRI JP 20111104 2011242619 04.11.2011
IC B01D053/56 B01D053/34
PA KABUSHIKI KAISHA KOBE SEIKO SHO(KOBE STEEL, LTD.), JP
IN YAMASHITA TAKESHI, JP; AKIYAMA KATSUYA, JP; MIZUTANI NORIAKI,

JP
AUF NOx-Entfernung aus dem Abgas einer BKM, wobei NO und/oder NO2 unter

Zugabe von NH3 mit dem Abgas kontaktiert werden. Sehr effiziente
NOx-Entfernung, minimaler Anteil an unreagiertem NH3.

LÖS Der Kontakt von NO und/oder NO2 mit NH3 läuft für mindestens 0,5 sec bei
mindestens 900°C ohne Katalysator ab, wobei durch das Verfahren NOx
aufgebrochen wird.
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TI SYSTEM AND METHOD FOR DIAGNOSING A TURBOCHARGER OF AN INTERNAL COMBUSTION ENGINE BASED ON
THE LUBRICATING OIL PRESSURE SIGNAL

PI WO 2013066529 A1 10.05. 2013
AI 2012057423 27.09.2012
PRI US 20111031 61/553,896; US 20120605 13/488,530
IC F02D041/00 F01M001/20 F02B039/14 F02D041/22

G01M015/09
PA GENERAL ELECTRIC COMPANY, US
IN FLYNN, PAUL, LLOYD, US; WORDEN, BRET, DWAYNE, US; MALONE,

MATTHEW, JOHN, US; KARUNARATNE, MILAN, US
AUF System zur Diagnos eines ATL auf Basis des ATL-Schmieröl-Drucks.

Vermeidung vonATL- Zerstörung, von Schäden an nachgelagerten
Komponenten.

LÖS Erfassung des Drucks einer ATL-Druckölversorgung, Beurteilung einer
Hochfrequenzkomponente des Signals auf kritische Indikation, insbesondere
im Lagerbereich, und Erzeugung eines Warn/Steuersignals.

TI AIR FILTER ASSEMBLY
PI WO 2013066657 A2 10.05. 2013
AI 2012061342 22.10.2012
PRI US 20111031 61/553,407; US 20120420 61/636,187; US 20120928

61/707,164
IC B01D046/24
PA DONALDSON COMPANY, INC., US
IN KAWABE, YOTA, JP; ITO, KENJI, JP; VANAUDENHOVE, WILLIAM, BE
AUF Bestimmen der Cetanzahl eines Kraftstoffs einer BKM. Verbesserte

BKM-Regelung, verringerter Kraftstoff-Verbrauch.
LÖS Während eines Kompressionshubs wird eine geringe Kraftstoff-Menge

eingespritzt und die Zeit zur Erhöhung der Zylinder-Innentemperatur von 750
auf 900 K bestimmt, wobei aus dieser Zeit dann die Cetanzahl über ein
Kennfeld ermittelt wird.

TI INTELLIGENT POST-TREATMENT AND REGENERATION CONTROL METHOD FOR ENGINEERING MACHINERY
ENGINE

PI WO 2013067802 A1 16.05. 2013
AI 2012074379 19.04.2012
PRI CN 20111108 201110349905.6
IC F01N009/00 F01N003/023
PA HUNAN SANY INTELLIGENT CONTROL EQUIPMENT CO., LTD, CN;

SHANGHAI SANY HEAVY MACHINERY LIMITED, CN; DAI, QINGHUA, CN;
CAO, DONGHUI, CN; SHI, XIANGXING, ...

IN DAI, QINGHUA, CN; CAO, DONGHUI, CN; SHI, XIANGXING, CN
AUF Steuerung der Regeneration eines DPF der BKM einer Baumaschine, wobei

eine BKM-Hilfslast zur Erhöhung der Abgastemperatur eingesetzt wird.
Intelligentes, automatisiertes Verfahren. (chinesisch).

LÖS Bei Überschreiten einer Grenz-Rußbeladung und ausreichender
Abgastemperatur wird in Abhängigkeit der Umgebungstemperatur über ein
elektromagnetisches Ventil eine (Hydraulik-)Zusatzlast aufgeprägt, wobei
über die Messung der Abgastemperatur die Regeneration überwacht wird.
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TI WAeRME-ABSCHIRMELEMENT MIT ELASTISCHEM ENDBEREICH
PI WO 2013068133 A1 16.05. 2013
AI 2012062435 27.06.2012
PRI DE 20111110 102011086080.0
IC B60R013/08 F01N013/14 F02B077/11 F16L059/02
PA FEDERAL-MOGUL SEALING SYSTEMS GMBH, DE; KLINNER, MANFRED,

DE; GADOMSKI, BARTOSCH, DE
IN KLINNER, MANFRED, DE; GADOMSKI, BARTOSCH, DE
AUF Wärme-Abschirmelement, z. B. für eine Abgasanlage bzw. einen ATL, mit

Wärme-Abschirmblech aus mindestens einer Lage aus Blech und einem
Randelement. Widerstandsfähig gegenüber Verformung, insbesondere
gegen Steinschlag.

LÖS Das Randelement besteht aus elastischem Material und ist am Rand des
Abschirmblechs (4) mit diesem verbunden, insbesondere aus
hitzebeständigem Silikonmaterial und/oder Fasermaterial.

TI VERFAHREN ZUR ERMITTLUNG DES IN EINER KATALYTISCHEN ABGASNACHBEHANDLUNGSEINRICHTUNG
ERZEUGTEN NO2-ANTEILS

PI WO 2013068143 A1 16.05. 2013
AI 2012066799 29.08.2012
PRI DE 20111109 102011055166.2
IC F01N011/00 F01N003/10 F02D041/02 F02D041/14
PA FEV GMBH, DE; SEVERIN, CHRISTOPHER, DE; WIX, KARSTEN, DE;

GATZWEILER, MARCO, DE; NETTERSCHEID, MARKUS, DE
IN SEVERIN, CHRISTOPHER, DE; WIX, KARSTEN, DE; GATZWEILER,

MARCO, DE; NETTERSCHEID, MARKUS, DE
AUF Ermittlung der NO2-Konzentration stromab einer katalytischen

Abgasnachbehandlungseinrichtung (k-ANE) einer BKM, mit einem
NO2-Bildungsmodell, das Betriebskenngrößen des
Nachbehandlungssystems und eine Alterungskenngröße der der k-ANE
berücksichtigt. Einfache Bestimmung der NO2-Konzentration.

LÖS Zur Bestimmung der Alterungskenngröße wird das
HC/CO-Umsetzungsverhalten der k-ANE (6) ermittelt wird und hieraus auf
das NO2-Umsetzungsverhalten geschlossen.

TI VERFAHREN ZUM BETRIEB EINER DOSIERVORRICHTUNG
PI WO 2013068201 A1 16.05. 2013
AI 2012070357 15.10.2012
PRI DE 20111111 102011118214.8
IC F01N003/20
PA EMITEC GESELLSCHAFT FUER EMISSIONSTECHNOLOGIE MBH, DE;

BRUECK, ROLF, DE; HODGSON, JAN, DE; BAUER, PETER, DE
IN BRUECK, ROLF, DE; HODGSON, JAN, DE; BAUER, PETER, DE
AUF Betrieb einer Dosiervorrichtung zur Zugabe eines Additivs zu einer

Abgasbehandlungsvorrichtung (ABV). Besonders hohe Dosiergenauigkeit,
geringe Störanfälligkeit, variabel, flexibel einsetzbar.

LÖS Schritte: a) Bestimmen der von einer ABV (2) geforderten
Additiv-Dosiermenge und b) einer Betriebsweise für die Dosiervorrichtung (1)
mit folgenden Teilschritten: b1) Bereitstellen von für die Alterung der
Dosiervorrichtung repräsentativen Betriebskennwerten und b2) abhängig von
diesem/n Festlegen einer Betriebsweise, mit der die geforderte Additivmenge
zugeführt werden kann, insbesondere Erfassung der Anzahl vollzogener
normaler und störender Betriebszustände.
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TI DOSIERMODUL
PI WO 2013068288 A1 16.05. 2013
AI 2012071546 31.10.2012
PRI DE 20111109 102011086017.7
IC F01N003/20 F02M053/04
PA ROBERT BOSCH GMBH, DE; KIONTKE, MARTIN, DE; POHL, STEPHAN,

DE; KNITTEL, ACHIM, DE
IN KIONTKE, MARTIN, DE; POHL, STEPHAN, DE; KNITTEL, ACHIM, DE
AUF Dosiermodul zum Eindüsen eines Reduktionsmittels (RM) zur

NOx-Minderung, insbesondere HWL, in das Abgasrohr insbesondere einer
Diesel-BKM, wobei das Dosiermodul einen von einem Kühlfluid
durchströmten Basiskühlkörper besitzt, insbesondere zum Kühlen eines
RM-Einspritzventils.

LÖS Auf den Basiskühlkörper (12) ist ein ebenfalls vom Kühlfluid durchsetzter
Zusatzkühlkörper (14) aufgesetzt, insbesondere zur Kühlung im Bereich
eines elektrischen Steckanschlusses (22) und eines Elektromagneten (80)
zur Betätigung des Einspritzventils (64), wobei ein Leiteinsatz (30) für das
Kühlfluid im Basiskühlkörper angeordnet ist.

TI VORRICHTUNG ZUR WANDLUNG VON WAeRMEENERGIE IN ELEKTRISCHE ENERGIE
PI WO 2013068291 A1 16.05. 2013
AI 2012071580 31.10.2012
PRI DE 20111111 102011118375.6
IC F01N005/02
PA FRIEDRICH BOYSEN GMBH & CO. KG, DE
IN GAUSS, ROLAND, DE; STOCKINGER, KARL, DE
AUF Vorrichtung zur Wandlung von Wärmeenergie in elektrische Energie im

Abgas einer BKM mit thermoelektrischen Generatoren (TEG) in einer,
insbesondere vom Abgas, durchströmbaren Heizkanalanordnung.
Wirkungsgrad verbessert, kompakter Aufbau.

LÖS Die Strömungsrichtung (S) des Abgases in der Heizkanalanordnung (10)
verläuft quer zu der Längsrichtung (L) des Abgassystems, wobei
insbesondere die TEG als längliche Quader ausgeführt sind und das
Wärmeträger-Fluid von einer Breitseite des Quaders zu der
entgegengesetzten Breitseite geführt wird.

TI METHOD AND APPARATUS FOR CONTROLLING AN INTERNAL COMBUSTION ENGINE WHEN A MISFIRE IS
DETECTED

PI WO 2013068356 A1 16.05. 2013
AI 2012071944 06.11.2012
PRI GB 20111107 1119239.0 07.11.2011
IC F02D041/14 F02D041/22
PA EC POWER A/S, DK
IN FOERSTER, JESPER, DK; LUEDERS, LARS, DK; ABILDGAARD, SOEREN

STIG, DK; LOSE, STEVEN, DK; HO, KIM TAE, DK
AUF Zündaussetzer-Erkennung für die BKM eines Strom-Generators. Sichere,

einfache Erkennung, Verhindern von Nachzünden im Abgassystem.
LÖS Eine Fehlzündung wird aus dem zeitlichen Verlauf der

Rotationsgeschwindigkeit des mit der BKM starr gekoppelten elektrischen
Generators ermittelt.
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TI VERFAHREN UND SYSTEM FUeR EINEN ABGASPARTIKELFILTER
PI WO 2013068370 A1 16.05. 2013
AI 2012071969 07.11.2012
PRI DE 20111110 102011086118.1
IC F01N011/00 F01N009/00
PA CONTINENTAL AUTOMOTIVE GMBH, DE
IN ANTE, JOHANNES, DE; HERRMANN, MARKUS, DE; REITMEIER,

WILLIBALD, DE; SCHAEDLICH, DENNY, DE
AUF Bestimmen der Regenerationsphase eines DPF für eine Diesel-BKM,

umfassend einen Temperatur- und einen Partikel-Sensor. Verbesserter
Betrieb eines regenerierbaren DPF.

LÖS # Erfassen (305) einer erhöhten Abgastemperatur; # Erfassen (310) des
PM-Sensor-(170)-Signals im stromab vom DPF (105) austretenden
Abgasstrom (175), wobei bei (315) erhöhtem PM-Gehalt (210) die
Regenerationsphase (215) bestimmt (325) wird.

TI ARRANGEMENT FOR REDUCING FUEL MATERIAL SLIP TO THE ATMOSPHERE IN AN INTERNAL COMBUSTION
PISTON ENGINE, METHOD OF REDUCING FUEL MATERIAL SLIP TO THE ATMOSPHERE IN AN INTERNAL
COMBUSTION PISTON ENGINE AND CYLINDER HEAD FOR AN INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINE

PI WO 2013068639 A2 16.05. 2013
AI 2012051075 05.11.2012
PRI FI 20111108 20116101 08.11.2011
IC F02B043/00 F01N003/10 F01N003/20 F01N013/10

F02B037/02 F02B037/18
PA WAERTSILAE FINLAND OY, FI
IN HAEGGLUND, THOMAS, FI; LINDE, EIRIK, FI; WIDESKOG, MIKAEL, FI
AUF Reduktion des Kraftstoff-Schlupfs einer BKM mit mindestens zwei Zylindern

(14) und einem ATL. Verringerte HC-Emission.
LÖS Im Abgaskanal in der Nähe der Auslass-Ventile (23) ist ein Strömungspfad

(32), entgegengesetzt zur Brennkammer gerichtet, vorgesehen, wobei das
dort strömende Gas über eine Nachbehandlungs-Vorrichtung (34),
insbesondere einen Oxidationskat, geführt und stromab des ATL (28) in den
Abgasstrang zurückgeführt wird.

TI ARRANGEMENT FOR REDUCING FUEL MATERIAL SLIP TO THE ATMOSPHERE IN AN INTERNAL COMBUSTION
PISTON ENGINE AND METHOD OF UPGRADING AN INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINE

PI WO 2013068640 A1 16.05. 2013
AI 2012051076 05.11.2012
PRI FI 20111108 20116103 08.11.2011
IC F02B037/18 F01N003/10 F01N003/20 F01N013/10

F02B037/02 F02B043/00
PA WAERTSILAE FINLAND OY, FI
IN HAEGGLUND, THOMAS, FI; LINDE, EIRIK, FI; WIDESKOG, MIKAEL, FI
AUF Reduktion des Kraftstoff-Schlupfs einer BKM mit einem ATL (28), wobei

Abgas bei geschlossenem Auslass-Ventil (23) über einen Strömungspfad zu
einer Nachbehandlungs-Vorrichtung geführt werden. Verringerte
HC-Emission.

LÖS Der Strömungspfad (32) wird über einen speziellen Stutzen (102) mit der
Nachbehandlungs-Vorrichtung (34), insbesondere einen Oxidationskat,
verbunden.
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TI METHOD AND SYSTEM FOR CONTROLLING THE ACTUATOR OF A SMALL-OPENING AND REGULATED-DELIVERY
VALVE

PI WO 2013068661 A1 16.05. 2013
AI 2012052072 17.09.2012
PRI FR 20111107 1160096 07.11.2011
IC F02D041/00 F02D041/14 F02D041/18
PA RENAULT S.A.S., FR; PETILLON, YOHANN, FR; LOMBARDIN,

JACQUES-OLIVIER, FR
IN PETILLON, YOHANN, FR; LOMBARDIN, JACQUES-OLIVIER, FR
AUF Steuerung des Ventils in einem AGR-Bypass (15) einer BKM (10), wobei die

BKM mindestens einem Luftmassen-Sensor (12) im Ansaugtrakt aufweist.
Verhindern von Schäden an AGR-Ventil. (französisch)

LÖS Die Steuerung (22, 25) regelt das Ventil (16) über einen Vergleich mit einem
Durchfluss-Sollwert (19), wobei beim Erkennen eines Ventil-Schluss-Befehls
durch eine eine Schließeinrichtung (23), das Ventil zum Schutz vor
Beschädigungen gezielt und verzögert geschlossen wird.

TI METHOD FOR REGENERATING A PARTICLE FILTER FOR HYBRID MOTOR VEHICLES
PI WO 2013068668 A1 16.05. 2013
AI 2012052445 25.10.2012
PRI FR 20111107 1160062 07.11.2011
IC B60W030/192 B60W010/06 B60W020/00 F01N003/023
PA PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES SA, FR
IN COLIGNON, CHRISTOPHE, FR
AUF Regeneration eines DPF im Abgassystem der BKM eines Hybrid-FZ. Keine

Regenerations-Unterbrechung durch Stopp der BKM. (französisch)
LÖS Während der Regeneration wird die DPF-Eingangstemperatur kontinuierlich

gemessen, wobei bei einer Stopp-Anforderung das Abschalten der BKM in
Abhängigkeit der DPF-Temperatur gesteuert/verzögert wird.

TI STORAGE CARTRIDGE FOR A GASEOUS REDUCER FOR THE SELECTIVE CATALYTIC REDUCTION OF NITROGEN
OXIDES

PI WO 2013068669 A1 16.05. 2013
AI 2012052463 26.10.2012
PRI FR 20111110 1160251 10.11.2011
IC F01N003/20 C01C001/02 F17C011/00
PA PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES SA, FR
IN ARTAULT, MATHIEU, FR; GRISE, CLEMENT, FR
AUF Speicher-Kartusche (1) für ein gasförmiges SCR-DeNOx-Reduktionsmittel

mit mindestens einer Heizeinrichtung und einer Mehrzahl von Wärmeleitern
im Kontakt mit einem Feststoff-Speichermaterial. Effiziente Beheizung und
Reduktionsmittel-Erzeugung. (französisch)

LÖS Die Wärmeleiter (7) sind als Bahnen innerhalb des Speichermaterials (a, b, c)
angeordnet, wobei die Dicke (d) der Wärmeleiter in Abhängigkeit von der
Entfernung zum Heizeinrichtung (6) variiert.
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TI EXHAUST CLEANING DEVICE FOR INTERNAL COMBUSTION ENGINE
PI WO 2013069085 A1 16.05. 2013
AI 2011075618 07.11.2011
PRI WO 20111107 2011075618 07.11.2011
IC F01N003/08 F01N003/36 F02D041/04
PA TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA, JP; BISAIJI, YUKI, JP; YOSHIDA,

KOHEI, JP; INOUE, MIKIO, JP
IN BISAIJI, YUKI, JP; YOSHIDA, KOHEI, JP; INOUE, MIKIO, JP
AUF Abgasbehandlungssystem für eine BKM mit einem HC-Zudosierventil und

einem Katalysator, insbesondere NOx-Speicherkat (LNT). Verbesserte
HC-Zudosierung und HC-/NOx-Umsatzrate. (japanisch)

LÖS Der Katalysator (14) weist eine in Strömungsrichtung zunehmende HC-Haft-
bzw. Speicherfähigkeit auf, wobei die HC-Zudosierung stromab des Kats
oszillierend mit Bedarf-gesteuerter Variation von Amplitude und Frequenz
erfolgt.

TI EXHAUST PURIFICAION DEVICE FOR INTERNAL COMBUSTION ENGINE
PI WO 2013069115 A1 16.05. 2013
AI 2011075849 09.11.2011
PRI WO 20111109 2011075849 09.11.2011
IC F01N003/08 F01N003/28 F01N003/36
PA TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA, JP; UMEMOTO, KAZUHIRO, JP;

INOUE, MIKIO, JP
IN UMEMOTO, KAZUHIRO, JP; INOUE, MIKIO, JP
AUF Abgasreinigungsvorrichtung für eine BKM mit einem zweistufigen

DeNOx-/NOx-Speicherkat und HC-Zudosierung, wobei der stromaufseitige
Kat HC-Oxidationsfähigkeit und der nachgeschaltete katalytische
Edelmetall-Partikel besitzt. Effiziente DeNOx, hoher NOx-Umsatz. (japanisch)

LÖS Die HC-Zudosierung erfolgt stromab des DeNOx-Kats oszillierend mit
Bedarf-gesteuerter Variation von Amplitude und Frequenz, wobei der
Abgas-Strom zwischen stromauf- und -abwärtigen Kat-Träger in mehrere
Richtungen im Kat-Behälter geführt und nach dem stromabwärtigen Träger
wieder zusammen geführt wird.

TI INTERNAL COMBUSTION ENGINE
PI WO 2013069139 A1 16.05. 2013
AI 2011075988 10.11.2011
PRI WO 20111110 2011075988 10.11.2011
IC F02F001/42 F01N003/02 F01N013/10
PA TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA, JP; SODA NOBUHIKO, JP;

HAMAGURI TOSHIAKI, JP; AKASE TAKATOSHI, JP
IN SODA NOBUHIKO, JP; HAMAGURI TOSHIAKI, JP; AKASE TAKATOSHI,

JP
AUF Gestaltung der Abgas-Auslasskanäle der Zylinder (2) einer BKM. Schnelle

Kat-Aktivierung bei BKM-Niedriglast, Verhindern von Kat-Überhitzung bei
Hochlast. (japanisch)

LÖS Abschnitte (6a, 6b, 6c) der Auslassöffnung (6) weisen strömungsparallele
Rippen (7, 8) an den inneren Umfangsflächen auf, wobei die Oberfläche (S1)
der vorgelagerten Rippen-Abschnitte größer als die (S2) des stromabseitigen
Abschnitts ist.
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TI INTRA-CYLINDER PRESSURE SENSOR FAULT DIAGNOSTIC DEVICE AND INTRA-CYLINDER SENSOR SENSITIVITY
CORRECTION DEVICE PROVIDED WITH SAME

PI WO 2013069157 A1 16.05. 2013
AI 2011076087 11.11.2011
PRI WO 20111111 2011076087 11.11.2011
IC F02D045/00
PA TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA, JP; SASAKI, KEISUKE, JP;

URANO, SHIGEYUKI, JP
IN SASAKI, KEISUKE, JP; URANO, SHIGEYUKI, JP
AUF Diagnose eines Zylinder-Innendrucksensors (16) einer BKM, wobei über das

Sensorsignal u. a. die EGR-Rate gesteuert wird. Diagnose und Signal mit
hohem Signal- Rausch-Verhältnis und guter Genauigkeit. (japanisch)

LÖS Die Diagnose erfolgt durch Verschieben des Zündzeitpunkts nach OT und
Aufnahme des Drucksignals in Abhängigkeit des Kurbelwinkels, wobei das
Drucksignal-Maximum vor Zündung mit einem Referenzwert verglichen wird.

TI START ACCELERATION ASSISTANCE DEVICE
PI WO 2013069674 A1 16.05. 2013
AI 2012078820 07.11.2012
PRI JP 20111107 2011243350 07.11.2011
IC F02B037/00 F02B037/04
PA ISUZU MOTORS LIMITED, JP
IN ITOU TOMOYUKI, JP
AUF Vorrichtung zur Erhöhung des Ansaugluft-Drucks/Volumens bei einer BKM

mit ATL. Einfache Anordnung, hohe Effizienz zur Start-und /oder
Beschleunigungsunterstützung. (japanisch)

LÖS Beim Beschleunigen und/oder beim BKM-Start führt eine
Hochdruck-Luftzuführung (19) Druckluft aus dem Tank (18) der
Druckluft-Bremsanlage in den Ansaugtrakt (14) zwischen ATL-Turbine (2)
und BKM (3) zu.

TI START ACCELERATION ASSISTANCE DEVICE
PI WO 2013069675 A1 16.05. 2013
AI 2012078821 07.11.2012
PRI JP 20111107 2011243351 07.11.2011
IC F02B037/00 F02B037/04
PA ISUZU MOTORS LIMITED, JP
IN ITOU TOMOYUKI, JP
AUF Vorrichtung zur Erhöhung des Ansaugluft-Drucks/Volumens bei einer BKM

mit ATL. Einfache Anordnung, hohe Effizienz der
Beschleunigungsunterstützung. (japanisch)

LÖS Zwischen ATL (2) und BKM (3) ist eine Hochdruck-Luftzuführung (19)
vorgesehen ist, die beim Beschleunigen verdichtete Luft aus einem
Kompressor dem BKM-Ansaugrohr (14) zuführt.
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TI CATALYST FOR REMOVING NITROGEN OXIDE CONTAINED IN COMBUSTION EXHAUST GAS, AND METHOD FOR
REMOVING NITROGEN OXIDE USING SAID CATALYST

PI WO 2013069713 A1 16.05. 2013
AI 2012078911 08.11.2012
PRI JP 20111108 2011244504 08.11.2011
IC B01J029/46 B01D053/94 B01J029/48 F01N003/10
PA HITACHI ZOSEN CORPORATION, JP
IN HIKAZUDANI, SUSUMU, JP; SHIMIZU, KANA, JP
AUF Material für einen DeNOx-Katalysator im Abgas einer BKM. Hoher

DeNOx-Umsatz bei geringer Temperatur (200 bis 350 °C). (japanisch)
LÖS Das Katalysator-Material wird erzeugt durch Ionenaustausch eines

MFI-Zeolithen mit mindestens einem Element aus Fe, Co und Mn.

TI MUFFLER FOR AUTOMOBILE
PI WO 2013069851 A1 16.05. 2013
AI 2012001924 16.03.2012
PRI KR 20111109 1020110116482; KR 20120223 1020120018527
IC F01N001/12 F01N001/10 F01N001/16 F01N001/18
PA JUN B.L CO.,LTD, KR; IM, JUNBYONG
IN IM, JUNBYONG
AUF Schalldämpfer-Bauteil im Abgasstrang (4) einer BKM (1) zwischen einem

Katalysator (2) und einem Sub-Schalldämpfer (3). Erhöhung der
Drehmomentabgabe und BKM-Laufleistung, Einsparung von Kraftstoff.
(koreanisch)

LÖS Das Bauteil umfasst ein Leitblech (11) in Form eines Kreuzes angeschweißt
an einen Flansch (12) und in Längsrichtung verdrillt im Inneren eines
rohrförmigen Gehäuses (14), wobei die Stirnflächen (11a) in einem spitzen
Winkel abgeschrägt sind und aus dem Gehäuse hervorstehen.
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2. Aktuelle Patenterteilungen 
(B- und C-Schriften)


